
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICANIONES TECNICAS. - "MATERIALES Y ACCESORIOS DE RED DE DATOS Y FIBRA 

ÓPTICA GRTSE 2026" 

1. NECESIDADES.

No. 
Unidad 

Consecutivo 
Descripción de 

Medida 
1 ACOPLADOR LC SIMPLEX MONOMODO PIEZA 
2 ACOPLADOR se SIMPLEX MONOMODO PIEZA 
3 ATENUADOR OPTICO FIJO LC/UPC DE 5DB PIEZA 
4 ATENUADOR OPTICO FIJO UM SC/UPC DE 05DB PIEZA 
5 BOBINA DE LANZAMIENTO FO UM 1000 MTS PIEZA 
6 JUMPER FO UNIMODO 9/125 FC/SC 10 METROS PIEZA 
7 JUMPER DUPLEX MONOMODO CONECTOR FC-SC PIEZA 
8 JUMPER DUPLEX SM 9/125 LC-FC 25M PIEZA 
9 JUMPER FO UM 9/125 LC-SC 2 MTS PIEZA 

10 JUMPER FO UM 9/125 DUPLEX LC-SC 5M PIEZA 
11 JUMPER FO UM 9/125 DUPLEX LC-SC 15M PIEZA 
12 JUMPER DUPLEX SM 9/125 LC-SC 25M PIEZA 
13 JUMPER SC/UPC - SC/UPC SM 1 0M SIMPLEX PIEZA 
14 JUMPER SM DUPLEX LC-UPC LC-UPC 9/125 2MT PIEZA 
15 JUMPER SM DUPLEX LC-UPC LC-UPC 9/125 5MT PIEZA 
16 JUMPER FO DUPLEX MULTI 62.5/125 ST-LC10M PIEZA 
17 JUMPER FO MM 62.5/125 DUPLEX LC-LC 5M PIEZA 
18 JUMPER FO MM 62.5/125 DUPLEX LC-LC 15M PIEZA 
19 JUMPER MM DUPLEX 62.5/125 se-se 10 M PIEZA 
20 JUMPER MM DUPLEX 62.5/125 se-se 15 M PIEZA 
21 JUMPER LC/APC - E2000/APC SM 05M SIMPLEX PIEZA 
22 JUMPER E2000 HP-SC UPC SIMPLEX 5M PIEZA 
23 ADAPTADOR DE SERVICIO E2000 DWDM PIEZA 
24 HISOPO DE LIMPIEZA 2.SMM PIEZA 
25 HISOPO PARA LIMPIEZA 1.5 MM PIEZA 
26 LIMPIADOR DE FERULA 1.25 MM CONECTOR LC PIEZA 
27 LIMPIADOR DE FERULA 2.5MM CONECTOR FC/SC PIEZA 
28 \ � LIMPIADOR CONECTORES CASETTE 1.25-2.SMM PIEZA 
29 \\\TOALLA HUMEDA PARA LIMPIEZA FIBRA OPTICA PIEZA 
30 \� TOALLA SECA PARA FIBRA OPTICA PIEZA 
31 � " MANGA DE EMPALME 60MM PIEZA 

\\ Página 1 117 



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Unidad 
No. 

Consecutivo 
Descripción de 

Medida 

32 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L PUREZA 99.7% PIEZA 

33 BOBINA O/CABLE UTP C/305 MTS PIEZA 

34 CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR PIEZA 

35 BOTA PARA CONECTOR RJ45 CATEGORIA SE PIEZA 

36 CONECTOR TELEFONICO RJ45 PIEZA 

37 CONECTOR RJ45 PIEZA 

38 ORGANIZADOR HORIZONTAL PIEZA 

39 ORGANIZADOR VERTICAL LATERAL PIEZA 

40 PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS P/RACK 19 PIEZA 

41 CAJA REGISTRO TELEFONICO 12X16X4 PIEZA 

42 CANALETA 40X60 C/TAPA PIEZA 

43 CANALETA 80X60 C/TAPA PIEZA 

44 CANALETA D/PVC DIF MEO PIEZA 

45 CANALETA ALUMINIO 1 /2 CAÑA 2 VIAS 2 1 /2 PIEZA 

46 CHAROLA PARA RACK 19" X 1 O" PIEZA 

47 GABINETE RACK MONTAJE EN PARED 19" 16UR PIEZA 

48 DISTRIBUIDOR OPTICO 36 PTOS RACK PIEZA 

49 ACOPLADOR FC LC SIMPLEX MONOMODO PIEZA 

so ACOPLADOR PASAMURO CONECT HIBRIDO SC-LC PIEZA 

51 PIGTAIL 2M SIMPLEX 50 125 LC PC PIEZA 

52 MULTICONTACTO 8 PUERTOS SS0V 300W PIEZA 

53 CABLE FTP BLINDADO NIVEL 5 A 4 PARES METRO 

2. GLOSARIO DE TERMINOS.

APC. El pulido APC (angular) favorece el acoplamiento entre dos fibras en una superficie
inclinada a 8 grados. Esto hace que las reflexiones de la transición de la luz no retornen al
núcleo de la fibra, lo cual aumenta la pérdida de retorno a valores superiores a los 60 dB.

dB: decibelios, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de
presión sonora, o tensión y potencia

OTDR: Un Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) es un instrumento de fibra
óptica que se emplea para la caracterización, la solución de problemas y el mantenimiento
de redes de telecomunicaciones e fibra óptica.

MHz: Es la abreviatura de meg H rcios y significa un millón de ciclos por segundo, o un
millón de hercios (1 O 6 Hz). Est nidad de medida de frecuencia procede del Sistema
Internacional de Unidades, y en in ática se emplea para denotar la velocidad en que lo
datos se mueven dentro y entre co
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TPE: Acrónimo de Thermoplastic Elastomer (elastómero termoplástico). 

UPC: abreviatura de Contacto ultra físico. Es una mejora del conector de fibra PC con un 
mejor acabado de superficie después de un pulido extendido y la pérdida de retorno es 
mejor que la estructura de PC 

3. FUNCIONALIDADES REQUERIDAS.

Establecer las características técnicas, operativas y de calidad que deberán cumplir

materiales de red de datos y fibra óptica necesarios para mantener las condiciones

normales de operación de equipos de comunicación de la red de datos operativa y los

enlaces de fibra óptica de los diferentes sistemas de comunicación; indispensable para

proporcionar los servicios de voz y misión crítica para la coordinación operativa, así como el

monitoreo, operación y control de la Red Nacional de Transmisión con las Zonas de

Operación de Transmisión en el ámbito de la Gerencia Racional de Transmisión Sureste;

coadyuvando en las estrategias para mantener los niveles de eficiencia, calidad,

confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en el servicio de Transmisión de

Energía Eléctrica.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

4.1. ACOPLADOR LC SIMPLEX MONOMODO 

, Material del cuerpo: plástico color azul, material de la manga: cerámica de zirconia 
, Pérdida de inserción: UPC � 0.2 dB 
, Variabilidad: �0.1 dB típico 
, Durabilidad: 500 inserciones 
, Temperatura: -40ºC a 85ºC 

Humedad: 5% a 90% 
Tipo: Módulo de fibra 

, Tipo de la fibra: Monomodo. 
Tipo de conector y espacio modular: SC Simplex 1 

4.2. ACOPLADOR se SIMPLEX MONOMODO 

Material del cuerpo: plástico color azul, material de la manga: cerámica 
de zirconia 
Pérdida de inserción: UPC � 0.2 dB 
Variabilidad: �0.1 dB típico 

Durabilidad: 500 inserciones 
Temperatura: -40ºC a e

, Humedad: 5% a 90% 
, Tipo: Módulo de fibra 

Tipo de la fibra: Monomo 
, Tipo de conector y espacio 
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4.3. ATENUADOR OPTICO FIJO LC/UPC DE 5DB 

Atenuador de fibra óptica tipo de conector LC/UPC, atenuación fija 
óptica de 5 dB. 
Características Generales: 

Tipo de conector, UPC. 
• Tipo de fijación, LC, se Push-Pull.

Diseño hembra - macho.
. Material del cuerpo, LC plástico resistente, se metálico. 

Color del cuerpo, Beige multimodo, Azul monomodo. 
. Temperatura de operación mínima: -40 a 80 grados centígrados. 

Resistencia a la vibración. 

4.4. ATENUADOR OPTICO FIJO UM SC/UPC DE 05DB 

Atenuador de fibra óptica tipo de conector SC/UPC, atenuación fija óptica 
de 5 dB. 
Especificaciones Generales: Similares a la posición 4.3. 

4.5. BOBINA DE LANZAMIENTO FO UM 1000 MTS 

• Bobina de lanzamiento Monomodo para OTDR
· Metraje de Fibra Óptica interna 1,000 metros
• Maletín de uso rudo color Amarillo, Negro u Rojo.

Arnés para sujeción de caja.
Válvula de purga.

• 6 metros de fibra SM con chaqueta de 3mm con 2 conectores SC y pulido.
. 2 conectores se.

• Longitud de onda: Monomodo de 131 O nm a 1625 nm.
• Pérdida por inserción: <.3dB/km.

Tipo de conector: SC/UPC.
Tipo de fibra: monomodo.
Tipo de fuente: láser.
Temperatura de operación: -10ºC a 50ºC.
Humedad: 10% a 90%.
Perdida de retorno: No mayor o igual a 50dB.

4.6. JUMPER FO UNIMODO 9/125 FC/SC 10 METROS 

Jumper Dúplex Monomodo Conector FC/UPC - SC/UPC de 1 O 
metros. 

Especificaciones. 

Tipo de 1bra óptica monomodo 9/125 µm. "":' '- � � � 

Pérdi a inserción� 0.20 dB. 

:r7 
Pérdid d etorno � 55 dB UPC, � 65.0 dB (APC).

Longitu d onda de operación, 131 O y 1550 nm. 
Valor má · de atenuación del cable (dB/km), �0.35 para 131 O nm y �0.21 para 1550 
nm. 
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Material de cuerpo: plástico resistente, material de férula: cerámica zirconia, material 
de bota: TPE. 

• Bota tipo estándar Dúplex, LC 48.7 mm, se 55 mm, ST 49.5 mm, E2000 Simplex 64 mm
(± 0.5 mm.)

• Tipo de fijación, FC Tipo Rosca, ST Tipo Bayoneta, LC Tipo Plug, se y E2000 Push Pull.
• Tipo de ensamble, dúplex.

Diámetro de férula, LC 1.25 mm, se, FC, ST, E2000 2.5 mm.
• Cable con diámetro de recubrimiento de 2 mm.
• Color de cubierta exterior, amarillo.

Color de bota, azul UPC, verde APC.
• Miembro de fuerza, hilos de aramida.

Empaque bolsa tipo ziplock.

4.7. JUMPER DUPLEX MONOMODO CONECTOR FC-SC 

• Jumper Dúplex Monomodo Conector FC/UPC - SC/UPC de 25 metros.
• Especificaciones: Similares a la posición 4.6.

4.8. JUMPER DUPLEX SM 9/125 LC-FC 25M 

. Jumper Dúplex Monomodo Conector LC/UPC - FC/UPC de 25 metros. 
· Especificaciones: Similares a la posición 4.6.

4.9. JUMPER FO UM 9/125 LC-SC 2 MTS 

• Jumper Dúplex Monomodo Conector LC/UPC - SC/UPC de 2 metros.
. Especificaciones: Similares a la posición 4.6. 

4.10. JUMPER FO UM 9/125 DUPLEX LC-SC 5M 

• Jumper Dúplex Monomodo Conector LC/UPC - SC/UPC de 5 metros.
• Especificaciones: Similares a la posición 4.6.

4.11. JUMPER FO UM 9/125 DUPLEX LC-SC 15M 

• Jumper Dúplex Monomodo Conector LC/UPC - SC/UPC de 15 metros.
• Especificaciones: Similares a la posición 4.6.

4.12. JUMPER DUPLEX SM 9/125 LC-SC 25M 

• Jumper Dúplex Monomodo Conector LC/UPC - SC/UPC de 25 metros.
• Especificaciones: Similares a la posición 4.6.

4.13. JUMPER SC/UPC - SC/UPC SM 10M SIMPLEX 

· Jumper Simplex Monomodo Conector SC/UPC - SC/UPC de 1 O metros.
• Especificaciones: Similares a la posición 4.6.

4.14. JUMPER SM DU EX LC-UPC LC-UPC 9/125 2MT 

. Jumper Dúpl onomodo Conector LC/UPC - LC/UPC de 2 Metros. 
• Especificacion s. imilares a la posición 4.6.

4.15. JUMPER SM DUPL C-UPC LC-UPC 9/125 SMT

modo Conector LC/UPC - LC/UPC de 5 Metros.
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Especificaciones: Similares a la posición 4.6. 

4.16. JUMPER FO DUPLEX MUL TI 62.5/125 ST-Le10M 

Jumper de fibra óptica en configuración de conectores, ST /UPC - LC/UPC de 1 O metros 
de largo. 

Especificaciones: 

Tipo de fibra óptica multimodo 62.5/125 µm, pulido tipo PC. 
Pérdida de inserción� 0.20 dB, pérdida de retorno� 40 dB. 

• Longitud de onda de operación, 131 O nm.
Material de cuerpo: plástico resistente, material de férula:
cerámica zirconia, material de bota: TPE.

• Bota tipo estándar Dúplex, LC 48.7 mm, se 55 mm, ST 49.5 mm,(± 0.5 mm.)
Tipo de fijación, FC Tipo Rosca, ST Tipo Bayoneta, LC Tipo Plug, se Push Pull.
Tipo de ensamble, dúplex.
Cable con diámetro de recubrimiento de 2 mm.
Color de cubierta exterior, naranja.
Color de bota, beige UPC, verde APC.

• Miembro de fuerza, hilos de ara mida.
• Empaque bolsa tipo ziplock.

4.17. JUMPER FO MM 62.5/125 DUPLEX Le-Le 5M 

Jumper de fibra óptica en configuración de conectores, SL/UPC - LC/UPC de 5 metros 
de largo. 

• Especificaciones: Similares a la posición 4.16.

4.18. JUMPER FO MM 62.5/125 DUPLEX Le-Le 15M 

Jumper de fibra óptica en configuración de conectores, LC/UPC - LC/UPC de 15 metros 
de largo. 

Especificaciones: Similares a la posición 4.16. 

4.19. JUMPER MM DUPLEX 62.5/125 se-se 10 M 

• Jumper de fibra óptica en configuración de conectores, SC/UPC - SC/UPC de 1 O metros
de largo.

• Especificaciones: Similares a la posición 4.16.

4.20. JUMPER MM DUPLEX 62.5/125 se-se 15 M 

• Jumper de fibra óptica en configuración de conectores, SC/UPC - SC/UPC de 15 metros
de largo.

• Especificacion : Similares a la posición 4.16.

4.21. JUMPER Le/AP 000/APe SM OSM SIMPLEX 

nomodo con conectores LC/UPC - E2000/APC 

• Especificaciones:
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4.22. JUMPER E2000 HP-SC UPC SIMPLEX SM 

• Jumper simplex monomodo con conectores SC/UPC - E2000/APC de
5 metros.
Especificaciones: Similares a la posición 4.16.

4.23. ADAPTADOR DE SERVICIO E2000 DWDM. 

• Adaptador de acoplamiento de conectores.
• Cuerpo: Plástico.
• Colores: Monomodo Azul y Verde. Multimodo Beige
, Pulidos: PC, UPC y APC

Perdidas de inserción, PC y UPC <0,2 dB, APC <O, 1 dB 
• Apto para aplicaciones de alta potencia del láser
, Interiores: Multimodo, bronce fosforoso y Monomodo, cerámica de zirconio.

4.24. HISOPO DE LIMPIEZA 2.SMM 

• Hisopo de limpieza para toda la superficie del extremo de la férula óptica, de un solo
uso.
Longitud total: 136 mm, Diámetro del hisopo: 2.5 mm, Longitud del hisopo: 15 mm
Materia: Fibra extrafina no debe dejar pelusas o residuos
Diámetro del palillo: 18 mm

, Tipo de conectores para utilizarse: se, ST, FC acopladores y paneles 
ópticos. 

• Paquetes de 100 piezas.

4.25. HISOPO PARA LIMPIEZA 1.5 MM 

• Hisopo de limpieza para toda la superficie del extremo de la férula óptica, de un solo
uso.
Longitud total: 136 mm, Diámetro del hisopo: 1.25 a 1.5 mm, Longitud del hisopo: 15
mm
Materia: Fibra extrafina no debe dejar pelusas o residuos
Diámetro del palillo: 18 mm

• Tipo de conectores para utilizarse: se, ST, FC acopladores y paneles ópticos.
Paquetes de 100 piezas.

4.26. LIMPIADOR DE FERULA 1.25 MM CONECTOR LC 

Material del cuerpo: Plástico preformado de alto impacto 
Material de sistema de limpieza: Hilo de fibras fabricado de resinas antiestáticas para 
la adherencia de partíc la 
Duración de utilización 9 O ·ros o limpiezas 
El sistema de limpieza b rá girar 180º para un barrido � 
completo. ---� 
Temperatura de operación: 
Tipo de conectores: LC 
Limpiador de férulas: 1.25 mm 

• Tipo de limpiador: Pluma
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El lápiz de limpieza de fibra óptica se utiliza especialmente para limpiar la cara del 
extremo de la fibra interna del puerto óptico. 
Método de limpieza seco. 

4.27. LIMPIADOR DE FERULA 2.SMM CONECTOR FC/SC 

Material del cuerpo: Plástico preformado de alto impacto � 
• Material de sistema de limpieza: Hilo de fibras fabricado de ---�

resinas antiestáticas para la adherencia de partículas.
, Duración de utilización 900 tiros o limpiezas 

El sistema de limpieza deberá girar 180º para un barrido completo. 
Temperatura de operación: -40ºC a 11 OºC 
Tipo de conectores: SC-FC-ST 

Limpiador de férulas: 2.5 mm 
Tipo de limpiador: Pluma 
El lápiz de limpieza de fibra óptica se utiliza especialmente para limpiar la cara del 
extremo de la fibra interna del puerto óptico. 

• Método de limpieza seco.

4.28. LIMPIADOR CONECTORES CASETTE 1.25-2.SMM 

• Tipo de conectores: LC-SC-FC-ST, E2000.
• Duración de utilización 500 tiros o limpiezas mínimo.

Temperatura de operación: -40ºC a 110ºC.
• Material del cuerpo: Plástico preformado de alto impacto.

Material de limpieza: Fibra extrafina especial sin alcohol.

4.29. TOALLA HUMEDA PARA LIMPIEZA FIBRA OPTICA 

Las toallas húmedas impregnadas con alcohol isopropílico para la limpieza de 
conectores ópticos y cable de fibra óptica en campo o laboratorio, en 
procesos como terminación y empalmes. 
• Dimensiones mínimas en apertura 101.6 x 101.6 mm.

Toalla termo bond Antiestático, no produce ralladuras en la fibra óptica
ni en la cara Frontal del conector, ni deberá dejar residuos o pelusa.

• Sistema de protección y dispensado de toallas incluido.
· Podrá utilizarse con alcohol isopropílico pureza grado 90 sin causar daño.

Temperatura de almacenamiento resguardo de -1 O a 75 ºC.
Humedad de +5% a+ 90 %.
Paquetes de 15 piezas.

4.30. TOALLA SECA PARA FIBRA OPTICA 

Las toallas secas para la limpieza de c ores ópticos y cable de fibra 
óptica en campo o laboratorio, en p oc sos como terminación y 
empalmes. 

Dimensiones mínimas 
Material Antiestático, no produce rallad as en la fibra óptica ni en 
la cara Frontal del conector, ni deberá dejar residuos o pelusa. 
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Sistema de dispensado de toallas incluido. 
• Cantidad de Toallas mínima: 200 piezas.

Podrá utilizarse con alcohol isopropílico sin causar daño.

4.31. MANGA DE EMPALME 60MM 

• Manga para empalme de fibra óptica de 60 mm de longitud para la

protección de empalmes de fibra óptica, Tubo trasparente con doble

cavidad y refuerzo de acero inoxidable interior.
Material plástico termo contráctil, material guía: cilindro de acero
inoxidable
Diámetro después de contracción: 2.9 mm, Diámetro interno: 1.3 mm, Diámetro de la
guía: 1.4 mm, Longitud de la guía: 55 mm
Protección: Interior el empalme por fusión de fibra óptica de 250 o 900 µm.

• Uso: Compatibilidad: Cualquier termo fusionad ora de fibra óptica estándar de 11 O a
130 grados centígrados.
Temperatura de Operación de -55 a 135 grados centígrados.

4.32. ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L PUREZA 99.7% 

Aspecto: Líquido incoloro. 
• Olor: Características a alcohol.

Densidad Gravedad específica: 0.785 a 20 ºC.

Temperatura de ebullición: 82.5º C.
• Temperatura de inflamación: ce 12ºC.

Peso molecular: 60 G/GMOL.
Velocidad de evaporación: 1.0.

• Solubilidad en agua: Completa.

Presión de vapor:44.0.
• Grado de Pureza 99%.

. Presentación 1 litro. 

4.33. BOBINA O/CABLE UTP C/305 MTS 

Cable UTP CAT SE, bobina de 305 metros. 
• Color azul.
• Anti-flama.

· 4 pares trenzados sin blindar calibre 23 AWG.
Diámetro exterior: 5, mm.

Transmite hasta 1 b .

Para uso en interior s.
• Impedancia: 100 ± 1 O

Capacitancia: 14 pF m
• Frecuencia: 100 MHz.

-
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4.34. CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR 

· Cable UTP CAT Se, color Negro, bobina de 305 metros.
Anti-flama.

• 4 pares trenzados sin blindar calibre 24 AWG
• Diámetro exterior: 5 mm
• Transmite hasta 1 Gbps
• Para uso en exteriores y contiene protección de rayos UV.
• Impedancia: 100 ± 15 O

Capacitancia: 14 pF máxima
• Frecuencia: 100 MHz.

4.35. BOTA PARA CONECTOR RJ45 CATEGORIA Se 

Cubierta protectora para conectores macho (plug) RJ45 de Categoría 
5. 

Color azul 
Fabricada con PVC de alta resistencia 

• Resistente a salpicaduras de agua y al polvo.
Peso 1.7 gramos cada uno
Medidas: 2.5 cm x 1.2 cm x 1 cm

4.36. CONECTOR TELEFONICO RJ45 

• Plug RJ45 de 8 contactos para armar cables Ethernet ya sean UTP o FTP Cat SE armado
y blindado.
Cuenta con sección para aterrizamiento de malla de alambre o rollo en el mismo
conector
Transmisión de datos hasta 1 Gbps

• Contactos fósforo bronce, con baño de oro de 50 micras en los contactos.
• Carcasa de policarbonato.

a Capucha de conexión plástica con recubrimiento blindado total. � 
Para aplicaciones de par trenzado con blindaje.
Completamente compatible con las especificaciones de las Categorías 5 y Se.
De material aislante: policarbonato.

• Para uso en cable FTP CATS suministrado en la posición 4.35.

4.37. CONECTOR RJ45 

• Plug RJ45 de 8 contactos para armar cables Ethernet ya sean UTP o FTP Cat
SE.
Transmisión de datos hasta 1 Gbps.
Contactos fósforo bronce, co b ño de oro de 50 micras en los contactos.
Carcasa de policarbonato
Para aplicaciones de par trenza o ·n blindaje, diseño 8P8C.
Completamente compatible con I s specificaciones de las Categorías 5 y Se.
De material aislante: policarbonat
Para uso en cable FTP CATS suminis
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4.38. ORGANIZADOR HORIZONTAL 

· Diseñado para rack de 19 pulgadas.
• Capacidad para 2 unidades de Rack de altura.

Dedos de doble cara y orificios en la parte de atrás para facilitar la
separación y enrutamiento de cables.

• Cubierta Removible para agregar o quitar cables fácilmente
• Alivio de tensión de cables para incrementar la vida del servidor e interfaces del equipo

de red.
· Adecuado para Gabinetes de red y servidor, también para racks de 2 y 4 postes
• Material Metal

Color Negro electrostático en su totalidad
• Deberá incluir 4 tuercas para rack de 19 pulgadas, así como 4 tornillos con arandela

4.39. ORGANIZADOR VERTICAL LATERAL 

Diseñado para rack de 19 pulgadas. 
• Capacidad para 21 unidades de Rack.
• Dedos de doble cara y orificios en la parte de atrás para facilitar la

separación y enrutamiento de cables.
• Cubierta Removible para agregar o quitar cables fácilmente
• Alivio de tensión de cables para incrementar la vida del servidor e interfaces del equipo

de red.
• Adecuado para Gabinetes de red y servidor, también para racks de 2 y 4 postes
• Material de metal, color negro electrostático en su totalidad.

Compatible con racks de dos postes.
• Deberá incluir 4 tuercas para rack de 19 pulgadas, así como 4 tornillos con arandela.

4.40. PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS P/RACK 19 

• Panel de parcheo Categoría Se, 24 puertos, 1 UR; color negro.
• Montaje en rack y/o gabinete de 19 pulgadas.
• Conector IDC acepta AWG 22-26 y cable par trenzado.
• Compatible con herramienta de impacto 11 O.
• Cuenta con organizador de cable.
• Vida de IDC 200 veces.

4.41. CAJA REGISTRO TELEFONICO 12X16X4 

Caja de registro con tapa de pared de 2 ventanas 
Incluye 2 conectores RJ45 catego 'a E auto ponchable, color azul. 

• Cuenta con tapa de pared para re ist o o caja universal de 2 ventanas.

Fabricada en plástico blanco textu a o sin logotipos grabados.

Deberá incluir tornillos de montaje
• Color blanco en todos sus accesorio cepción de los conectores. 
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4.42. CANALETA 40X60 C/TAPA 

• Canaleta con tapa desmontable, Medidas: 40 mm x 60 mm x 2 metro.
Fabricada en PVC rígido alto impacto resistente a la tensión, color blanco.

• Auto extinguible de -20 a 60 grados centígrados.
• Utilizable para cableado de red, telefonía o electricidad.
• Recomendado para 8 cables de Red Categoría 5,5e y 6 (puede variar según el diámetro

del cable).

4.43. CANALETA 80X60 C/TAPA 

• Canaleta con tapa desmontable, Medidas: 80 mm x 60 mm x 2 metro.
. Especificaciones: Similares a la posición 4.42.

4.44. CANALETA D/PVC DIF MEO 

· Canaleta con tapa desmontable, medidas: 25 mm x 30 mm x 2 metro.
· Especificaciones: Similares a la posición 4.42.

4.45. CANALETA ALUMINIO 1/2 CAÑA 2 VIAS 2 1/2 

• Canaleta media caña para áreas de paso continuo en piso y/o aplicación
en muro, excelentes para guiar cables sin romper muros, color 
aluminio. -�-
Temperatura de operación -20ºC a +120ºC.
Dimensiones: 60 mm de base x 17 mm de alto, 2.5 metros de largo.
Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva.
Alta rigidez dieléctrica.

4.46. CHAROLA PARA RACK 19" X 10" 

• Charola para montaje en rack diseñado para rack de 19 pulgadas.
Capacidad para 2 unidades de Rack.

• Adecuado para Gabinetes de red y servidor, también para racks de 2 y 4 postes
• Dimensiones: Altura 9 cm, Ancho 44cm, Profundidad 25 cm
• Material metal, acero, color negro electrostático en su totalidad. �
• Compatible con racks de dos postes.
· Deberá incluir 4 tuercas para rack de 19 pulgadas, así como 4 tornillos con arandela.

Soporte de carga máximo 15 kg.

4.47. GABINETE RACK MONTAJE EN PARED 19" 16UR 

Características Generales: 

• Tipo de Instalación: Pared.
• El cuerpo gira en su eje

conexiones del equipo libre
• Ventana de cristal templado.

Laterales desmontables.

(o izquierdo) para trabajar con

.. 

. 1 '

Los 4 Postes racks se pueden e car o retirar para una mejor instalación de equipo.
· Chapa de seguridad en puerta.

Puerta desmontable y opción de bio de sentido de apertura.
,1 
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Preparación para 1 ventilador doble. 

. Envío desarmado. 

Características Físicas: 
, Aplicación: Interior. 
, Acero de primera calidad. 
• Peso: 36.49 Kg (sin embalaje),

Capacidad de carga: 70 Kg.
Dimensiones: 629 x 753 x 602 mm (ancho x alto x profundidad).

, Distancia a tope (rack frontal a fondo): 528 mm 
Unidades Rack: 16 
Profundidad de trabajo máxima: 430 mm 
Color: Negro semi mate. 

• Pintura por proceso de horneado base poliéster.

Incluye: 

• Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes racks), tornillería negra para armado.
• Tornillería para instalación de 3 equipos en postes rack (12 tuercas enjauladas y 12

tornillos+ arandela).
, Taquetes tipo barreno con tornillo de 3/8" x 3" con taquete de½". 
• Barra de distribución de tierra física para montaje en rack 19" x 1" x ¼" (largo, ancho

x espesor), con dos aisladores tipo manzana color rojo.
, Módulo de ventilador doble con 3 tomas de corriente de 11 0VCA a 50Hz. 
• Manual de usuario y garantía de fabricante.

4.48. DISTRIBUIDOR OPTICO 36 PTOS RACK. 

Distribuidor Óptico de 1 U preconectorizado tipo multimodo. 

36 de puertos conectores LCU Dúplex Multimodo 62.5/125 
color beige. 
36 PigTails de fibra óptica tipo multimodo 62.5/125 en set de 
12 colores. 
Charola de empalme para 24 fibras ópticas, con sujetador de empalmes. 
Charola deslizable, para fácil acceso al interior. 
Cubiertas superiores abatible para fácil acceso al interior. 
Capacidad de 3 paneles modulares para hasta 36 puertos, con tapones ciegos en 
paneles sin conectores. 
Material de acero laminad e 
Color negro horneado. 
Soportes laterales para instal ci 
Incluye accesorios para orden ras ópticas (cinchos de sujeción, sujetador de ca 
y tornillería de montaje). 
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4.49. ACOPLADOR FC LC SIMPLEX MONOMODO 

, Material del cuerpo: Metálico, material de la manga: cerámica de zirconia. 
. Pérdida de inserción: UPC :5 0.2 dB 
, Durabilidad: �500 inserciones 

Repetibilidad: :5 20 dB 

Temperatura: -25ºC a 70ºC 
. Tipo: Módulo de fibra 

Tipo de la fibra: Monomodo. 

4.50. ACOPLADOR PASAMURO CONECT HIBRIDO SC-LC 

Material del cuerpo: Metálico y plástico, material de la manga: cerámica 
de zirconia. 

Pérdida de inserción: UPC :5 0.3 dB 
• Durabilidad: �500 inserciones
• Repetitividad: :5 0.2 dB
• Temperatura: -25ºC a 70ºC.

Tipo: Módulo de fibra.
• Tipo de la fibra: Monomodo.

4.51. PIGTAIL 2M SIMPLEX 50 125 LC PC 

Conector: LC. 

Tipo de fibra: Multimodo OM1. 
Núcleo 62.5/125 µm. 
Número de hilos: simplex. 

• Longitud: 2 m.

Tipo de pulido: PC.
• Diámetro del recubrimiento: 2 mm.
• Tipo de fijación: Bayoneta.
• Pérdida de inserción:< 0.20 dB.

Temperatura de operación y almacenamiento: -20 ºC a 60 ºC.

4.52. MULTICONTACTO 8 PUERTOS SSOV 300W 

Características Generales: 

Barra de contactos horizontal con 8 contactos. 
• Voltaje nominal: 11 O - 125 VCA.
• Corriente nominal: 15 A.

Capacidad de descarga: 1875
• Temperatura de operación: -1 O � ,, 

- � 
-

- -

• Dimensiones: 482.6 x 45 x 45 m

Para uso en montaje en rack de 1
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4.53. CABLE FTP BLINDADO NIVEL 5 A 4 PARES 
• Cable FTP de 4 pares Categoría Se, para uso conexiones de

aplicaciones de voz, red de datos y videovigilancia.
• Conductores de cobre trenzados calibre 24 AWG.
• Conductores con aislamiento de polietileno.
• Conductores de 100 % cobre.
• Pares están rodeados por un blindaje trenzado general y una lámina metálica.
• Forro es resistente al aceite, los rayos UV, retardante de llama.

Protección a las interferencias eléctrica.
Aplicación interior y exterior.
Entrega en bobinas de 305 metros.

S. NORMAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ESTÁNDARES REQUERIDOS.

No. Especificación 
Descripción 

Consecutivo CFE 

1 ACOPLADOR LC SIMPLEX MONOMODO CFE-L 1000-11 

2 ACOPLADOR se SIMPLEX MONOMODO CFE-L 1000-11 

3 ATENUADOR OPTICO FIJO LC/UPC DE 5DB CFE-L 1000-11 

ATENUADOR OPTICO FIJO UM SC/UPC DE CFE-L 1000-11 
4 05DB 
5 BOBINA DE LANZAMIENTO FO UM 1000 MTS CFE-L 1000-11 

JUMPER FO UNIMODO 9/125 FC/SC 1 O CFE-L1000-11 
6 METROS 

JUMPER DUPLEX MONOMODO CONECTOR CFE-L 1000-11 
7 FC-SC 
8 JUMPER DUPLEX SM 9/125 LC-FC 25M CFE-L 1000-11 

9 JUMPER FO UM 9/125 LC-SC 2 MTS CFE-L 1000-11 

10 JUMPER FO UM 9/125 DUPLEX LC-SC 5M CFE-L 1000-11 

11 JUMPER FO UM 9/125 DUPLEX LC-SC 1 SM CFE-L 1000-11 

12 JUMPER DUPLEX SM 9/125 LC-SC 25M CFE-L 1000-11 

13 JUMPER SC/UPC - SC/UPC SM 1 0M SIMPLEX CFE-L 1000-11 

JUMPER SM DUPLEX LC-UPC LC-UPC 9/125 CFE-L 1000-11 
14 2MT 

JUMPER SM DUPLEX LC-UPC LC-UPC 9/125 CFE-L 1000-11 

15 SMT
JUMPER FO DUPLEX MULTI 62.5/125 ST- CFE-L 1000-11 

16 LC10M
17 \ \ JUMPER FO MM 62.5/125 DUPLEX LC-LC SM CFE-L 1000-11 

18 \ ' JUMPER FO MM 62.5/125 DUPLEX LC-LC 15M CFE-L 1000-11 

19 \ \ JUMPER MM DUPLEX 62.5/125 se-se 1 O M CFE-L 1000-11 

20 \ \JUMPER MM DUPLEX 62.5/125 se-se 15 M CFE-L 1000-11 

Sección o 

Numeral 

Aplicable 

Completo 
Completo 
Completo 
Completo 

Completo 
Completo 

Completo 

Completo 
Completo 
Completo 
Completo 
Completo 
Completo 
Completo 

Completo 

Completo 

Completo 
Completo 
Completo 
Completo ,�

/ 

� 
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No. Especificación 
Sección o 

Descripción Numeral 
Consecutivo CFE 

Aplicable 

21 
JUMPER LC/APC - E2000/APC SM 0SM CFE-L 1000-11 Completo 

SIMPLEX 
22 JUMPER E2000 HP-SC UPC SIMPLEX SM CFE-L 1000-11 Completo 
23 ADAPTADOR DE SERVICIO E2000 DWDM CFE-L 1000-11 Completo 
24 HISOPO DE LIMPIEZA 2.SMM CFE-L 1 000-11 Completo 
25 HISOPO PARA LIMPIEZA 1.5 MM CFE-L 1000-11 Completo 

LIMPIADOR DE FERULA 1.25 MM CONECTOR CFE-L 1000-11 Completo 
26 LC 

27 
LIMPIADOR DE FERULA 2.SMM CONECTOR CFE-L 1000-11 Completo 

FC/SC 
LIMPIADOR CONECTORES CASETTE 1.25- CFE-L 1000-11 Completo 

28 
2.SMM

29 
TOALLA HUMEDA PARA LIMPIEZA FIBRA CFE-L 1000-11 Completo 

OPTICA 
30 TOALLA SECA PARA FIBRA OPTICA CFE-L 1000-11 Completo 
31 MANGA DE EMPALME 60MM CFE-L 1000-11 Completo 
32 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L PUREZA 99.7% CFE-L 1000-11 Completo 
33 BOBINA O/CABLE UTP C/305 MTS CFE-L 1000-11 Completo 
34 CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR CFE-L 1000-11 Completo 
35 BOTA PARA CONECTOR RJ45 CATEGORIA SE CFE-L 1000-11 Completo 
36 CONECTOR TELEFONICO RJ45 CFE-L 1000-11 Completo 
37 CONECTOR RJ45 CFE-L 1000-11 Completo 
38 ORGANIZADOR HORIZONTAL CFE-L 1000-11 Completo 
39 ORGANIZADOR VERTICAL LATERAL CFE-L 1000-11 Completo 
40 PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS P/RACK 19 CFE-L 1000-11 Completo 
41 CAJA REGISTRO TELEFONICO 12X16X4 CFE-L 1000-11 Completo 
42 CANALETA 40X60 C/TAPA CFE-L 1000-11 Completo 
43 CANALETA 80X60 C/TAPA CFE-L 1000-11 Completo 
44 CANALETA D/PVC DIF MEO CFE-L 1000-11 Completo 
45 CANALETA ALUMINIO 1/2 CAÑA 2 VIAS 2 1/2 CFE-L 1000-11 Completo 
46 CHAROLA PARA RACK 19" X 10" CFE-L 1000-11 Completo 

GABINETE RACK MONTAJE EN PARED 19" CFE-L 1000-11 Completo 
47 16UR 
48 DISTRIBUIDOR OPTICO 36 PTOS RACK CFE-L 1000-11 Completo 
49 ACOPLADOR FC LC SIMPLEX MONOMODO CFE-L 1000-11 Completo 

\ \ 
ACOPLADOR PASAMURO CONECT HIBRIDO CFE-L 1000-11 Completo 

50 SC-LC V 
51 � � PIGTAIL 2M SIMPLEX 50 125 LC PC CFE-L 1000-11 Completo 

� 
52 \ \MULTICONTACTO 8 PUERTOS SS0V 300W CFE-L 1000-11 Completo 
53 f\ \ABLE FTP BLINDADO NIVEL 5 A 4 PARES CFE-L 1000-11 Completo 
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6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES.

Durante el proceso de contratación el posible proveedor deberá incluir en su propuesta,

folletos o imágenes de referencia de los bienes que oferta.

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS POSIBLES PROVEEDORES.

El posible proveedor deberá contar con experiencia en la comercialización de los materiales

requeridos, así mismo deberá acreditar que su actividad económica sea acorde al giro

requerido.

8. ANEXOS

CFE-L 1000-11. Empaque, Embalaje, embarque, transpo t descarga, recepción y 

almacenamiento de bienes muebles adquiridos por CFE 

Enlace. htt s: la em.cfe. ob.mx normas dfs u L1000-11. 
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