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 “Adquisición de Sulfato ferroso para la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos”. 

 

1. Necesidades 

 

 
Tabla 1 Descripción de la necesidad 

Partida Descripción del Bien 
Unidad de 

Medida 

1 SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO AL 98% KG 
Fuente: elaborado por el Área Requirente. 

 

 

2. Glosario de Términos 

 

SPTNP: Subgerencia de Producción Termoeléctrica Norpacífico. 

 

CENTRAL: Central termoeléctrica (también llamada central térmica) es una instalación empleada 

en la generación de energía eléctrica a partir de energía térmica, como la liberada por combustibles 

fósiles, un ciclo termodinámico convencional para mover un generador y producir energía eléctrica 

 

 

 

3. Funcionalidades Requeridas 

 

La SPTNP tiene la necesidad de contar con sulfato ferroso para el tratamiento interno y externo de 

agua de la central. 

Se tiene la necesidad de proteger los equipos principales y auxiliares de la central contra corrosión y 

depósitos en las tuberías y componentes se requiere llevar un buen control químico del ciclo agua 

vapor. También se requiere garantizar una buena calidad del agua de repuesto producida, lo cual se 

logra con mantener en buen estado las evaporadoras realizando lavados ácidos y dosificando 

inhibidores para el cuidado de sus componentes. 

Para mantener la producción de agua de repuesto al ciclo de las unidades generadoras se requiere dar 

mantenimiento a las evaporadoras de agua de mar, realizando los correspondientes lavados químicos. 

El buen funcionamiento de las evaporadoras, generadores de vapor y equipos auxiliares es necesario 

para mantener la generación eléctrica y disminuir las salidas de unidad por falla en tubería y 

decrementos, por lo que se requiere la adquisición de sulfato ferroso.  

 

4. Características Técnicas Requeridas 

 

4.1 Requisitos que deben cumplir los bienes requeridos 

 

1.- SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO AL 98% 

Sulfato ferroso heptahidratado en solución saturada con las siguientes características:  

• Densidad entre 1.20 y 1.30 gr/cm3  

• PH: 2.5   
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• Apariencia: Liquido color azul verdoso  

• Concentración: 36.58 como sulfato ferroso y un mínimo de 7.4% como fierro,                           

• Solubilidad en agua de mar: 100% 

El concursante debe considerar en su propuesta el préstamo de 4 tanques (Tinaco DE HDPE) con 

capacidad de 7,000 litros cada uno, durante el periodo que dure el contrato. Los tanques (Tinaco DE 

HDPE) deben de ser de carácter industrial diseñados para el almacenamiento de productos químicos 

y deben contar con arreglo de válvulas y manguera para la dosificación del producto, regleta graduada 

para 125 litros, así como indicador de nivel funcional durante toda la duración del contrato y sistema de 

dosificación automático como se describe a continuación: 
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Imagen 1. Diagrama de tanque de dosificación 

 

 

 

5. Normas, Especificaciones Técnicas o Estándares Requeridos 
 
 

Tabla 2 Normas, Especificaciones o estándares aplicables 

Partida Descripción de bien 
Norma, Especificación o 

Estándar 

Sección o 
numeral 

aplicable. 

1 
 

SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 
AL 98% 

G-N102-SSICG-015 

Requisitos de seguridad y 
salud en el trabajo para 

proveedores y prestadores 
de servicio en materia de 

adquisiciones, 
arrendamiento, servicio y 

obra pública. 
G-N102-SSICG-002. 

Reglamento de Seguridad 

e Higiene, Capítulo 200, 

Generación de vapor. 

TODAS 
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Fuente: elaborado por área requirente 

 

 
Tabla 3 Especificaciones CFE 

Partida Descripción de bien Especificación CFE 
Sección o 
Numeral 
Aplicable 

1 
SULFATO FERROSO 
HEPTAHIDRATADO AL 98% 

Especificación 
CFE L1000-11 
Empaque, 
Embalaje, 
Embarque, 
Transporte, 
Descarga, 
Recepción y 
Almacenamiento 
de bienes 
muebles 
adquiridos por 
CFE. 

 

TODAS 

Fuente: elaborado por área requirente 

 

6. Requerimientos Adicionales 
 

6.1 Los concursantes deberán demostrar en su oferta técnica, durante el procedimiento de 
contratación, documentos requeridos en la propuesta técnica, hoja de seguridad del producto, 
certificado de calidad del producto, la omisión del envío de estos documentos en la propuesta 
técnica es motivo de desechamiento de propuestas. 

 
 

7. Características de los concursantes 
 

Los concursantes deberán demostrar en su oferta técnica, durante el procedimiento de 

contratación, que tienen la capacidad y experiencia técnica para el suministro solicitado en el presente 

anexo técnico presentando evidencia de un contrato similar con Comisión Federal de Electricidad. 

 

 

8. Anexos 

• G-N102-SSICG-015. Requisitos de seguridad y salud en el trabajo para proveedores y 

prestadores de servicio en materia de adquisiciones, arrendamiento, servicio y obra pública. 

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/693575 

• G-N102-SSICG-002. Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo 200, Generación de vapor. 

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/693575 

• NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015#gsc.tab=0 

Partida Descripción de bien 
Norma, Especificación o 

Estándar 

Sección o 
numeral 

aplicable. 

NOM-018-STPS-2015 TODAS 

https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/693575
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/693575
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015#gsc.tab=0
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• CFE-L1000-11 Empaque, Embalaje, Embarque, Transporte, Descarga, Recepción y 

Almacenamiento de bienes muebles adquiridos por CFE. 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/u/L1000-11.pdf 

 

 

 

  

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/u/L1000-11.pdf

