
Anexo 2 Especificaciones Técnicas 

“Servicio de Renta de Pipas para el Drenado de Fluido Térmico en el Campo Termosolar de la C.C.C. 

Agua Prieta II” 

 

1. Necesidades  

 

Tabla 1 Descripción de la necesidad 
No. 

Consecutivo 
Descripción del servicio 

Unidad de 
Medida 

1 
RENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL   

(Renta de Pipas) 
SERVICIO 

Fuente: Elaborado por el Área Requirente 

 

2. Glosario de Términos 

 

Posible Proveedor: El que participará durante un procedimiento de contratación, el cual es considerado 

Concursante siendo la persona física o moral que presenta una oferta en cualquier procedimiento de 

concurso abierto, concurso abierto simplificado o de invitación restringida, haciéndose referencia en el 

Anexo para especificar los requerimientos y solicitud de documentos, evidencias de contratos, certificados, 

etc.; los cuales servirá para la evaluación de las ofertas presentadas durante el desarrollo del 

procedimiento de contratación. 

 

Posible Proveedor Ganador: El Concursante ganador que resulta adjudicado en un procedimiento de 

contratación, haciéndose referencia en el Anexo para especificar los requerimientos, documentos, 

certificados, pruebas, etc., con los requisitos y especificaciones que debe reunir para la aceptación de los 

bienes. 

 

Central: Se entenderá que se refiere a la Central Ciclo Combinado Agua Prieta II. 

HTF: Heat Transfer Fluid (Fluido de Transferencia Térmica) 

 

3. Funcionalidades Requeridas 

 

La Central tiene la necesidad de realizar la maniobra de drenado de la línea de recirculación de HTF, esto 

con la finalidad de poder garantizar la correcta libranza de las bombas principales de recirculación de HTF, 

para el cambio de válvulas aisladoras de succión y descarga de las mismas, por lo que para ello es 

necesario realizar la renta de pipas para poder llevar a cabo la maniobra de drenado, esto derivado al 

volumen que se encuentra contenido en dicha tubería, y aunado a ello buscar garantizar la captación de 

la totalidad del fluido térmico y también la seguridad de los trabajadores durante la maniobra de libranza 

del sistema. 
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4. Características Técnicas Requeridas 

 

Consecutivo 1.-  RENTA DE EQUIPO INDUSTRIAL (Renta de Pipas) 

 

La pipa debe de cumplir los siguientes criterios:  

• Tractocamión. 

• Capacidad de 44,000 lbs.  

• Pipa para manejo de productos químicos.  

• Acero Inoxidable.  
 

 

 

 

 

 

 

                Imagen 1: Ejemplo del tipo de pipa con tractocamion 

 

5. Normas, Especificaciones Técnicas o Estándares Requeridos 

Tabla 2. Normas, Especificaciones o estándares aplicables 
No. 

Consecutivo 
Descripción del 

servicio 
Norma, Especificación o Estándar 

Sección o Numeral 
Aplicable 

1 
RENTA DE EQUIPO 

INDUSTRIAL 

NOM-28-STPS-2012: Sistema para la administración del 
Trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que 
manejen sustancias químicas peligrosas. 
NOM-005-STPS-1998: Relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

Todo el documento 

Fuente: Elaborado por el Área Requirente 

 

Tabla 3. Especificaciones CFE 
No. 

Consecutivo 
Descripción del 

servicio 
Especificación CFE 

Sección o 
Numeral Aplicable 

1 
RENTA DE EQUIPO 

INDUSTRIAL 

CFE- L1000-11: Empaque, embalaje, embarque, transporte, 
descarga, recepción y almacenamiento de bienes muebles 
adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad. 
I-1020-712: Reglamento de seguridad e higiene para 
contratistas proveedores externos. 
G-N102-SSICG-015 : Requisitos de seguridad y salud en el 
trabajo para proveedores y prestadores de servicio en 
materia de adquisiciones, arrendamiento, servicio y obra 
pública. 

Todo el documento 

Fuente: Elaborado por el Área requirente 
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6. Requerimientos Adicionales 
 
6.1.- El posible proveedor ganador deberá considerar que la descarga del Aceite de Transferencia Térmica 
(HTF) se realizará hacia la toma de succión de las bombas de almacenamiento de HTF, la cual cuenta 
con una conexión rápida clase D de 3" (PT 30D). 

6.2.- El posible proveedor ganador debe cumplir con lo señalado en las normas de referencia CFE- L1000-
11 “Empaque, embalaje, embarque, transporte, descarga, recepción y almacenamiento de bienes muebles 
adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad”. 

6.3.- El posible proveedor deberá demostrar que cuenta con las conexiones compatibles así como la 
manguera para realizar descarga de aceite HTF en su oferta técnica durante el procedimiento de 
contratación de manera tangible, con imágenes de las conexiones y la manguera, el no presentarlas será 
motivo de rechazo de su oferta técnica. 

6.4.- El posible proveedor deberá contemplar que para llevar a cabo la maniobra es necesario considerar 
los operadores de los tractocamiones para poder realizar la maniobra de trasiego del fluido térmico del 
área al sistema de almacenamiento de HTF, durante el periodo requerido, así mismo como los 
consumibles de la maquinaria, como diésel, refacciones, llantas, ponchaduras, etc. 

6.5.- El posible proveedor deberá contar con los materiales e insumos necesarios para dar el servicio. 

6.6.- El posible proveedor deberá realizar lo mencionado en los siguientes puntos: 

1.- Captación del fluido térmico drenado de la tubería de succión y descarga de las bombas principales 

de recirculación de HTF 

2.- Movilización de la pipa por el proveedor al área de descarga de fluido térmico. 

3.- Trasiego de fluido de transferencia térmica hacia la toma de descarga del carro tanque en el sistema 

de almacenamiento de HTF, maniobra realizada en coordinación con del departamento de Operación de 

la Central. 

4.- Movilización de la pipa por el proveedor al área de captación de fluido térmico en la zona de las 

bombas principales de transferencia térmica. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Toma de descarga en almacenamiento HTF 
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7. Características de los Posibles Proveedores 

 
 

El posible proveedor deberá demostrar en su oferta técnica, durante el procedimiento de contratación, que 
tienen la capacidad y experiencia técnica para la ejecución de la maniobra solicitada en el presente anexo 
técnico, para demostrar lo anterior se deberá anexar evidencia documental de al menos 1 contrato por 
manejo y traslado de fluido térmico realizado con pipas dentro de los últimos 3 años, presentando copia 
simple de la verificación, liberación de fianza y/o acta de entrega-recepción que demuestre la terminación 
satisfactoria de dichos contratos, el no presentarlos será motivo de rechazo de su oferta técnica. 
 

8. Anexos 

 

NOM-28-STPS-2012: Sistema para la administración del Trabajo-Seguridad en los procesos y equipos 
críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 

NOM-005-STPS-1998: Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

CFE- L1000-11 - “Empaque, embalaje, embarque, transporte, descarga, recepción y almacenamiento de 
bienes muebles adquiridos por la Comisión Federal de Electricidad”. 

I-1020-712: Reglamento de seguridad e higiene para contratistas proveedores externos 

G-N102-SSICG-015 : Requisitos de seguridad y salud en el trabajo para proveedores y prestadores de 
servicio en materia de adquisiciones, arrendamiento, servicio y obra pública 


