
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA 
 
 
 
 

ESPECIFICACIÓN 
 

CFE H1000-06 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 2015

MÉXICO 





 

 
 

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA 
 

ESPECIFICACIÓN 
CFE H1000-06 

 
 

C O N T E N I D O 
 

1 OBJETIVO  ______________________________________________________________________ 1 

2 CAMPO DE APLICACIÓN __________________________________________________________ 1 

3 REFERENCIAS ___________________________________________________________________ 1 

4 DEFINICIONES ___________________________________________________________________ 1 

4.1 Chamarra________________________________________________________________________ 1 

4.2 Gabardina _______________________________________________________________________ 1 

4.3 Impermeable _____________________________________________________________________ 2 

4.4 Jareta ___________________________________________________________________________ 2 

4.5 Manga (Poncho) __________________________________________________________________ 2 

4.6 Manga Ranglan ___________________________________________________________________ 2 

4.7 Pantalón ________________________________________________________________________ 2 

4.8 Pelerina _________________________________________________________________________ 2 

4.9 Pretina __________________________________________________________________________ 2 

4.10 Solapa __________________________________________________________________________ 2 

4.11 Columna ________________________________________________________________________ 2 

4.12 Malla ___________________________________________________________________________ 2 

4.13 Malla de Pelerina _________________________________________________________________ 2 

4.14 Tejido de Punto __________________________________________________________________ 2 

4.15 Cinta Retroreflejante ______________________________________________________________ 2 

4.16 “Pantone” _______________________________________________________________________ 3 

4.17 Poliéster PVC ____________________________________________________________________ 3 

4.18 Poliéster-PVC-Poliuretano _________________________________________________________ 3 

5 CLASIFICACIÓN __________________________________________________________________ 3 

6 ESPECIFICACIONES ______________________________________________________________ 3 

6.1 Características y Condiciones Generales _____________________________________________ 3 

6.2 Condiciones de Operación _________________________________________________________ 9 

7 CONTROLDECALIDAD ____________________________________________________________ 9 

7.1 Pruebas Prototipo ________________________________________________________________ 9 

7.2              Pruebas de Rutina _______________________________________________________________ 10 

151217 Rev           

 



 

 
 

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA 
 

ESPECIFICACIÓN 
CFE H1000-06 

 
 

7.3 Pruebas de Aceptación ___________________________________________________________ 10 

7.4 Métodos de Prueba ______________________________________________________________ 10 

8 MARCADO ______________________________________________________________________ 14 

9 EMPAQUE, EMBALAJE, EMBARQUE, TRANSPORTACIÓN, DESCARGA, RECEPCIÓN, 

ALMACENAJE Y MANEJO ________________________________________________________ 15 

10 BIBLIOGRAFÍA __________________________________________________________________ 18 

 

APÉNDICE A (Normativo) CARACTERÍSTICAS PARTICULARES ____________________________________ 16 

APENDICE B (Normativo) SÍMBOLO ___________________________________________________________ 17 

APÉNDICE C (Informativo) EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ___________________________________ 19 

 

TABLA 1  Características físicas y químicas de la tela ________________________________________ 4 

TABLA 2  Tallas para los tipos de ropa de protección contra el agua ____________________________ 9 

TABLA 3   Características de las fibras _____________________________________________________ 7 

FIGURA 1  Manga o poncho _______________________________________________________________ 20 

FIGURA2  Detalle cuello mao capucha desmontable _________________________________________ 20 

FIGURA3  Detalle cuello mao ____________________________________________________________ 21 

FIGURA4  Gabardina _____________________________________________________________________ 21 

FIGURA4A  Gabardina _____________________________________________________________________ 22 

FIGURA5  Chamarra _____________________________________________________________________ 23 

FIGURA5A  Chamarra _____________________________________________________________________ 24 

FIGURA6  Capucha ______________________________________________________________________ 25 

FIGURA7  Detalles de la pelerina para gabardina y chamarra__________________________________ 25 

FIGURA8  Pantalón con peto y tirantes ____________________________________________________ 26 

FIGURA9  Pantalón sencillo, vista frontal __________________________________________________ 27 

FIGURA9A  Pantalón sencillo, vista posterior ________________________________________________ 28 

151217 Rev           

 



 

 
 

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA 
 

ESPECIFICACIÓN 
CFE H1000-06 

1 de 27  

 
1 OBJETIVO 
 
Establecer las características que debe cumplir la ropa de protección contra el agua en cuanto a materiales, 
confección (tallas, dimensiones, modelos, entre otros) y métodos de prueba, que adquiere la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para sus trabajadores. 
 
2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Se aplica a la ropa de protección contra el agua que utilizan los trabajadores de CFE. 
 
3 NORMAS QUE APLICAN 
 
Para la correcta utilización de esta especificación, es necesario consultar y aplicar las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas y especificaciones siguientes o las que las sustituyan: 
 
 

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 
 
NMX-A-014-INNTEX-2006 Industria Textil - Determinación de la Resistencia a la Penetración de 

Agua por Impacto – Método de Prueba. 
 
NMX-A-072-INNTEX-2001 Industria Textil - Determinación de la Masa del Tejido por Unidad de 

Longitud y por Unidad de Área. 
 
NMX-A-091-INNTEX-2000  Industria Textil - Telas no Tejidas - Determinación del Espesor de los 

materiales textiles - Método de Prueba. 
 
NMX-A-134-INNTEX-2005  Industria Textil – Tejido de Punto - Métodos de Prueba y Tolerancias. 
 
NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria Textil – Propiedades de los Tejidos Frente a la Tracción - 

Parte 2: Determinación de la Fuerza Máxima por el Método de Agarre 
– Método Grab.  

 
NMX-A-216-INNTEX-2005  Industria Textil – Tejidos de Punto - Determinación de la Resistencia 

al Reventamiento Método Mullen Burst – Método de Prueba. 
 
NMX-Z-012-2-1987  Muestreo para la Inspección por Atributos - Parte 2 - Método de 

Muestreo, Tablas y Gráficas. 
 
 
4 DEFINICIONES 
 
4.1 Chamarra 
 
Prenda impermeable que se utiliza sobre la camisola para proteger al trabajador contra el agua. 
 
4.2 Gabardina 
 
Prenda impermeable larga, provista de mangas, que se pone sobre las prendas de vestir y sirve para proteger del 
agua. 
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4.3   Impermeable 
 
Propiedad que tienen los cuerpos sólidos de ser impenetrables por el agua u otro fluido. 
 
4.4   Jareta 
 
Cordel o cordón corredizo ubicado en la capucha, cintura de chamarra, y cintura del pantalón; que sirve para su 
ajuste. 
 
4.5 Manga  (Poncho) 
 
Prenda de corte rectangular, abierta al centro para introducir la cabeza. 
 
4.6   Manga Ranglan 
 
Es la pieza de la chamarra o gabardina que cubre la extremidad superior cuya unión es directa al cuello y a la sisa 
en el delantero como en la espalda en forma diagonal y termina en el puño.  
 
4.7 Pantalón 
 
Prenda impermeable que se pone sobre las prendas de vestir, llega hasta el pie y sirve para proteger del agua.  
 
4.8   Pelerina 
 
Capa muy corta que lleva la prenda impermeable sobre la espalda. 
 
4.9 Pretina 
 
Parte del pantalón que ajusta a la cintura. 
 
4.10 Solapa 
 
Parte delantera de la chamarra o gabardina, de doble vista sobre la misma prenda de vestir, y que tiene como 
función evitar la entrada de agua. 
 
4.11 Columna 
 
Es la serie de lanzadas conectantes que se sujetan una con otra como una cadena y que corre a lo largo del tejido. 
 
4.12 Malla 
 
Se refiere a tejido de punto. Es cada uno de los hilos que se conectan con los eslabones de la cadena que forma el 
tejido. 
 
4.13 Malla de Pelerina 
 
Tela de fibra sintética con orificios milimétricos. 
 
4.14 Tejido de Punto 
 
Es la construcción de una tela elástica porosa por medio de agujas.  
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4.15 Cinta Retroreflejante 
 
Material sintético que da la apariencia de luminosidad para mejorar la visibilidad en condiciones adversas (lluvia, 
niebla, noche, entre otras). 
 
4.16 “Pantone” 
 
Código de colores empleado para las telas, en las prendas motivo de esta especificación. 
 
4.17   Poliéster PVC 
 
Tela a base de poliéster con recubrimiento de policloruro de vinilo (PVC).  
 
4.18 Poliéster- PVC-Poliuretano 
 
Tela poliéster recubierta de PVC/poliuretano. 
 
 
5   CARACTERISTICAS Y CONDICIONES GENERALES 
 
5.1             CLASIFICACIÓN 
 
La ropa de protección contra el agua empleada en CFE, se clasifica en un solo grado de calidad y en tres tipos, 
que son: 

a) Manga o poncho. 
 
b) Gabardina. 
 
c) Chamarra y pantalón. 

 
 
5.2   Especificaciones 
 
5.2.1 Características y Condiciones Generales 
 
Las unidades de medida utilizadas en la presente especificación cumplen con la NOM-008-SCFI. 
 
5.2.1.1 Características Físicas y Químicas 
 
Son las que se indican en la tabla 1. 
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TABLA 1 - Características físicas y químicas de la tela 
 

Concepto 
 

Poliéster PVC 
 

Poliéster- PVC-
poliuretano 

Masa (NMX-A-072-INNTEX) 310  g/m2 260 g/m2 ± 5 %  
Espesor (NMX-A-091-INNTEX) 0.33 mm  0.43 mm ± 5 % 
Densidad de la tela en tejido de punto 
(circular)  
(NMX-A-134-INNTEX) 
 

- columnas 
 
- mallas. 

 

 
 
 

10 
 

13 

 
 
 

10 por cm, mínimo 
 

13 por cm, mínimo 

Resistencia a la tracción a las uniones 
vulcanizadas (NMX-A-059/2-INNTEX) 

 
270 N 

 
190 N, mínimo 

Resistencia a la tracción de la tela 
plastificada (NMX-A-059/2-INNTEX) 
 

- longitudinal. 
 
- transversal. 

 
 
 

410 N, mínimo 
 

350 N, mínimo 

 
 
 

240 N, mínimo 
 

190  N, mínimo 
Resistencia Hidráulica (Impermeabilidad) 
(NMX-A-014-INNTEX)  
 
- uniones vulcanizadas 
  (12 h sin fuga). 
 
- tela plastificada 
  (12 h sin fuga) 

 
 
 
 

0 g de agua 
 
 

0 g de agua 

 
 
 
 

0 g de agua 
 
 

0 g de agua 
Resistencia al reventamiento en género 
de punto (NMX-A-216-INNTEX). 686 kN/m2, mínimo   590 kN/m2, mínimo   

 
5.1.1.2 Tipo de telas 
 

a) Poliéster PVC.  
 

Las telas plastificadas a emplear en la confección de las prendas deben ser con soporte textil 
de poliéster 100 % o mezcla de poliéster con algodón, este último hasta un máximo de 20 %. El 
tejido puede ser plano o de punto, el recubrimiento plástico debe ser PVC. 

 
b) Poliéster-PVC- poliuretano. 

 
Son telas con tejido circular tipo crepé con recubrimiento de poliuretano (PU). 

 
El área usuaria debe indicar en el Apéndice A, el tipo de tela a utilizar. 
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5.1.1.3 Color 
 

a) Para las prendas.  
 

Debe ser amarillo número “pantone” 109 C. 
 

b) Cinta retroreflejante.  
 

Debe ser de color blanco o gris plata de 50 mm de ancho ± 5 mm en soporte de vinil en base a 
microprismas o microesferas, y tener un coeficiente mínimo de retroreflexión de 400 cd/lux-m2, 
se deben unir a la prenda por medio de sellado sencillo a lo largo de todo el perímetro de la 
cinta, en los lugares que se indican en las figuras 1, 4, 4A, 5, 5A, 8, 9 y 9A. El área usuaria debe 
indicar el color de la cinta en el Apéndice A. 

 
5.1.1.4 Materiales Componentes 
 

a) Tipo de telas. 
 

Las prendas deben confeccionarse dependiendo a su tipo, de acuerdo a lo indicado en el punto 
5.1.1.2 

  
b) Broche. 
 
 Debe ser de plástico rígido, de 15 mm ± 2 mm de diámetro en color blanco, negro o del color de 

la prenda.  
 
c) Cinta retroreflejante. 
 
 Como se indica en el inciso b) del punto 5.1.1.3. 
 
d) Cinta de contacto. 
 
 Fabricada en polipropileno de 25.4 mm ± 4 mm de ancho. 
 
e) Hilo. 
 
 De las costuras debe ser de fibra sintética 100 % (Nylon en calibre 7 o en poliéster 30/2). 
 
f) Cinta para tirantes. 
 
 De 25.4 mm ± 4 mm de ancho. 
 
g) Cintas elásticas para cintura y parte inferior de pantalón y para puño de la chamarra. 
    
 De 25.4 mm ± 4 mm de ancho. 
   
h) Hebilla de tres pasos. 
 
 Fabricada de plástico rígido. 
 
i) Triangulo de unión. 
 
 Fabricada de plástico rígido. 
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j) Jareta  
 
 Cordón de material sintético trenzado con extremos sellados con plástico de 900 mm de largo 

mínimo. 
 
 

5.1.1.5 Características de confección de la ropa 
 
Las prendas deben ser confeccionadas con cualquiera de las telas indicadas en el punto 6.1.2 y el área usuaria 
debe indicarlo en el Apéndice A. 
 
Sellado sencillo en la capucha y dobladillos y sellado doble en el resto de las uniones. 
 
5.1.1.5.1 Manga o poncho 
 
La prenda debe ser de corte rectangular con terminación semicircular en las esquinas inferiores, abierta al centro y 
broche para ajuste en la aletilla, debe cubrir tanto al frente como atrás hasta la altura de las rodillas; con capucha 
integrada. 
 
Debe llevar el símbolo CFE conforme a lo descrito en el Apéndice B, impreso a 20 mm arriba de la cinta 
retroreflejante en el lado delantero izquierdo de la prenda en tinta indeleble impreso en serigrafía, con tamaño de 
70 mm en el eje mayor.  
 
Las tallas de la manga o poncho se indican en la tabla 2. 
 
5.1.1.5.2 Gabardina 
 
Debe considerar lo siguiente: 
 

a) Cuello.  
 

- Deportivo 
 
- Mao. 

 
b) Capucha. 
 

- Integrada: 
 

.  Debe cubrir el perímetro del cuello 
 
.  Altura mínima de 350 mm 
 
.  Dobladillo con ojillos dieléctricos reforzados y sellados 
 
.  Con jareta de tejido tubular y dos campanas de material sintético en su terminación. 

 
- Integrada oculta. 
  

Aplica lo indicado para la capucha integrada más lo siguiente: 
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.  Para ocultarla y asegurarla debe llevar dos broches o cinta de contacto (Aplica para 

la tela poliéster-PVC-poliuretano). 
 

Para materiales de poliéster PVC aplica capucha integrada a la vista y sin cuello. 
 

c) Manga ranglan, amplia y con ajustador en los puños con cinta de contacto o con dos broches. 
 
d) Largo total de acuerdo a lo indicado en la tabla 2. 
 
e) Abertura vertical en la parte inferior central trasera, con longitud de 200 mm con una tolerancia 

de + 15 mm. 
 
f) Abierto al frente con doble solapa de 50 mm de ancho con una tolerancia de ± 5 mm, que cierra 

mediante 5 broches. 
 
g) Pelerina en la espalda y bajo de ella debe existir una malla milimétrica de material sintético para 

ventilación. 
 
h) Aberturas laterales verticales de 200 mm ± 10 mm a la altura de las bolsas del pantalón, 

ubicadas proporcionalmente a la talla, con aletillas reforzadas de 50 mm ± 5 mm de ancho. 
 
i) La prenda debe llevar dos cintas retroreflejantes alrededor de la misma, una a 50 mm ± 5 mm 

debajo de la sisa y otra a 300 mm ± 5 mm arriba del extremo inferior, así como una, alrededor 
de los antebrazos a 150 mm ± 5 mm del extremo de la manga; estas cintas no deben 
sobreponerse a ninguna de las solapas, véase figuras 4 y 4A. 

 
j) Debe llevar el símbolo CFE conforme a lo descrito en el Apéndice B, impreso a 20 mm ± 2 mm 

arriba de la cinta retroreflejante superior del lado delantero izquierdo de la prenda en tinta 
indeleble impreso en serigrafía, con tamaño de 70 mm ± 5 mm en el eje mayor.  

 
5.2 Chamarra y pantalón 
 
5.2.1 Chamarra 
 
Debe considerar lo siguiente: 
 

a) Cuello.  
 

- Deportivo 
 
- Mao. 

 
b) Capucha. 
 

- Integrada,  
 

.  Debe cubrir el perímetro del cuello. 
 
.  Altura mínima de 350 mm ± 10 mm. 
 
.  Dobladillo con ojillos dieléctricos reforzados y sellados. 
 
.  Con jareta de tejido tubular y dos campanas de material sintético en su terminación. 
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- Integrada oculta. 
  

Aplica lo indicado para la capucha integrada más lo siguiente: 
  

.  Para ocultarla y asegurarla debe llevar dos broches o cinta de contacto (Aplica para 
la tela poliéster-PVC-poliuretano). 

 
Para materiales de Poliéster PVC aplica capucha integrada a la vista y sin cuello. 

 
c) Manga ranglan, amplia y con ajustador en los puños con cinta de contacto o con dos broches. 
 
d) Largo total de acuerdo a lo indicado en la tabla 2. 

 
e) Abierto al frente con doble solapa de 50 mm de ancho con una tolerancia de ± 5 mm, que cierra 

mediante 4 broches. 
 
f) Pelerina en la espalda y bajo de ella debe existir una malla milimétrica de material sintético para 

ventilación. 
 
g) La prenda debe llevar tres cintas retroreflejantes: una alrededor de la chamarra a                     

50 mm ± 5 mm debajo de la sisa y una alrededor de los antebrazos a 150 mm ± 5 mm del 
extremo de la manga, estas cintas no deben sobreponerse a ninguna de las solapas, véase 
figuras 5 y 5A. 

 
h) Debe llevar el símbolo CFE conforme a lo descrito en el Apéndice B, impreso a 20 mm ± 2 mm 

arriba de la cinta retroreflejante superior del lado delantero izquierdo de la prenda en tinta 
indeleble impreso en serigrafía, con tamaño de 70 mm ± 5 mm en el eje mayor.  

 
5.2.3 Pantalón 
 
Debe considerar lo siguiente: 
 

a) Con peto y tirantes. 
 

Debe tener dos tirantes de doble vista 900 mm ± 10 mm de longitud y 25 mm de ancho ± 5 mm, 
los cuales deben unirse por el lado de la espalda a la cintura del pantalón por medio de costura 
reforzada o doble sellado. Los extremos libres de los tirantes se deben sujetar a la pechera con 
hebillas de tres pasos de material plástico, las cuales deben estar fijas a la pechera por medio 
de costura reforzada o doble sellado. La pechera debe tener 260 mm de altura ± 10 mm y doble 
vista en su parte superior de 200 mm ± 10 mm y un ancho del peto de 280 mm ± 10 mm en la 
parte superior. En la parte posterior del pantalón los tirantes se deben cruzar a través de un 
triangulo de plástico que les permita deslizarse libremente.  

 
El pantalón debe llevar dobladillo hacia el interior, debe llevar un broche de plástico por lado, 
para ajuste en la parte inferior de pantalón; así como cintas retroreflejantes colocadas a 150 mm 
± 5 mm del dobladillo. 

 
b) Sin peto y sin tirantes. 
 

Igual que en el inciso a) anterior y con resorte en la cintura de 44 mm ± 5 mm de ancho y jareta 
para ajuste. 
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TABLA 2 – Tallas para los tipos de ropa de protección contra el agua  
 

Prenda Parte de la 
prenda 

Extra 
chica Chica Mediana Grande Extra 

grande 
Doble 
extra 

grande 

Triple 
extra 

grande 
Talla 

especial 

Tallas 
36 38 40 42 44 46 48 50 

Poncho Ancho 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 
Largo 2 000 2 000 2 100 2 100 2 200 2 200 2 400 2 400 

Gabardina 

Cuello 530 530 550 550 550 570 570 570 
Pecho 590 610 640 660 690 710 740 760 
Largo pelerina 270 270 270 270 270 270 270 270 
Largo manga 750 770 790 810 830 850 860 860 
Costado-sisa 760 810 810 860 860 910 910 910 
Largo prenda 1 040 1 090 1 090 1 140 1 140 1 190 1 190 1 190 
Largo de solapa 740 740 740 740 740 740 740 740 
Ancho puño 160 160 160 160 170 170 170 170 

Chamarra 

Cuello 530 530 550 550 550 570 570 570 
Pecho 590 610 640 660 690 710 570 570 
Largo manga 750 770 790 810 830 850 860 860 
Costado-sisa 480 510 510 560 560 610 610 610 
Largo prenda 760 790 790 840 840 890 890 890 
Largo solapa 560 560 560 560 560 560 560 560 
Ancho del puño 160 160 160 160 170 170 170 170 

Pantalón 

Cintura 510 540 570 600 640 670 710 740 
Entrepierna 700 720 740 740 760 760 780 780 
Largo de prenda 1 000 1 030 1 050 1 050 1 080 1 080 1 100 1 100 
Ancho de pierna 250 250 250 250 250 250 250 250 

 
NOTA: 1.  Dimensiones en mm. 

 2.  Tolerancia de ± 2 %. 
 
6 CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Aplica para condiciones climatológicas de lluvia, lavado de aislamiento, condensaciones en torres de enfriamiento, 
pozos de visita, entre otros. 
 
7 CONTROL DE CALIDAD 
 
7.1 Pruebas Prototipo 
 
Son aquellas que se deben efectuar para verificar que la ropa, de protección contra el agua cumple con las 
características indicadas en esta especificación. 
 
Las pruebas prototipo se deben realizar en un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(ema), que el fabricante determine.  
 
El número de muestra debe ser de dos piezas en la ropa de protección contra el agua y 2 m lineales de la tela 
plastificada. Las pruebas prototipo que se deben realizar son las siguientes: 
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a) Inspección visual. 
 
b) Masa de la tela plastificada. 
 
c) Resistencia a la tracción longitudinal. 
 
d) Resistencia a la tracción transversal. 
 
e) Resistencia hidráulica. 
 
f) Resistencia a la tensión de las uniones.  

 
7.2 Pruebas de Rutina 
 
Son las aplicables por el fabricante durante la producción, con el propósito de verificar la calidad del producto. 
 
7.3 Pruebas de Aceptación 
 
Son aquellas que se deben realizar en presencia de un inspector del laboratorio de CFE con el propósito de 
aceptación, ya sea en el local del fabricante o en las instalaciones de CFE. 
 
En cada lote de entrega se deben efectuar las pruebas y verificaciones, mismas que se deben realizar de acuerdo 
al siguiente plan de muestreo: 
 

Nivel de calidad aceptable (nca) = 4. 
 
Plan de muestreo: Sencillo. 
 
Nivel de inspección: Normal. 

 
La prueba de aceptación es la siguiente: 
 

a) Inspección visual. 
 
El tamaño de la muestra se debe determinar de acuerdo a la norma NMX-Z-12-2. 
 
7.4 Métodos de Prueba 
 
7.4.1 Inspección Visual 
 
7.4.1.1 Objetivo 
 
Verificar que la ropa de protección contra el agua no presente fallas visibles tales como: rasgaduras, defectos de 
fabricación en la tela, falla en las costuras, falta de broches, y en general cualquier defecto que pueda afectarle en 
su vida útil; así como que este marcado y empacado como se indica en esta especificación. 
 
7.4.1.2 Aparatos y equipo 
 

a) Una mesa. 
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7.4.1.3 Preparación de la muestra 
 
Se saca la prenda de su empaque y se coloca sobre la mesa. 
 
 
7.4.1.4 Procedimiento 
 
Se extiende la ropa sobre la mesa de tal manera que se eliminen las arrugas y se revisa lo indicado en el inciso 
7.4.1.1. 
 
7.4.1.5 Resultado 
 
Si la ropa cumple con lo indicado en el inciso 7.4.1.1, la prueba se considera satisfactoria. 
 
7.4.1.6 Reporte 
 
El reporte debe incluir la siguiente información: 
 

a) Nombre del fabricante. 
 
b) Tipo de prenda. 
 
c) Número de especímenes. 
 
d) Defectos observados. 
 
e) Criterio de aceptación o rechazo. 
 
f) Fecha. 

 
7.4.2 Determinación de la masa de la tela plastificada  
 
7.4.2.1 Objetivo 
 
Verificar que la masa de la tela plastificada de la ropa de protección contra el agua cumple con lo establecido en 
esta especificación. 
 
7.4.2.2 Aparatos y equipo 
 
Los aparatos y equipos deben ser los que establece la norma NMX-A-072-INNTEX. 
 
7.4.2.3 Preparación de la muestra 
 
Debe procederse como se indica en la norma NMX-A-072-INNTEX. 
 
7.4.2.4 Procedimiento 
 
El procedimiento debe ser el indicado en la norma NMX-A-072-INNTEX. 
 
7.4.2.5 Resultado 
 
Si la masa de la tela plastificada con base de fibra sintética debe cumplir con lo indicado en la tabla 1. 
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7.4.2.6 Reporte 
 
El reporte debe incluir la siguiente información: 
 

a) Nombre del Fabricante. 
 
b) Número de especímenes probados. 
 
c) Valores individuales y promedio de la masa de la tela. 
 
d) Criterio de aceptación o rechazo. 
 
e) Fecha. 

 
7.4.3 Resistencia a la tracción transversal 
 
7.4.3.1 Objetivo 
 
Verificar que la resistencia a la tracción transversal de la tela plastificada con que está elaborada la ropa de 
protección contra el agua, cumple con los requisitos establecidos en esta especificación. 
 
7.4.3.2 Aparatos y equipo 
 
Los aparatos y equipo deben ser los indicados en la norma NMX-059/2-INNTEX. 
 
7.4.3.3 Preparación de la muestra 
 
Debe procederse como se indica en la norma NMX-059/2-INNTEX. 
 
7.4.3.4 Procedimiento 
 
El procedimiento debe ser el indicado en la norma NMX-059/2-INNTEX. 
 
7.4.3.5 Resultado 
 
Si la resistencia a la tracción transversal de la tela plastificada con base de fibra sintética debe cumplir con lo 
indicado en la tabla 1. 
 
7.4.3.6 Reporte 
 
El reporte debe incluir la siguiente información: 
 

a) Nombre del Fabricante. 
 
b) Número de especímenes probados. 
 
c) Valores individuales y promedio de la resistencia a la tracción transversal en N/m. 
 
d) Criterio de aceptación o rechazo. 
 
e) Fecha. 
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7.4.4 Resistencia a la Tracción Longitudinal 
 
7.4.4.1 Objetivo 
 
Verificar que la resistencia a la tracción longitudinal de la tela plastificada con que esta elaborada la ropa de 
protección contra el agua, cumple con los requisitos establecidos en esta especificación. 
 
7.4.4.2 Aparatos y equipo 
 
Los aparatos y equipo deben ser los indicados en la norma NMX-A-059/2-INNTEX. 
 
7.4.4.3 Preparación de la muestra 
 
Debe procederse como se indica en la norma NMX-A-059/2-INNTEX. 
 
7.4.4.4 Procedimiento 
 
El procedimiento debe ser el indicado en la norma NMX-A-059/2-INNTEX. 
 
7.4.4.5 Resultado 
 
Si la resistencia a la tracción longitudinal de la tela plastificada con base de fibra sintética debe cumplir con lo 
indicado en la tabla 1. 
 
7.4.4.6 Reporte 
 
El reporte debe incluir la siguiente información: 
 

a) Nombre del Fabricante. 
 
b) Número de especímenes probados. 
 
c) Valores individuales y promedio de la resistencia a la tracción en N/m. 
 
d) Criterio de aceptación o rechazo. 
 
e) Fecha. 

 
7.4.5 Resistencia Hidráulica 
 
7.4.5.1 Objetivo 
 
Verificar que la resistencia hidráulica de la tela plastificada con que esta elaborada la ropa de protección contra el 
agua, cumple con los requisitos establecidos en esta norma de referencia. 
 
7.4.5 .2 Aparatos y equipo 
 
Los aparatos y equipo deben ser los indicados en la norma NMX-A-014-INNTEX. 
 
 
7.4.5.3 Preparación de la muestra 
 
Debe procederse como se indica en la  norma NMX-A-014-INNTEX. 
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7.4.5.4 Procedimiento 
 
El procedimiento debe ser el indicado en la norma NMX-A-014-INNTEX. 
 
7.4.5.5 Resultado 
 
Si después de 12 h,  las muestras no presentan fuga de agua, la tela se considera satisfactoria.  
 
7.4.5.6 Reporte 
 
El reporte debe incluir la siguiente información: 
 

a) Nombre del fabricante. 
 
b) Número de especímenes probados. 
 
c) Valores individuales y promedio de la resistencia hidráulica. 

 
d) Criterio de aceptación o rechazo. 
 
e) Fecha. 

 
7.4.6 Resistencia a la Tracción de las Uniones Vulcanizadas 
 
7.4.6.1 Objetivo 
 
Verificar que las uniones vulcanizadas de la ropa de protección contra el agua, cumplen con los requisitos 
establecidos en esta especificación. 
 
7.4.6.2 Aparatos y equipo 
 
Los aparatos y equipo deben ser los indicados en la norma NMX-059/2-INNTEX. 
 
7.4.6.3 Preparación de la muestra 
 
Debe procederse como se indica en la norma NMX-059/2-INNTEX. 
 
7.4.6.4 Procedimiento 
 
El procedimiento debe ser el indicado en la norma NMX-059/2-INNTEX. 
 
7.4.6.5 Resultado 
 
La resistencia a la tracción de las uniones vulcanizadas debe cumplir con lo indicado en la tabla 1. 
 
7.4.6.6 Reporte 
 
El reporte debe incluir la siguiente información: 
 

a) Nombre del Fabricante. 
 
b) Número de especímenes probados. 
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c) Valores individuales y promedio de la resistencia a la tensión de las uniones vulcanizadas en N. 
 
d) Criterio de aceptación o rechazo. 
 
e) Fecha. 

 
 
8 MARCADO 
 
Cada prenda debe llevar una etiqueta de tela, estampada impresa o bordada, con el logotipo o marca del 
fabricante, la talla y la fecha de fabricación. Esta etiqueta debe ubicarse por dentro, en la unión del cuello con la 
parte trasera de la prenda. En el pantalón debe ir por dentro, en la unión del delantero con la pretina. 
 
 
9 EMPAQUE, EMBALAJE, EMBARQUE, TRANSPORTACIÓN, DESCARGA, RECEPCIÓN, 

ALMACENAJE Y MANEJO 
 
Cada pieza o juego debe estar cubierta por bolsa de polietileno transparente y estar marcada debidamente. Cada 
10 piezas se deben empacar en una caja de cartón que tenga las características para protegerlo de daños en el 
traslado y almacenaje. 
 
Las caras externas de la caja deben llevar impreso en forma clara y visible lo siguiente: 
 

a) Contenido. 
 
b) Cantidad de tallas. 
 
c) Folio. 
 
d) No estibar más de 3 cajas. 
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APÉNDICE A 
(Normativo) 

 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

 
 
 
1.- :  Tipo de tela:      
 

Poliéster PVC:                                  
 
 

Poliéster-PVC-poliuretano: 
 
 
2.- Color de cinta retroreflejante:     Blanco              Gris plata 
 
 
3.- Ropa de protección contra el agua tipo gabardina:   
 

Cuello:  Deportivo sin capucha                    mao con capucha desmontable           
 
 

Capucha: Integrada                   Integrada oculta              
 
4.- Ropa de protección contra el agua tipo chamarra:      
 

Cuello:  Deportivo sin capucha                      mao con capucha desmontable 
 
 
Capucha: Integrada                    Integrada oculta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS CARACTÉRISTICAS 
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APÉNDICE B 
(Normativo) 

Nota: Verificar el manual de imagen institucional vigente. 
 

SÍMBOLO 

 
Tamaños mínimos  

 
 
 

 
 
La retícula constructiva se basa en módulos cuadrados que permiten al usuario reproducir a cualquier tamaño el 
símbolo manteniendo sus proporciones correctas. 
 
La reproducción debe ser como aquí se muestra, no se permiten alteraciones o modificaciones. 
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FIGURA 1 – Manga o poncho 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 2 – Detalle cuello mao capucha desmontable 
 
 
 

Detalle cuello mao 
Desmontable 

Ancho 1 350 mm 

Largo Total 
frente + 
espalda 
hasta las 
rodillas 

20 mm 

70 mm 

50 mm  
± 5 mm 
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FIGURA 3 - Detalle cuello mao 
 

 
 
 
 

 
 

FIGURA 4 – Gabardina 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle cuello mao  
Capucha no 
desmontable 

50 mm 
± 5 mm 

200 mm 
± 10 mm 

50 mm 
± 5 mm 

300 mm 

150 mm 

20 mm 

70 mm 
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FIGURA 4A – Gabardina 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Largo total 
de acuerdo 
a lo 
indicado en 
la tabla 2. 

 

200 mm 
 ± 15 mm 

50 mm  
± 5 mm 

50 mm 
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FIGURA 5 – Chamarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 mm 

150 mm 

50 mm 
± 5 mm 

20 mm 

70 mm 
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FIGURA 5A – Chamarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 mm Largo total de 
acuerdo a lo 
indicado en la 
tabla 2. 

 

50 mm  
± 5 mm 
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FIGURA 6 – Capucha 
 
 
 

 

           
 
 
 
 

FIGURA 7 – Detalles de la pelerina para gabardina y chamarra 
 
 
 
 
 
 
 

Pelerina 
 

Malla 
 

Broches de 
presion 

 Detalle de 
las jaretas 
de tejido 
tubular y 
campanas 
de material 
sintético 

 

350 mm 
± 10 mm 
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FIGURA 8 – Pantalón con peto y tirantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doble 
vista 

200 mm 
± 10 mm 

Altura 
del peto 
260 mm 
± 10 mm 

Ancho 
del peto  
280mm  
± 10mm 

50 mm  
± 5 mm 
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FIGURA 9 – Pantalón sencillo, vista frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cintura con resorte 
 y jaretas  

150 mm 
± 5 mm 
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FIGURA 9A – Pantalón sencillo, vista posterior 
 
 
 
 
 

NOTA: Las figuras presentadas en la especificación son únicamente ilustrativas. 
 

Resorte 
44 mm  
± 6 mm 

50 mm  
± 5 mm 
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