
CON LETRA CON NUMERO

1
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TRINCHERA DE AGUA PLUVIAL DE MEDIDAS DE 1.05 X 0.40M POR MEDIOS

MANUALES. INCLUYE: ACARREOS, DISPOSICIÓN FINAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
300.00 ML

2

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CARCAMO COLECTOR CON EQUIPO DE BOMBEO (CAMION TIPO VACTOR Y

LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN). INCLUYE: LIMPIEZA CON PALA Y HERRAMIENTAS, ACARREOS, DISPOSICIÓN

FINAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

3.00 PZA

3

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A LA GEOMEMBRANA DE LA LAGUNA DE EVAPORACIÓN. INCLUYE: PARCHADO DE

ORIFICIOS Y JUNTAS CON SOLDADURA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR TERMOFUSIÓN, LIMPIEZA

DE SALES Y MATERIAL DE OBRA, ACARREOS, DISPOSICIÓN FINAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

1100.00 M2

4

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS PLUVIALES DE 1.60 M X 1.60 M X 2 M INCLUYE:

PINTURA EN TAPAS, ACARREOS, BOMBEO, DISPOSICIÓN FINAL (LODOS, BASURA), HERRAMIENTA, EQUIPO Y

MANO DE OBRA.

6.00 PZA

5

CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MANUALES Y USO DE MARTILLO ELÉCTRICO

(ROMPEDORA) EN PISO DE CONCRETO DE 12 CM INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, DISPOSICIÓN DE

ESCOMBRO FUERA DE LA CENTRAL Y MANO DE OBRA.

1.00 M3

6

EXCAVACIÓN EN SUELO TIPO B POR MEDIOS MANUALES. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: COMPACTACIÓN DE

LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO QUE SE REQUIERA

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

8.00 M3

7

CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, CON AGREGADO

MAXIMO DE 3/4". EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO, MATERIALES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

ACARREOS Y MANO DE OBRA.

4.00 M2

8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 1,300 L CON 1.90 M DE ALTURA Y 

1.15 DE DIAMETRO, INCLUYE: CAJA DE LODOS DE 0.80 M X 0.80 M X 0.60 M Y TAPA METALICA DE LAMINA

ANTIDERRAPANTE DE 0.60 M X 0.60 M Y CAJA DE REGISTRO DE 0.80 M X 0.50 M X 0.50 M DE ALTURA A BASE

DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 , TAPA METALICA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.60 M X 0.30 M , CON

PRIMER ANTICORROSIVO, TUBERIA PVC 2” Y 4”, PEGAMENTO, FILTRO DE GRAVA TAMAÑO MAXIMO DE 4” Y

MINIMO DE 1”, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACION.

1.00 PZA

9

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, CON AGREGADO MAXIMO

DE 3/4". EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA.

4.00 M2

10

RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA, ESCARFICADO Y COMPACTADO DE TERRENO CON

MAQUINARIA, A UN ESPESOR MINIMO DE 20 CM ELIMINANDO TODA LA CAPA VEGETAL. EL PRECIO UNITARIO

INCLUYE: OPERADOR CERTIFICADO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y ACARREO.

200.00 HR

11

CONSTRUCCIÓN DE SEPARADOR DE ACEITE A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON ACERO

DE FUERZO DE ACUERDO A PLANO ANEXO. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, TUBOS DE DESCARGA,

MATERIAL, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y LO NECESARIO

PARA SU EJECUCION.

2 PZA

12

CONSTRUCCIÓN DE DIQUES PARA CONTENCIÓN DE ACEITE FUERZO DE ACUERDO A PLANO ANEXO

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO Y LO

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

2.00 PZA

13

CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8

@ 20 CM , CON DIMENSIONES DE 1.33 M x 0.40 M, Y MARCO A BASE DE ANGULO de 2 ½ X 2 ½.,PRIMER

ANTICORROSIVO INCLUYE: RETIRO Y DEMOLICIÓN DE TAPAS EXISTENTES, DISPOSICIÓN DE ESCOMBRO,

CIMBRADO, COLADO, JALADERA CON VARILLA DE 3/8’’ O REDONDO DE 1’’, MATERIAL, COLOCACION Y

CORTES (SAQUES EN ALGUNAS TAPAS), HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

400.00 PZA

14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONFORMADA POR REJACERO, POSTES DE 2.50 M DE

ALTO COLOCADOS @ 3.0 M Y PORTON DE ACCESO CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 2.40 M CADA UNA Y

CON UN CERROJO. INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE DALA DE CIMENTACION DE 4 VARILLAS DE 3/8” Y

ESTRIBOS DE ¼” @ 20 CM CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE

LA REJA (POSTES, TAPONES, TORNILLERÍA, TRAVESAÑOS, ABRAZADERAS Y TODO MATERIAL PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

140.00 ML

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE EN M.N.NUM PROG CONCEPTO DE OBRA CANTIDAD

PARA : MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA C.C.C. GOMEZ PALACIO EN CUMPLIMIENTO A LA 

NOM-001-SEMARNAT-2021 



15

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR EL METODO DE PREPARACION MOTORIZADA CFE - PMO Y UNO DE

LOS METODOS AUXILIARES 1.- LIMPIEZA CON DETERGENTES CFE - LDE Y/O LIMPIEZA CON SOLVENTES CFE-

LSO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN CFE-D8500-01 EN TUBERIA DE AGUA CRUDA. INCLUYE: TODAS

LAS PIEZAS ESPECIALES: BRIDAS, TUERCAS, CODOS, YEES, TEES, VÁLVULAS, ABRAZADERAS, ETC. EQUIPOS

NECESARIOS, ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MANO DE OBRA.  

3500 M2

16

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO FOSFATO DE CINC EPOXI - POLIAMIDA CFE- P19 EN UNA CAPA POR

ASPERSION CON AIRE CFE-CA A UN ESPESOR SECO DE 100 UM (6 MILESIMAS) EN COLOR GRIS CLARO, No.- 5

DE ACUERDO CON LA NORMA CFE L0000-15. EN TUBERIA DE AGUA CRUDA. INCLUYE: TODAS LAS PIEZAS

ESPECIALES: BRIDAS, TUERCAS, CODOS, YEES, TEES, VÁLVULAS, ABRAZADERAS, ETC. ANDAMIAJE,

HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO DE APLICACION Y MANO DE OBRA.

3500.00 M2

17

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO POLIURETANO MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS CFE-A29 EN UNA

CAPA POR ASPERSIÓN CON AIRE CFE-CA A ESPESOR SECO DE 75 UM (4 MILESIMAS) EN COLOR VERDE HOJA 

NO. 13 DE ACUERDO CON LA NORMA CFE L0000-15. EN TUBERIA DE AGUA CRUDA. INCLUYE; TODAS LAS

PIEZAS ESPECIALES: BRIDAS, TUERCAS, CODOS, YEES, TEES, VÁLVULAS, ABRAZADERAS, ETC. ANDAMIAJE,

HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPO DE APLICACION Y MANO DE OBRA.

3500.00 M2

18

ROTULADO DE TUBERIA DE AGUA CRUDA CON LA LEYENDA "AGUA CRUDA →", A BASE DE VINIL

AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE D8500 - 03 Y A LA ESPECIFICACIÓN ANEXA (VER

TABLA 1 ESPECIFICACIÓNES PARTICULARES). Y A CADA 10 M DE ACUERDO A LA ISO 20560.

100.00 PZA

19

REHABILITACION DE REJILLA IRVING EXISTENTE DE 1 M ANCHO X 1” DE ESPESOR EN CANAL PLUVIAL

INCLUYE: ENDEREZADO DE REJILLA, SOLDADURA, COLOCACION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS DE

ANGULO Y SOLERA ASI COMO APLICACION DE ACABADO ANTICORROSIVO CFE A29 EN COLOR NEGRO,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

210 ML


