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NOMBRE DE LA EMPRESA: Comision Federal de Electricidad - Coordinacién Nuclear

DESCRIPCION DE LOS BIENES: '
“MOTORES NO RELACIONADOS CON SEGURIDAD PARA AMBAS UNIDADES DE LA CNLV”

ANEXO TECNICO

MOTOR ELECT 3FASES JF30 184T 5HP 1760RPM

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO JF30
CARACTERISTICAS:
ARMAZON 184 T,
SERIE No.: G06 7892411-0044 M 0037,
3 FASES,
c POTENCIA NOMINAL 5 HP,
~ TENSION NOMINAL 2307460 VOLTS,
CORRIENTE NOMINAL 12.7/6.3 A,
FRECUENCIA 60 HZ,
FACTOR DE POTENCIA 82.6%,
EFICIENCIA 89.5%,
VELOCIDAD NOMINAL 1760 RPM,
1 897847 1 pzA | TIPO DE ENFRIAMIENTO TEFC, QC
MONTAJE B3,
DIAMETRO DEL EJE 30 MM,
MODELO DE BALEROS 6206,
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 40°C,
CLASE DE AISLAMIENTO F,
ELEVACION DE TEMPERATURA B,
CODIGO J.
DIMENSIONES DEL EQUIPO:
LARGO DE LA FLECHA 7.5 CM,
LARGO DE LA CARCASA 32 CM,
DIAMETRO DE LA CARCASA 22 CM,
BASE DEL MOTOR 22 CM DE ANCHO X 17 CM DE LARGO.
BORNERA LOCALIZADA EN LADO DERECHO DEL MOTOR 11
CM ANCHO X 11 CM LARGO.
MOTOR ELECT 1F MOT21780 48Y 1HP 1125 RPM

MOTOR ELECTRICO MONOFASICO MODELO MOT21780
CARACTERISTICAS:

ARMAZON 48Y,

SERIE No. K55HXAKZ-4135,

POTENCIA NOMINAL 1HP,

2 897848 1 pzA | TENSION NOMINAL 460/380-415 VOLTS, Qc
CORRIENTE NOMINAL 3.1/3.9-4.1 A,
FRECUENCIA 60/50 HZ,

1 FASE,

FACTOR DE POTENCIA 90%,
EFICIENCIA 65%,

VELOCIDAD NOMINAL 1125 RPM,
TIPPO DE ENFRIAMIENTO TEAO,
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MONTAJE B3,
DIAMETRO DEL EJE 12.7 MM,
REGIMEN DE SERVICIO 51,
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 60°C,
CLASE DE AISLAMIENTO F,
ELEVACION DE TEMPERATURA B.
DIMENSIONES DEL EQUIPO:
LARGO DE LA FLECHA 7.5 CM,
LARGO DE LA CARCASA 24 CM,
DIAMETRO DE LA CARCASA 14 CM.
CONEXION ELECTRICA SIN BORNERA CABLES EXTERNOS
PREINSTALADOS.
MOTOR CONDENSADOR 3F 182TZ 3HP 1150 RPM

~ MOTOR CONDENSADOR TRIFASICO MODELO 024 25179 001,
CARACTERISTICAS:
ARMAZON 18272,
SERIE No.: F1706011789,
POTENCIA NOMINAL 3HP,
TENSION NOMINAL 380/480 VOLTS,
CORRIENTE NOMINAL 5.3/5.5 A,
FRECUENCIA 60 HZ,
3 FASES,
FACTOR DE POTENCIA 70%,
EFICIENCIA 84%,
VELOCIDAD NOMINAL 1150 RPM,
TIPO DE ENFRIAMIENTO TEAQ,
DIAMETRO DEL EJE 30 MM,
MODELO DE BALERO 6206,
REGIMEN DE SERVICIO S1,
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 40°C,
CLASE DE AISLAMIENTO F,
ELEVACION DE TEMPERATURA B,
CODIGO L.
DIMENSIONES DEL EQUIPO:
LARGO DE LA FLECHA 11 CM,
LARGO DE LA CARCASA 32 CM,
DIAMETRO DE LA CARCASA 20 CM,
BASE DEL MOTOR 22 CM ANCHO X 15 CM LARGO.
BORNERA LOCALIZADA EN PARTE SUPERIOR DEL MOTOR
10.5 CM ANCHO X 9 CM LARGO.
MOTOR ELECT F48N40A01 48Y 1/4HP 850 RPM

MOTOR ELECTRICO MONOFASICO MODELO F48N40A01,
4 897860 1 pzA | CARACTERISTICAS: Qc
ARMAZON 48y,

SERIE No.: G24FA0000454,
POTENCIA NOMINAL 1/4 HP,




U ELEVACION DE TEMPERATURA B,
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TENSION NOMINAL 460 VOLTS,
CORRIENTE NOMINAL 0.75 A,
FRECUENCIA 60 HZ,

1 FASE,

FACTOR DE POTENCIA 85%,
EFICIENCIA 60%,

VELOCIDAD NOMINAL 850 RPM,
TIPO DE ENFRIAMIENTO ENCLOSED,
TIPO DE MONTAJE B3,

DIAMETRO DEL EJE 12.7 MM,
REGIMEN DE SERVICIO S1,
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 60°C,
CLASE DE AISLAMIENTO B,

DIMENSIONES DEL EQUIPO:
LARGO DE LA FLECHA 6 CM,
LARGO DE LA CARCASA 22 CM,
DIAMETRO DE LA CARCASA 14 CM,
BORNERA LOCALIZADA EN LA PARTE TRASERA DEL MOTOR
5.5 CM ANCHO X 6.5 CM LARGO.
MOTOR ELECT 3F EM4104T 30HP 60HZ 1760RPM

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO EM4104T,
CARACTERISTICAS: 7
ARMAZON 286T,

SERIE No.: 10C151Y538GH1,
POTENCIA NOMINAL 30 HP,
TENSION NOMINAL 2307460 VOLTS,
CORRIENTE NOMINAL 76/38 A,
FRECUENCIA 60 HZ,

3 FASES,

FACTOR DE POTENCIA 80%,
EFICIENCIA 93.6%,

VELOCIDAD NOMINAL 1760 RPM, :
5 897861 1 pzA | TIPO DE ENFRIAMIENTO TEFC, QcC
TIPO DE MONTAJE B3,

DIAMETRO DEL EJE 22.2 MM,

MODELO DE BALEROS 6309 Y 6311,
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 40°C,
CLASE DE AISLAMIENTO F,

ELEVACION DE TEMPERATURA B,
CODIGO J.

DIMENSIONES DEL EQUIPO:

LARGO DE LA FLECHA 12 CM,

LARGO DE LA CARCASA 56 CM,
DIAMETRO DE LA CARCASA 40 CM,

BASE DEL MOTOR 33 CM ANCHO X 33 CM LARGO. &j

BORNERA LOCALIZADA EN LA PARTE TRASERA DEL MOTOR
21 CM ANCHO X 17 CM LARGO.

L i————
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OR ENFR 3F A4T11NZ23 460V

MOTOVENTILADOR DE ENFRIAMIENTO MODELO A4T11NZ23
CARACTERISTICAS:

ARMAZON 48Y,

SERIE NO.: A8271,

POTENCIA NOMINAL 1/6 HP,

TENSION NOMINAL 460 Volts,

CORRIENTE NOMINAL 0.8 A,

FRECUENCIA 60 HZ,

3 FASES,

FACTOR DE POTENCIA 75%,

EFICIENCIA 65%,

VELOCIDAD NOMINAL 1140 RPM,

TIPO DE ENFRIAMIENTO TENV,

TIPO DE MONTAJE B3,

DIAMETRO DEL EJE 19 MM,

MODELO DE BALEROS 6204,

TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 55°C,

CLASE DE AISLAMIENTO F,

ELEVACION DE TEMPERATURA B,

CODIGO K.

DIMENSIONES DEL EQUIPO:

DIAMETRO DE LA CARCASA DEL VENTILADQR 75 CM,
LARGO DE LA CARCASA MOTOR 19 CM,

DIAMETRO DE LA CARCASA MOTOR 14 CM,

ANCHO DE LA JAULA DEL VENTILADOR 14 CM,
DIAMETRO DE LAS ASPAS 65 CM,

BORNERA LOCALIZADA EN PARTE TRASERA DEL MOTOR 5 CM
ANCHO X 8.5 CM LARGO.

QC

7 897862

1 PZA

MOTOR ELECT 3F EM3710T-G 7.5HP 1770 RPM

MOTOR ELECTRICO TRIFASICO MODELO EM3710T-G,
CARACTERISTICAS:

ARMAZON 213T,

SERIE NO.: 37)838L864G1,

POTENCIA NOMINAL 7.5 HP,

TENSION NOMINAL 230/460 VOLTS,
CORRIENTE NOMINAL 19/9.5 A,
FRECUENCIA 60 HZ,

3 FASES,

FACTOR DE POTENCIA 80%,

EFICIENCIA 91.7%,

VELOCIDAD NOMINAL 1770 RPM,

TIPO DE ENFRIAMIENTO TEFC,

TIPO DE MONTAJE B3,

DIAMETRO DEL EJE 30 MM,

MODELO DE BALEROS 6307 y 66206,
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA 40°C,
CLASE DE AISLAMIENTO H,

QC

d - Nou
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ELEVACION DE TEMPERATURA B,
CODIGO J.
DIMENSIONES DEL EQUIPO:
LARGO DE LA FLECHA 10 CM,
LARGO DE LA CARCASA 38 CM,
DIAMETRO DE LA CARCASA 25 CM,
BASE DEL MOTOR 20 CM ANCHO X 20 CM LARGO.
BORNERA LOCALIZADA EN LA PARTE TRASERA DEL MOTOR
10 CM ANCHO X 10 CM LARGO.

MOTOVENTILADOR AXIAL 135W 230V 0.60A

MOTOVENTILADOR AXIAL PARA GABINETE MODELO K2E250-
AH34-06

CARACTERISTICAS:

SERIE NO.: M2E068,

POTENCIA NOMINAL 135 W,

TENSION NOMINAL 230 VOLTS,

CORRIENTE NOMINAL 0.60 A,

FRECUENCIA 60 HZ,

1 FASE,

897864 | 6 | PZA | FACTOR DE POTENCIA 90%, QC
EFICIENCIA 60%, '
VELOCIDAD NOMINAL 2660 RPM,

CAUDAL DE AIRE 770 M*/H

TIPO DE MONTAJE A BULONADO

DIAMETRO DEL ASPA 250 MM

TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA -30 A +55 °C,
CLASE DE AISLAMIENTO B,

ELEVACION DE TEMPERATURA B,

DIMENSIONES DEL EQUIPO:

250 MM X 250 MM (TAMARO DE MONTAJE).

NG Notas:

Los bienes son No relacionados con seguridad (QC).

La partida 1 es requerida de la Marca NIDEC,

La partida 2 es requerida de la Marca TRANE.

Las partidas 3 y 4 son requeridas de la Marca YORK.

La partida 5 es requerida de la Marca CENTURY.

La partida 6 es requerida de la Marca KRENZ-VENT.

La partida 7 es requerida de la Marca BALDOR-RELIANCE.
La partida 8 es requerida de la Marca EBM-PAPST.

Si los componentes ofertados difieren de los solicitados, el concursante deberd proporcionar una
evaluacion de intercambiabilidad de los nimeros de parte ofertados con respecto a los solicitados o
informacion técnica para realizar la evaluacion correspondiente. ‘ :

El concursante debera entregar certificado de conformidad con su marca y nimero de parte.

El concursante deberd enviar ficha técnica, manual de operacién y/o mantenimiento.

Considerar que la descripcién corta de las partidas es una referencia, para el proceso de cotizacién y
pedido los proveedores deberan usar la descripcién completa.
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* No se permite el suministro de articulos y/o documentacién fraudulenta, falsificada o de dudosa
procedencia.

» Ef concursante deberd indicar el documento generado por el fabricante indicando que los articulos son
originales (OEM /OES).
» Las maniobras de descarga de los bienes correran a cargo de la CFE.

Ver, eracz, éxic 229 989 9090 Ext, 47389 L




