
 

 

Anexo 23 
Características Técnicas que serán consideradas superiores para efectos de 

desempate 
 
 
Respecto a la fracción II del numeral VI. Criterios de Desempate, se considerará para 
este procedimiento de contratación como característica técnica superior la siguiente. 
 
Posición Características técnicas superiores 

1 

En caso de que dos o más ofertas empaten y cumplan con los requisitos 
técnicos y normativos establecidos en el procedimiento de contratación, se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate en el orden indicado: 
 
• Capacidad para soportar protocolos de comunicación adicionales a los 
solicitados en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”, incluyendo futuras 
versiones de ISO 15118 y funciones Plug & Charge. 
• Mayor cantidad de interfaces y conectores de prueba para vehículos 
eléctricos y estaciones de carga, adicionales a los requeridos en el anexo 2 
“Especificaciones técnicas”. 
• Mayor capacidad de simulación de condiciones de falla y eventos de 
comunicación entre vehículo eléctrico y estación de carga para pruebas de 
interoperabilidad, adicionales a las requeridas en el anexo 2 
“Especificaciones técnicas”. 
• Mayor resolución y exactitud en la simulación de parámetros eléctricos y 
señales PWM, a lo ya requerido en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Mayor rango de actualización y escalabilidad mediante licencias o módulos 
futuros sin reemplazo del equipo principal, adicionales a los requeridos en 
el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 

2 

En caso de que dos o más ofertas empaten y cumplan con los requisitos 
técnicos y normativos establecidos en el procedimiento de contratación, se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate en el orden indicado: 
 
• Potencia de salida superior a los 90 kW requeridos en el anexo 2 
“Especificaciones técnicas”. 
• Rango de tensión de salida superior al mínimo solicitado en el anexo 2 
“Especificaciones técnicas”. 



 

 

• Mayor capacidad de corriente de salida trifásica a lo ya solicitado en el 
anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Menor incertidumbre, mejor precisión y resolución en la generación y 
medición de parámetros eléctricos a los ya requeridos en el anexo 2 
“Especificaciones técnicas”. 
• Capacidad de generación de perturbaciones avanzadas de red eléctrica, 
tales como huecos de tensión, sobretensiones, variaciones de frecuencia y 
armónicos programables para pruebas especializadas de conformidad, 
adicionales a los requeridos en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 

3 

En caso de que dos o más ofertas empaten y cumplan con los requisitos 
técnicos y normativos establecidos en el procedimiento de contratación, se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate en el orden indicado: 
 
• Potencia máxima superior a los 300 kW requeridos y/o mayor capacidad de 
ampliación futura mediante módulos adicionales a los requeridos en el 
anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Mayor rango operativo de corriente y voltaje para pruebas de sistemas de 
carga ultrarrápida, adicionales a los requeridos en el anexo 2 
“Especificaciones técnicas”. 
• Mejor exactitud y estabilidad en la generación y medición de corriente 
directa a los valores requeridos en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Mayor velocidad de respuesta dinámica ante cambios de carga y 
condiciones transitorias, a los requeridos en el anexo 2 “Especificaciones 
técnicas”.  
• Capacidad de emulación de baterías con perfiles avanzados, incluyendo 
simulación de estado de carga, resistencia interna y comportamiento 
dinámico, adicionales a los requeridos en el anexo 2 “Especificaciones 
técnicas”. 

4 

En caso de que dos o más ofertas empaten y cumplan con los requisitos 
técnicos y normativos establecidos en el procedimiento de contratación, se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate en el orden indicado: 
 
• Compatibilidad con una mayor cantidad de protocolos y estándares 
internacionales de comunicación para electromovilidad, adicionales a los 
requeridos en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Capacidad para realizar pruebas automatizadas de conformidad e 



 

 

interoperabilidad mediante secuencias programables, , adicionales a las 
requeridos en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Mayor capacidad de registro, almacenamiento y análisis de eventos de 
comunicación y compatibilidad electromagnética, adicionales a los 
requeridos en el anexo 2 “Especificaciones técnicas”. 
• Herramientas avanzadas de diagnóstico y decodificación de tramas PLC, 
CAN y PWM para análisis de fallas, adicionales a los requeridos en el anexo 
2 “Especificaciones técnicas”. 
• Capacidad de integración con sistemas externos de automatización, 
software de laboratorio y plataformas de gestión de ensayos. 

 
NOTA: En caso de empate de las posiciones de las ofertas de los concursantes se 
considerará una contra oferta, en donde cuando uno de los concursantes acredite uno 
o más de los puntos, en su caso con el acreditamiento de uno sólo de los puntos citados 
esta será asignada para el proceso. 
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