
 

 
 
 

ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Necesidades 

 

Posiciones Descripción 
Unidad de 

Medida 

1 EMULADOR DE INTERFAZ PARA VE Y EC Pza 

2 EMULADOR DE CA PARA PRUEBA DE VE Y EC Pza 

3 EMULADOR DE CD PARA PRUEBA DE VE Y EC Pza 

4 PROBADOR DE EMC PARA PRUEBA DE VE Y EC Pza 

 

 

2. Glosario de Términos 

 

• CA: Corriente alterna. 

• CD: Corriente directa. 

• EC: Estación de carga relacionada con electromovilidad. 

• Emulador de CA: Dispositivo que simula las características de una fuente de alimentación de corriente 

alterna para pruebas a vehículos eléctricos y estaciones de carga. 

• Emulador de CD: Dispositivo que simula las características de una fuente de alimentación de corriente 

directa para pruebas a vehículos eléctricos y estaciones de carga. 

• Emulador de interfaz para VE y EC: Dispositivo que simula las características de vehículos eléctricos y 

estaciones de carga, permitiendo realizar pruebas especializadas de conformidad e interoperabilidad en las 

interfaces de carga, de acuerdo con los estándares internacionales. 

• EMC: Pruebas relacionadas con compatibilidad electromagnética para asegurar que el vehículo eléctrico y 

la estación de carga funcionen correctamente en presencia de campos electromagnéticos. 

• IEC 61851: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar los sistemas de carga 

conductiva para vehículos eléctricos. 

• IEC 61851-21-1/21-2: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar la 

Compatibilidad electromagnética (EMC) para cargadores de corriente alterna, evaluando límites de emisión 

y pruebas de inmunidad. 

• IEC 61851-23: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar el control de carga, 

protección y seguridad en los equipos de carga de corriente directa (CD). 

• IEC 61851-24: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar la autentificación, 

seguridad y gestión de la carga en los equipos de carga de corriente directa (CD). 

• IEC 62196: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar conectores, enchufes, 

tomas de corriente y entradas de vehículo para carga conductiva. 

• IEC 62840: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar la seguridad mecánica y 

eléctrica para el intercambio de baterías en vehículos eléctricos. 

• IEC 63119: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar el intercambio de 

información para servicios de carga de vehículos eléctricos. 

• IEC 63110: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar la gestión de 

infraestructura de carga de vehículos eléctricos. 

• IEC 63382: Norma internacional que establece el método de prueba para verificar sistemas de 

almacenamiento distribuidos basados en vehículos eléctricos. 

• PWM: Modulación de ancho de pulso. 

• VE: Vehículo eléctrico relacionado con electromovilidad. 

• pF: pico Faradios. 



 

 
 
 

 

3. Funcionalidades Requeridas 

El LAPEM, en su carácter de área requirente, tiene la necesidad de fortalecer su capacidad operativa para 

realizar pruebas especializadas de electromovilidad a vehículos eléctricos y estaciones de carga, 

particularmente aquellas relacionadas con el desempeño y durabilidad, comunicación digital entre estación 

de carga y vehículo eléctrico, compatibilidad electromagnética (EMC), celdas de baterías y seguridad 

eléctrica. Para ello, requiere generar condiciones controladas de prueba, asegurando la máxima precisión y 

el menor grado de incertidumbre en los resultados obtenidos, garantizando el cumplimiento de normativas 

internacionales, así como la correcta evaluación del comportamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos 

frente a perturbaciones de campo, asegurando la trazabilidad y validez de los ensayos acreditados que 

realiza el laboratorio. 

 

4. Características Técnicas Requeridas 

 

Los equipos requeridos para realizar pruebas especializadas de electromovilidad a vehículos eléctricos y 

estaciones de carga deberán cumplir con al menos las siguientes características y especificaciones técnicas, 

elaboradas conforme a la normatividad vigente, para cada uno de los equipos. 

 

4.1 Emulador de interfaz para VE y EC: 

 

• Capacidad para realizar configuraciones de emulación de  

• Estaciones de Carga (EC) y poder realizar pruebas a por lo menos vehículos eléctricos (VE) con 

conectores tipo: 

 

o VE adaptador tipo 1; CA 240 V 80 A. 

o VE adaptador CCS tipo 1; CD 1,000 V, 300 A. 

o VE adaptador CCS tipo 2; CD 1,000 V, 350 A. 

o VE adaptador GB/T; CA 440 V, 32 A. 

o VE adaptador GB/T; CD 1,000 V, 250 A. 

o VE adaptador tipo1; CA dos fases (L1, L2) 250 V, 32 A. 

o VE adaptador tipo 2; CA 480 V, 63 A. 

o VE adaptador tipo 1; CA una fase (L1, N) 250 V, 32 A. 

o VE adaptador NACS; CA una fase (L1, N) 300 V, 80 A. 

o VE adaptador NACS; CD 1,000 V, 350 A. 

o VE adaptador CHAdeMO; CD 500 V, 400 A. 

 

• Capacidad para realizar configuraciones de emulación de vehículos eléctricos (VE) y poder realizar 

pruebas a por lo menos Estaciones de Carga (EC) con conectores tipo: 

 

o EC plug-in GB/T; AC 440 V, 32A. 

o EC plug-in GB/T; CD 1,000 V, 250 A. 

o EC plug-in NACS; CD 1,000 V, 600 A. 

o EC plug-in NACS; CA 300 V, 80 A. 

o EC CCS tipo 1; CA 240 V, 80 A. 

o EC CCS tipo 1; CD 1,000 V, 500 A. 

o EC CCS tipo 2; CA 480 V, 63 A. 

o EC CCS tipo 2; CD 1,000 V, 500 A. 



 

 
 
 

 

• Unidad de enfriamiento con liquido de enfriamiento de aceite sintético. 

• Emulador de VE con resistencia VE CP-PE (R2||R3) de 1 a 20,000 Ω.  

• Capacitancia máxima con capacidad conmutable de 1,500, 2,400, o 3,900 pF.  

• Resistencia VE línea- línea -línea tierra de 50 a 3,250 Ω. 

• Emulador de EC con frecuencia de 900 a 1,100 Hz. 

• Voltaje de circuito abierto ajustable de ±15 V. 

• Ancho de pulso de 0 a 100% con un rango de 2 µs a CD = 0 pF para el tiempo máximo de incremento 

y disminución del ancho de pulso. 

• Capacitancia de corriente directa para emulación de la capacitancia máxima del cable en el piloto de 

control con capacidad conmutable de 0, 1300, 1500 y 2800 pF. 

• Posibilidad de realizar pruebas de carga y descarga a baterías de VE para evaluación integral de 

rendimiento, vida útil, seguridad y eficiencia energética. 

• Se deberá incluir el software con los discos de instalación, dongles y/o llaves digitales, licencia de 

operación, así como todos los aditamentos y requerimientos necesarios para su correcta operación. 

 

4.2 Emulador de CA para prueba de VE y EC: 

 

• Sistema trifásico de Corriente Alterna (CA): 

o Potencia máxima de 90 kW. 

o Potencia máxima aparente de 135 kVA. 

o Rango de tensión máxima de al menos 1,200 V (línea-línea) y 692 V (línea-neutro). 

o Resolución programada 0.1 V. 

o Corriente máxima trifásica de 65 A. 

o Corriente a voltaje máximo de 43.2 A. 

• Resolución programada 0.1 A. 

• Se debe incluir el software con los discos de instalación, dongles y/o llaves digitales, licencia de 

operación, así como todos los aditamentos y requerimientos necesarios para su correcta operación. 

 

4.3 Emulador de CD para prueba de VE y EC: 

 

• Tres etapas de potencia en Corriente Directa (CD). 

• Potencia máxima de 300 kW con capacidad de ampliar hasta 350 kW con impulso de potencia dinámico. 

• Corriente máxima en la primera etapa de potencia de 300 A, segunda etapa de potencia de 600 A y 

tercera etapa de potencia de 900 A. 

• Voltaje de 50 a 1,500 V. 

• Unidad de enfriamiento de tipo intercambiador de calor agua/aire. 

• Grado de protección Clase I, IP 54. 

• Contactores de salida capaces de desconectarse a plena corriente de carga. 

• Paro de emergencia manual. 

• Resistencia de aislamiento: ≥ 30 MΩ. 

• Seguridad inherente contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. 

• Protección contra polaridad inversa. 

• Se debe incluir el software con los discos de instalación, dongles y/o llaves digitales, licencia de 

operación, así como todos los aditamentos y requerimientos necesarios para su correcta operación. 

 



 

 
 
 

4.4 Probador de EMC para prueba de VE y EC: 

 

• Radiación de calor del sistema máximo 200 W. 

• Clase de protección IP20. 

• Compatibilidad de los puertos de comunicación con al menos los siguientes estándares internacionales 

de comunicación: 

 

o Modo de carga de CA conforme a IEC 61851-1 (PWM). 

o Modo de carga de CA conforme a SAE J1772 (PWM). 

o Modo de carga de CA conforme a GB/T 18487 (PWM). 

o Modo de carga rápida de CC conforme a DIN SPEC 70121 e ISO 15118 (PLC). 

o Modo de carga de CA conforme a ISO 15118 (PLC). 

o Modo de carga rápida de CC conforme a GB/T 27930 (CAN). 

o Modo de carga rápida de CC conforme a CHAdeMO (CAN). 

o Se debe incluir el software con los discos de instalación, dongles y/o llaves digitales, licencia de 

operación, así como todos los aditamentos y requerimientos necesarios para su correcta 

operación. 

 

5. Normas, Especificaciones Técnicas o Estándares Requeridos 

 

Posiciones Descripción de bien Norma, Especificación o Estándar 

1 
EMULADOR DE INTERFAZ 
PARA VE Y EC 

IEC 61851 Conductive charging systems for electric 

vehicles.  
IEC 62196 Connectors, plugs, sockets, and vehicle 
inlets for conductive charging.  
IEC 61851-23 Specific requirements for direct 
current (DC) charging stations.  
IEC 61851-24 Digital communication between DC 
charging stations and electric vehicles. 
IEC 63119 Information exchange protocol for 
electric vehicle charging services.  
IEC 63110 Electric vehicle charging infrastructure 
management.  
 

2 
EMULADOR DE CA PARA 
PRUEBA DE VE Y EC 

IEC 61851 Conductive charging systems for electric 

vehicles. 

3 
EMULADOR DE CD PARA 
PRUEBA DE VE Y EC 

IEC 61851 Conductive charging systems for electric 

vehicles. IEC 61851-23 Specific requirements for 
direct current (DC) charging stations. 

4 
PROBADOR DE EMC PARA 
PRUEBA DE VE Y EC 

IEC 61851-21-1 / -21-2 Electromagnetic 
compatibility (EMC) for AC chargers (on-board) 
and external chargers (off-board). 

 

 

6. Requerimientos Adicionales 

  

Se requiere que el proveedor proporcione a la entrega de los bienes la siguiente documentación: 

 



 

 
 
 

- Manual de operación, en formato impreso en papel y en electrónico (.pdf). 

- Lista de verificación de componentes y accesorios del bien con la finalidad de confirmar la integridad de la 

totalidad del bien recibido y así poder documentar la recepción de este. 

 

Nota: los documentos deben de estar en el idioma del país de origen del bien, acompañados de una traducción 

simple al español. 

 

7. Características de los Concursantes 

 

Si el concursante es internacional, deberá tener representación nacional. Para demostrarlo, deberá adjuntar 

junto con su oferta técnica al menos uno de los siguientes documentos: 

1. Copia del contrato de representación o distribución vigente: 

− Documento formal entre el fabricante internacional y una empresa mexicana que actúa como su 

representante o distribuidor autorizado. 

− Deberá estar firmado por ambas partes y señalar claramente el alcance de la representación. 

 

2. Copia de la carta oficial del fabricante: 

− Emitida en papel membretado, firmada y sellada, en la que se reconozca a una entidad legal en 

México como su representante técnico, comercial o de servicio. 

− Debe estar dirigida a la entidad contratante o incluir una cláusula de validez general. 

 

Adicionalmente, se deberá cumplir el siguiente requisito que aplica tanto para proveedores nacionales como 

para la representación nacional de un proveedor internacional: 

  

3. Registro fiscal o acta constitutiva del representante en México: 

− Copia del RFC, acta constitutiva o poder legal del representante nacional que evidencie su capacidad 

jurídica para operar en territorio mexicano en nombre del proveedor internacional. 

 

 

8. Anexos 

 

No aplica. 


