NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de proteccién per: 1-Seleccion, uso y jo en los centros de trabajo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

JAVIER LOZANO ALARCON, Secretario del Trabajo y Prevision Social, con fundamento en los articulos 16 y 40 fracciones | y Xl de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 512, 523 fra
Trabajo; 3o. fraccion XI, 38 fraccion Il, 40 fraccion VI, 46, 47 fraccion IV, 51 cuarto parrafo y 52 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y 18 del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 27 de junio de 2007, en cumplimiento de lo previsto por el articulo 46 fraccion |, de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social presenté &
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de Modificacion de la presente Norma Oficial Mexicana y que el citado Comité lo consideré correcto y acordd que se publicara como Proyecto en el Diario Ofic

Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los articulos 69-E y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideracién de la Cor
favorablemente en relacion al mismo;

Que con fecha 22 de mayo de 2008, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establece la organizacion y Reglas de Operacion del Comité Consultivo Nacional de Normalizacion de Seguridad y Salud e
de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Proyecto de Modificacién a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, Equipo de proteccién perst
para quedar como PROY-NOM-017-STPS-2007, Equipo de proteccion personal-Seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, a efecto de que, dentro de los siguientes 60 dias naturales a dicha publi
Comité;

Que habiendo recibido comentarios de cinco promoventes, el Comité referido procedié a su estudio y resolvié oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas ¢
2008 en cumplimiento a lo previsto por el articulo 47 fraccion Il de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion;

Que derivado de la incorporacion de los comentarios presentados al Proyecto de Modificacion a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, Equipo de proteccién personal-Seleccion, uso y mane
NOM-017-STPS-2007, Equipo de proteccion personal-Seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, asi como de la revision final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el prop
cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y

Que en atencion a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalizacién de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgd la aprobacion respectiva, se expide la siguiente

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-
SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO
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1. Objetivo

Establecer los requisitos minimos para que el patron seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo de proteccién personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medi
fisica y su salud.

2. Campo de aplicacion

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso de equipo de proteccion personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las acti
3. Referencias

Para la correcta interpretacion de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas o las que las sustituyan.
NOM-026-STPS-1998, Colores y sefiales de seguridad e higiene-Identificacion de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-113-STPS-1994, Calzado de proteccidn.

NOM-115-STPS-1994, Cascos de proteccion-Especificaciones, métodos de prueba y clasificacion.

NOM-116-STPS-1994, Seguridad-Respiradores purificadores de aire contra particulas nocivas.

NOM-087-ECOL-SSA-2002, Residuos biolégico infecciosos-Clasificacion y especificaciones de manejo.

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las caracteristicas, el procedimiento de identificacion, clasificacion y los listados de los residuos peligrosos.
4. Definiciones

Para efectos de la presente Norma se establecen las siguientes definiciones:

4.1 Autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la Secretaria del Trabajo y Previsién Social, que realicen funciones de inspeccién en materia de seguridad e higie
federativas y del Distrito Federal, que actien en auxilio de aquéllas.

4.2 Equipo de proteccion personal (EPP): conjunto de elementos y dispositivos, disefiados especificamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados
actividades de trabajo y de la atencién de emergencias. En caso de que en el andlisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con caracteristicas de proteccion, ésta sera considerada «

4.3 Disposicion final: son las medidas que se le aplican al equipo de proteccion personal deteriorado, de tal manera que sea una garantia de que ya no se volvera a utilizar como proteccién para el trabaj
proteccion personal una vez que ya no es Util.

5. Obligaciones del patrén
5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta asi lo solicite, los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o poseer.

5.2 |dentificar y analizar los riesgos de trabajo a los que estan expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y area del centro laboral. Esta informacién debe registrarse y conservarse actualizada
de trabajo, con al menos los siguientes datos: tipo de actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, regidn anatémica por proteger, puesto de trabajo y equipo de proteccién persc

5.3 Determinar el equipo de proteccién personal, que deben utilizar los trabajadores en funcién de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las
andlisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con caracteristicas de proteccién, ésta sera considerada equipo de proteccién personal.

El patrén puede hacer uso de las tablas contenidas en la guia de referencia de la presente Norma para determinar el equipo de proteccién personal para los trabajadores y para los visitantes que ingres¢
del equipo de proteccion personal especifico.

5.4 Proporcionar a los trabajadores equipo de proteccion personal que cumpla con las siguientes condiciones:
Que atenue la exposicion del trabajador con los agentes de riesgo;
Que en su caso, sea de uso personal;
Que esté acorde a las caracteristicas fisicas de los trabajadores, y
Que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revision, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final.
5.5 Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que estan expuestos, por puesto de trabajo o area del centro laboral, con base a la identificacién y analisis de riesgos a los que se refiere el ap
5.5.1 Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del area en donde desarrollara sus actividades.
5.5.2 Los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de proteccién personal y cumpla con las condiciones de la presente norma.

5.6 Proporcionar a los trabajadores la capacitaciéon y adiestramiento para el uso, revisién, reposicién, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicién final del equipo de proteccién p:
procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de proteccion personal.

5.7 Supervisar que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de proteccion personal proporcionado, con base a la capacitacion y adiestramiento proporcionados previamente.

5.8 Identificar y sefialar las areas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de equipo de proteccién personal. La sefializacion debe cumplir con lo establecido en la NOM-026-STPS-199
6. Obligaciones de los trabajadores que usen equipo de proteccion personal

6.1 Participar en la capacitacion y adiestramiento que el patrdn proporcione para el uso, revision, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion final del equipo de proteccion pe
6.2 Utilizar el equipo de proteccion personal proporcionado por el patrén de acuerdo a la capacitacion que recibieron para tal efecto.

6.3 Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de proteccion personal que utiliza.

6.4 Informar al patrén cuando las condiciones del equipo de proteccién personal ya no lo proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento, o se lo reemplace.

7. Indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revision, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion final del equipo de proteccién personal



7.1 Las indicaciones, instrucciones o procedimientos que el patrén proporcione a los trabajadores para el uso, revision, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion final del
menos:

Basarse en la informacion proporcionada por el proveedor, distribuidor o fabricante del equipo, y en la que el patrdn considere conveniente adicionar;

En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento;

Identificar las limitaciones del equipo de proteccion personal e incluir la informacién sobre la capacidad o grado de proteccion que éste ofrece;

Incluir la informacion que describa en qué condiciones no proporciona proteccién o donde no se debe usar;

Considerar el tiempo de vida util que el fabricante recomiende y las fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su 6ptimo funcionamiento;

Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reaccién adversa en el trabajador;

Incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso, para comprobar que contintia proporcionando la proteccion para la cual fue disefiado;

Indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes infecciosos, el EPP que utilice debe ser para ese uso exclusivo;

Establecer el procedimiento para la descontaminacion o desinfeccion del EPP, cuando aplique, después de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante;

Prever que si el EPP se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrén, se consideren las sustancias, condiciones o aditamentos para esta ac
Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando derivado de su revisién muestren algun deterioro, que impidan su 6ptimo funcionamiento;

Indicar que el reemplazo en sus partes dafiadas, debe realizarse con refacciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor;

Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales, si asi lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor para que no presenten dafios o mal funcionamiento di

Establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sélido, de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca, cuando quede contaminado con sustancias quimicas peligrosa:
que ya no cumple con su funcién de proteccion.

8. Unidades de verificacion

8.1 El patron tendra la opcién de contratar una unidad de verificacion acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion y su Reglamento, para verificar el grado dt
8.2 Las unidades de verificacion contratadas a peticion de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluacion de la conformidad.

8.3 Las unidades de verificacion deben entregar al patrén el dictamen de verificacion favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente Norma.



8.4 La vigencia del dictamen de verificacion, cuando éste sea favorable, sera de dos afios, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emision.
9. Procedimiento para la evaluacion de la conformidad

9.1 Este procedimiento de evaluacion de la conformidad aplica para las visitas de inspeccion desarrolladas por la autoridad laboral y para las visitas de verificacion que realicen las unidades de verificacior

9.2 La evaluacion de la conformidad de la presente Norma podra ser realizada a peticion de parte interesada, por las unidades de verificacion acreditadas por la entidad de acreditacion y aprobadas por la

9.3 Para obtener el directorio vigente de las unidades de verificacién que estan aprobadas ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta Norma Oficial Mexicana, pod
Previsién Social, via Internet en la direccién: www.stps.gob.mx.

9.4 El interesado que obtuvo la evaluacion de la conformidad con esta Norma a través de una unidad de verificacion, debe conservar el dictamen correspondiente y tenerlo a la disposicién de la autoridad «
9.5 Los aspectos a verificar durante la evaluacion de la conformidad que son aplicables mediante la constatacion fisica o documental son:

Disposicion Comprobacion Criterio de aceptacion
(documental o
fisica)
52 Documental El patrén cumple cuando presente los registros de la identificacion y analisis de los riesgos, | Es valido presentar los reg
por cada puesto de trabajo y area del centro laboral, con al menos los siguientes datos: NOM o presentar otro tipo

@ [Tipo de actividad que desarrolla el trabajador; informacion que se indica er
@ [Tipo de riesgo de trabajo identificado;
@ |Region anatdmica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado;
J [Puesto de trabajo, y
@ [Equipo(s) de proteccion personal requerido.

53 Documental

El patrén cumple cuando presente evidencias de que determiné el equipo de proteccion
personal que utilizan sus trabajadores, en funcién de los riesgos de trabajo a los que
pueden estar expuestos, por las actividades que desarrollan o por los riesgos de las areas
en donde se encuentran.

Las tablas contenidas en lg
utilizadas por el patroén para

Otras metodologias para ¢
utilizarse, siempre y cuando




5.4

Fisicay
documental

Q

c oo oc

El patron cumple cuando:
Presenta evidencias de que proporciona equipo de proteccién personal a los trabajadores, y

Demuestra que el equipo de proteccion personal que proporciona a los trabajadores cumple
con las siguientes condiciones:

Atenlia la exposicion del trabajador con los agentes de riesgo;
En su caso, es de uso personal;
Esta acorde a las caracteristicas fisicas de los trabajadores, y

Cuenta con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su
uso, revisién, reposicion, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposicion
final.

5.5

Documental

[=CR i B ot I O ]

El patrén cumple cuando:

Presenta evidencias de que comunica a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que
estan expuestos:

Por puesto de trabajo, o

Por area del centro laboral, y

La comunicacion de los riesgos de trabajo se basa en:
El tipo de actividad que desarrolla el trabajador;

El tipo de riesgo de trabajo identificado;

La region anatémica del trabajador por proteger;

El puesto de trabajo del trabajador, y

El equipo de proteccién personal requerido.

El evaluador puede conside
que por escrito o por otrc
muestren que se informa
general sobre los riesgos
videos, cartelones, tripticos,




5.5.1 Documental El patron cumple cuando presenta evidencias de que comunica al contratista o contratistas: | El evaluador puede conside
. . . . - que por escrito o por otrc
U |Los riesgos del &rea en donde desarrollara sus actividades, y muestren que a los contra
U |Las reglas de seguridad que deben adoptar para prevenir tales riesgos. exponen en las areas donc
seguridad a seguir. Las ¢
boletines, entre otros.
552 Documental El patrén cumple cuando presenta evidencias de que los contratistas que desarrollan
trabajos en las instalaciones de su centro de trabajo, dan seguimiento a sus trabajadores
para que:
@ [Porten el equipo de proteccion personal, y
@ |[Cumplan con las condiciones de la presente norma.
5.6 Documental El patron cumple cuando presenta evidencias de que:
@ |Proporciond a los trabajadores capacitacion para que:
i} Usen el equipo de proteccién personal de forma adecuada y con las limitaciones que el
fabricante les establezca;
U [Revisen el equipo de proteccion personal;
U |Limpien el equipo de proteccion personal y lo mantengan en condiciones de uso;
U [Resguarden el equipo de proteccion personal;
U [Soliciten la reposicion del equipo de proteccion personal cuando ya no les proteja, y
Ui |Desechen el equipo de proteccion personal al final de su vida dtil.




Derivado del recorrido por el centro de trabajo se constata que las areas, de acuerdo con
las actividades que en ellas se desarrollan, se encuentran sefalizadas para que se use
obligatoriamente el equipo de proteccion personal, y

La sefalizacion esta acorde con lo que establece la NOM-026-STPS-1998.

5.7 Fisicay El patrén cumple cuando, derivado de un recorrido por el centro de trabajo, se constate|Seria conveniente que el e\
documental que: la informacién sobre el
onsiderar: ue se trata

Los trabajadores, de acuerdo al area donde desarrollan sus actividades o por el puesto de ¢ erarse que se T
trabai d 2 00 d tecoi6 | mando, como el supervisor
rabajo que desempefian, usan equipo de proteccion personal, y puesto similar.
Los trabajadores utilizan el equipo de proteccién personal durante su jornada de trabajo,
con base en la capacitacion y adiestramiento que el patrén les proporciond.

5.8 Fisica El patron cumple cuando: La NOM-026-STPS-1998 pr

circular, fondo en color azul

Nota: los registros se pueden presentar impresos o en medios electronicos.
10. Vigilancia

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsién Social.

11. Bibliografia
ey Federal del Trabajo, articulos: 512, 512-D, 512-F y 527.

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 21 de enero de 1997.
\NMX-S-001, Calidad para gafas de copa.

\NMX-S-002-SCFI, Seguridad-respiradores purificadores de aire de cartuchos quimicos-especificaciones y métodos de prueba.

\NMX-S-003/1-SCFI, Seguridad-equipo de proteccién persona-filtros oculares-parte 1: protectores oculares para soldadura y técnicas afines-requisitos de transmitancia y utilizacion.

\NMX-S-013, Norma de calidad para protectores faciales con pantalla.

\NMX-S-018-SCFI, Guantes de hule para uso eléctrico-especificaciones y métodos de prueba.

\NMX-S-035, Seguridad protectores auditivos.

\NMX-S-039-SCFl, Guantes de proteccion contra sustancias quimicas-especificaciones y métodos de prueba.

\NMX-S-040, Seguridad-guantes de flor de carnaza y combinado de flor y carnaza.

\NMX-S-041, Caretas para soldador.



\NMX-S-056-SCFl, Seguridad-equipo de proteccion personal-protectores faciales contra impactos-requisitos y métodos de prueba.
\NMX-S-057-SCFI, Seguridad-equipo de proteccion personal-protectores oculares primarios contra impactos-requerimientos y métodos de prueba.
\MX-S-058/1-SCFI, Seguridad-sistemas de proteccion personal para interrumpir caidas de altura-parte 1: arneses de cuerpo completo-requisitos y métodos de prueba.
\NMX-S-058/5-SCF|, Seguridad-sistemas de proteccion personal para interrumpir caidas de altura-parte 5: conectores con dispositivos de cierre y bloqueo automaticos-requisitos y métodos de prueba.
NMX-S-059-SCFI, Seguridad-respiradores purificadores de aire con canisters-especificaciones y métodos de prueba.

12. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboracién.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrara en vigor a los sesenta dias naturales siguientes a su publicacién en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. Durante el lapso sefialado en el articulo anterior, los patrones cumpliran con la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, Equipo de proteccién personal-Seleccion, uso y manejo en lo:
para observar las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y, en este Ultimo caso, las autoridades laborales proporcionaran a peticién de los patrones interesados, asesoria y orientacién para
hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor.

TERCERO. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Norma quedara sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, Equipo de proteccion personal-Seleccién, uso y manejo en
la Federacion el 5 de noviembre de 2001.

Dado en la Ciudad de México, a los catorce dias del mes de noviembre de dos mil ocho.- El Secretario del Trabajo y Prevision Social, Javier Lozano Alarcén.- Rubrica.
GUIA DE REFERENCIA
El contenido de esta guia es un complemento para la mejor comprension de la Norma y no es de cumplimiento obligatorio.
IDENTIFICACION Y SELECCION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
Con base en la actividad que desarrolle cada trabajador, en funcion de su puesto de trabajo, se podra seleccionar el equipo de proteccion personal para la regién anatémica del cuerpo expuesta y la protec
La tabla A1 relaciona las regiones anatémicas del cuerpo humano con el equipo de proteccién personal, asi como los tipos de riesgo a cubrir.

Al revisar la tabla A1, se recomienda también revisar el listado de las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social para cumplir con los requisitos de seguridad estal
normas de producto emitidas al respecto.

El equipo de proteccion personal seleccionado debera, preferentemente, contar con la certificacion emitida por un organismo de certificacion, acreditado y/o aprobado en los términos de la Ley Federal so
oficiales mexicanas o normas mexicanas, y organismos acreditados para certificar los equipos regulados por dichas normas.

TABLA A1
DETERMINACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

CLAVEY CLAVE Y EPP TIPO DE RIESGO EN FUNCION DE LA ACTIVIL
REGION TRABAJADOR
ANATOMICA
1) Cabeza A) |[Casco contra A) |Golpeado por algo, que sea un posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad.
impacto B) |Riesgo a una descarga eléctrica (considerar alto o bajo voltaje, los cascos son diferentes).
B) [Casco dieléctrico C) |Exposicion a temperaturas bajas o exposicion a particulas. Proteccion con una capucha que pu
C) |Capuchas
2) Ojos y cara A) [|Anteojos de A) |Riesgo de proyeccion de particulas o liquidos. En caso de estar expuesto a radiaciones, se utili:
proteccién B) [Riesgo de exposicion a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o particulas mayores o a ¢
B) [Goggles C) [Se utiliza también cuando se expone a la proyeccién de particulas en procesos tales como esm
C) [|Pantalla facial D) [Especifico para procesos de soldadura eléctrica.
D) [Careta para . .
soldador E) |Especifico para procesos con soldadura autégena.
E) |Gafas para soldador
3) Oidos A) [Tapones auditivos A) |Proteccién contra riesgo de ruido; de acuerdo al maximo especificado en el producto o por el fal
B) [Conchas acusticas B) |Mismo caso del inciso A.
4) Aparato respiratorio En este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones ¢
A) |Respirador contra producto.
particulas A) |Proteccion contra polvos o particulas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo
B) [Respirador contra B) | Proteccién contra gases y vapores. Considerar que hay diferentes tipos de gases y vapore
gases y vapores respiradores, incluyendo para gases o vapores toxicos.
C) [Mascarilla C) [Mascarilla sencilla de proteccién contra polvos.
desechable D) [Se utiliza cuando el trabajador entra a espacios confinados o cuando un respirador no proporcic
D) |Equipo de
respiracion
auténomo




5) Extremidades superiores

En este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de |
por el fabricante del producto. Su uso depende de los materiales o actividad a desarrollar.

A) |Guantes contra
sustancias quimicas A) [Riesgo por exposicién o contacto con sustancias quimicas corrosivas.
B) |Guantes dieléctricos B) [Proteccién contra descargas eléctricas. Considerar que son diferentes guantes dependiendo de
C) |Guantes contra C) [Riesgo por exposicion a temperaturas bajas o altas.
temperaturas D) | Hay una gran variedad de guantes: tela, carnaza, piel, pvc, latex, entre otros. Dependiend
extremas expuestas a corte, vidrio, etc.
D) |Guantes E) |Se utilizan cuando es necesario extender la proteccion de los guantes hasta los brazos.
E) |Mangas
6) Tronco A) [Mandil contra altas A) |Riesgo por exposicién a altas temperaturas; cuando se puede tener contacto del cuerpo con alg
temperaturas . L . P .
B) |Riesgo por exposicién a sustancias quimicas corrosivas; cuando se puede tener contacto del cu
B) [Mandil contra L L . . .
. . C) |Extension de la proteccion en todo el cuerpo por posible exposicion a sustancias o temperatt
sustancias quimicas h ) -
pronto posible, cuando se trata de sustancias corrosivas.
C) |Overol D) |Proteccién generalmente usada en laboratorios u hospitales.
D) |Bata . " ) )
E) |Es un equipo de proteccién personal que protege cuerpo, cabeza, brazos, piernas pies, cubr
E) |Ropa contra exposicién a sustancias altamente téxicas o corrosivas.
sustancias
peligrosas
7) Extremidades inferiores A) [Calzado A) |Proteger a la persona contra golpes, machacamientos, resbalones, etc.
ocupacional B - - . .
) |Proteccion mayor que la del inciso anterior contra golpes, que pueden representar un riesgo pet
B) [Calzado contra " . ) . - -
impactos C) | Proteccion del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estatica del trab
manejo de sustancias explosivas.
Iz n iV
C)  |Calzado conductivo D) [Proteccion contra descargas eléctricas.
D Iz ieléctri
) |Calzado dieléctrico E) [Proteccién de los pies cuando hay posibilidad de tener contacto con algunas sustancias quimic:
E) |Calzado contra . ” . .
. . F) [Extension de la proteccion que pudiera tenerse con los zapatos exclusivamente.
sustancias quimicas
) G) Generalmente utilizadas cuando se trabaja en areas humedas.
F) [Polainas
G) |Botas

impermeables




8) Otros A) [Equipo de A) |Especifico para proteger a trabajadores que desarrollen sus actividades en alturas y entrada a ¢
proteccion contra B
caidas de altura )

Especifico para proteger a los brigadistas contra altas temperaturas y fuego. Hay equipo adicior
B) |Equipo para
brigadista contra
incendio

Al relacionar en una Tabla A1, los puestos de trabajo con sus correspondientes regiones anatémicas y el equipo de proteccién personal requerido, se puede ingresar a la Tabla A2.
La Tabla A2 relaciona las regiones anatémicas y los EPP con las claves enunciadas en la Tabla A1.

TABLA A2
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
5
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