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I. ESPECIFICACIONES GENERALES.

1. UBICACION

La Central Termoeléctrica Lerma esta localizada en el Km 10 de la Carretera Campeche - Champotén,
en el Municipio de Campeche, Estado de Campeche.

2.COORDENADAS

Sus coordenadas geograficas son las siguientes:

e Altitud: 5 msnm

e Latitud: 19°50' N

¢ Longitud: 90°23" O

e Zona climatica: Calido Subhimedo
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Fig. 1 - Vista Geo satelital de la Central Termoeléctrica Lerma, Campeche, Estado de Campeche.
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3. CONDICIONES DEL CLIMA
Clasificacién climatica
e Tipo: Calido subhimedo

* Régimen: Lluvias en verano

Temperatura
Parametro Valor aproximado
Promedio anual 26-27°C
Maxima extrema >40°C
Mes mas caluroso Mayo (35-36 °C)
Mes mas fresco Enero (18-29 °C)

Precipitacion

Caracteristica Descripcion

Temporada de lluvias Junio - Octubre

Meses mas lluviosos Septiembre - Octubre

Tipo de lluvia Intensay de corta duracién

Humedad Relativa
Parametro Valor

Promedio anual 70% - 80%
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Parametro Valor

Efecto térmico Sensacion mayor al valor real

Otros factores Climaticos

Factor Descripcion
Temporada de huracanes Junio - Noviembre
“Nortes” Frentes frios que bajan la temperatura en invierno

Nota: Las condiciones climatdlogas son informativas, por lo que es responsabilidad del concursante verificarlas
previo a la elaboracion de su oferta.

4.VIAS DE ACCESO

La Central Termoeléctrica Lerma, se comunica de |a siguiente manera:
Red carretera federal
El acceso principal a la central se realiza a través de:
e Laentrada para personal, entrada principal vehicular y trabajadores de compafiia de “CFE Central

Termoeléctrica Lerma” se encuentra ubicada en Carretera Campeche - Champoton en el Km 10 en
el Municipio de Campeche, Estado de Campeche.

Poblaciéon mas Cercana

e San Francisco de Campeche (Aprox. 10 km)
e Chind (Aprox. 16 km)
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5. RESPONSABILIDADES DEL CONCURSANTE

Para la correcta integracion de los anexos técnicos, econdmicos y legales el Concursante debera revisar
cuidadosamente el alcance de la documentacién que forma parte del presente Concurso, que se conforma
de Catédlogo de Conceptos, Especificaciones Generales, Especificaciones Particulares, Informes de
Ingenieria asi como lo establecido en las Especificaciones de Sequridad y Ambiental, Disposiciones,
Procedimientos, Normas y Leyes aplicables, informando a la CFE de cualquier error u omision que
encuentre en las fechas establecidas para la Sesion de Aclaraciones. De ninguna forma podra hacer uso de
dicha informacién para su provecho.

El Concursante es responsable de considerar los siguiente, antes de calcular los precios unitarios de los
conceptos:

Las condiciones fisicas del sitio de los trabajos.

¢ Condiciones climatologicas de la region.
e Equipo necesario para ejecutar los trabajos

e Frentes de trabajo suficiente para los volimenes de obra estimados y el plazo de ejecucién para la
realizacion de este proyecto.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

En ningdin momento podran hacer uso de los materiales propios de la Central para la ejecucién de los
trabajos motivo del presente concurso y, del mismo modo, se deberan mantener limpias las instalaciones
durante y al finalizar la ejecucién de todas y cada una de las actividades que deriven de los conceptos,
manteniendo libre los obstaculos las calles, banquetas, explanadas, dreas comunes, entradas y rampas.

Debera verificar continuamente el alcance establecido en los anexos de su propuesta para desarrollar de
manera congruente todos y cada uno de los trabajos a ejecutar, asi como dar el debido cumplimiento a lo
establecido en el Catalogo de Conceptos, Especificaciones Generales, Indicaciones, Control de Calidad, asi
como lo establecido en las Especificaciones de Seguridad y Ambiental, Especificaciones Técnicas,
Disposiciones, Procedimientos, Normas y Leyes aplicables, y todas aquellas obligaciones que se establezcan
en el Contrato.

Debera emplear los procedimientos y equipos considerados en los anexos de su propuesta; sin embargo,
podra poner a consideracién de la Residencia de Obra, para su aprobacién, cualquier cambio que garantice
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una mejora en los procedimientos y programas de ejecucion. En caso de ser aceptado por la Residencia de
Obra, no sera motivo para la modificacion de los precios unitarios establecidos en la propuesta del
Contratista.

El Contratista se obliga a sujetarse, en sus relaciones con el personal de empleados y trabajadores a su
servicio, a las prescripciones del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente propuesto.

En relacion con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, el Contratista sera el Unico patrén del personal
que utilice durante el plazo establecido en el contrato, y asumird ante dichas personas todas las
responsabilidades que la Ley Federal del Trabajo le asigne en su calidad de patron.

7.CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA DE LAS LEYES, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES
Y NORMAS.

El Concursante debera conocer las Leyes, Reglamentos, Disposiciones y Normas que pueda afectar en
cualquier forma a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o la manera de
llevar a cabo el servicio y sujetarse en su actuacion a los mismos.

En caso de que se produzcan demoras en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al Contratista,
el Contratista y sus afianzadores seran responsables por los dafios que de ellos resultaren a la CFE, y
conviene liquidar a ésta el monto de estos. En caso de no hacerlo, la CFE hara efectivos los saldos que el
Contratista tenga o llegue a tener, o utilizara el efecto de las garantias otorgadas a su favor.

En cuanto a la infraccion de Leyes, Reglamentos, Disposiciones y Normas de que tratan, y por las
reclamaciones que de ellos se deriven, el Contratista serd el (inico responsable de las infracciones en que
incurra al realizar los trabajos motivo del contrato y pagara por su propia cuenta los montos que le resulten
a éstas. La CFE no asumira ninguna responsabilidad que derive de estas.

Sera responsabilidad exclusiva del Concursante y, en su caso, del Contratista adjudicado, obtener, adquirir
y consultar las normas, especificaciones o lineamientos que sean necesarios para la adecuada preparacion
de su propuesta y para la correcta ejecucién de los trabajos.

La presentacion de la proposicion econémica y técnica implica que el Concursante conoce, comprende y

acepta las disposiciones establecidas en dichas normas y lineamientos, y que cuenta con los medios para
cumplirlas conforme a la legislacion y reglamentacién aplicable
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El Contratista sera el inico responsable de los dafios y perjuicios a propiedades ajenas a la obra y personas
que resulten por cualquier causa que le pueda ser imputable, y los reparara por su propia cuenta sin que
esto genere gastos a la CFE.

8.MANO DE OBRA.

La mano de obra que proponga el Contratista debera ser personal capacitado y calificado con amplio
conocimiento y experiencia en las actividades a realizar, por lo que la CFE Coordinacion Regional de
Produccion Sureste se reserva el derecho de solicitar al Contratista la sustitucion de ésta en caso de
observar deficiencias durante el desarrollo de los trabajos contratados.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a la Residencia de Obra las actas de registro
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores que intervengan en
los trabajos desde el inicio o durante el periodo de ejecucion establecido en el contrato.

El contratista podra incrementar su fuerza de trabajo de acuerdo con el programa de ejecucién y a la
complejidad de las actividades incluidas en el catalogo conceptos y las especificaciones particulares.

9.JORNADA DE TRABA]O.

En funcién de las actividades indicadas en el Catalogo de Conceptos y especificaciones Técnicas y
particulares, el Contratista debera implementar las jornadas de trabajo que considere necesarias para
cumplir en tiempo y forma con la ejecucién de las actividades, sin ningun cargo adicional por laborar en
horarios y dias no habiles.

El horario de inicio de jornada y toma de alimentos sera convenido por el Contratista y la Residencia de
Obra previo al inicio de los trabajos.

10. MATERIALES.

Los materiales que se utilicen para la ejecucién de las obras deben ser verificados oportunamente, de
acuerdo con lo indicado en las normas de calidad de los materiales, en las especificaciones y lo que sefale
el proyecto, del mismo modo estos deberan cumplir con todas las caracteristicas especificadas en el
proyecto y catalogo de conceptos, siendo responsabilidad de la empresa contratista verificar que estos
cumplan.

Es responsabilidad del Contratista suministrar el total de la cantidad de todos y cada uno de los materiales
considerados en el anexo AE1, anexo AE 2a.1.y anexo AE 2a.2, para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo
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con lo indicado en el catdlogo de conceptos; los materiales que suministre el contratista deben de satisfacer
los requisitos fijados en estas especificaciones, debiéndose anexar en la descripcién de la planeacién
integral anexo AT2, las fichas técnicas de los siguientes materiales:

e CEMENTO EXTRA-GRIS DE 50 KG
e PAQUETE COMERCIAL TRANE FOUNDATION DE 25 TR
e POLIFLEX PAD DE 1 1/4", ROLLO DE 50 M

e POLINDE31/2"x31/2"x2.50M

¢ ARENA BLANCA

e PLENUM SYNGENTA 50GS

e PTRDE4" x 2", CALIBRE 14

e PINTURA VINIMEX TOTAL ULTRALAVABLE

e PISO CERAMICO TIPO MARMOL DE 60 x 60 CM

e GRAVA TRITURADA DE 3/4"

e DUCTO FLEXIBLE CON AISLAMIENTO DE 8"

e ESCALERILLA PARA MURO DE 15 CM

La omisién de lo establecido en esta especificacién sera motivo de que la propuesta sea desechada sin
perjuicio para la contratante. El contratista debera contar siempre con el almacenamiento minimo que, a
Juicio de la CFE, sea necesario para la continuidad de los trabajos. La Residencia de Obra queda facultada
pararechazar los materiales y refacciones que no cumplan con lo indicado en la propuesta del Concursante
ganador.

Los materiales que se empleen en maniobras o instalaciones temporales para el buen desarrollo de las
actividades objeto de estos trabajos seran suministrados por el Contratista de acuerdo con su experiencia.

Es responsabilidad del contratista, suministrar todos los materiales que se requieran de acuerdo con lo
establecido en las especificaciones técnicas y particulares para el desarrollo de los trabajos.

Queda facultado el Residente de obra y los supervisores de la CFE para rechazar materiales, equipos o
herramientas que no cumplan con las especificaciones, asi como las clausulas pactadas en el contrato.

11.MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

El Concursante deberé verificar el contenido de las especificaciones, considerando el alcance de todas y
cada una de las actividades que integran el Catdlogo de Conceptos, a razén de lo indicado en las
especificaciones, para la determinacién de la maquinaria, equipo y herramienta que formara parte de su
propuesta.
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La maquinaria, equipo y herramienta del Contratista debera ser de tipo idéneo a juicio del representante
de la CFE, quien tendra en cualquier momento el derecho de indicar y, en su caso, solicitar la sustitucion del
equipo que no cumpla con las caracteristicas de lo ofertado en su propuesta. En caso de sustitucion de
alguna maquinaria, equipo y herramienta ofertadas durante la ejecucion de los trabajos estos deberan ser
con caracteristicas iguales o superiores a lo ofertado en la propuesta, dicho movimiento debe ser solicitado
por escrito por la Superintendencia de Construccion a la Residencia de Obra de CFE, para su analisis y
autorizacion.

Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la Residencia de Obra la maquinaria, equipo y/o herramienta
presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderd inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya en un plazo no mayor de 24 horas.
Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este motivo ocasionen seran imputables al Contratista.

La CFE podré establecer en caso aplique las areas de acceso y desplazamiento de maquinaria pesada y
equipos mayores requeridos para la ejecucién de los trabajos.

MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS.

Los equipos, herramientas y accesorios propuestos para la ejecucién de maniobras deberan encontrarse
en optimas condiciones de operacion y estar certificados cuando asf lo requiera la normatividad aplicable.
No se permitira el uso de dispositivos improvisados, modificados sin autorizacién o que no cumplan con las
especificaciones técnicas correspondientes.

Asimismo, el Contratista debera cumplir estrictamente con lo establecido en el Reglamento de Seguridad e
Higiene para Contratistas y Proveedores 1-1020-712, asi como con las demaés disposiciones normativas
aplicables en materia de seguridad industrial. De igual forma, deberé reinstalar correctamente y dejar en
condiciones operativas todos los componentes, elementos o dispositivos que hayan sido desmontados
temporalmente para la ejecucion de las maniobras, garantizando su adecuado funcionamiento.

El incumplimiento de estas disposiciones dara lugar a la aplicacion de las medidas contractuales
correspondientes.

12.SERVICIOS QUE PROPORCIONARA LA CFE.

La Comision Federal de Electricidad podra proporcionar al Contratista, Gnicamente para apoyo en la
ejecucion de los trabajos y sujeto a la disponibilidad operativa de la Central, los siguientes servicios:
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a) Gestién de los permisos de acceso, libranzas y autorizaciones operativas que resulten procedentes
para la ejecucion de los trabajos.

b) Asignacién de éreas para la instalacién temporal de oficinas moviles, almacenes, bodegas,
campamentos, sanitarios portatiles y demas instalaciones provisionales requeridas para la
ejecucion de la obra.

c) Imparticion de la induccion de Seguridad Industrial, Proteccién Ambiental y disposiciones internas
aplicables al personal del Contratista previo al inicio de los trabajos.

d) Suministro de energia eléctrica en niveles de tensién de 110-220 VCA para servicios basicos de
oficinas provisionales, en los puntos que determine la CFE.

e) Suministro de energia eléctrica en 440 VCA en el punto de conexion autorizado por la CFE para la
ejecucion de los trabajos, considerando una distancia maxima de 200 metros.

f) Suministro de agua de servicios en los puntos definidos por la CFE para apoyo en la ejecucion de la
obra.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista suministrar, instalar, operar y mantener todos los tableros
eléctricos, transformadores, interruptores, protecciones, conductores, canalizaciones, conexiones,
mangueras, tuberias, accesorios y demas elementos requeridos para la distribucién interna de energia
eléctrica y agua hasta los puntos de utilizacion. Para casetas de trabajo y oficinas provisionales, el punto de
alimentaciéon eléctrica se encuentra a una distancia aproximada de 150 metros, siendo igualmente
responsabilidad del Contratista su conexion y distribucién interna.

La disponibilidad de los servicios proporcionados por la CFE estara sujeta a las condiciones operativas de la
Central, por lo que cualquier restriccion temporal derivada de necesidades operativas, mantenimiento o
condiciones de seguridad no generard costos adicionales, reclamaciones o compensaciones a favor del
Contratista.

La CFE no suministrara materiales, equipos de instalacion permanente, maquinaria, herramienta,
consumibles, refacciones, mano de obra, vehiculos, combustibles ni cualquier otro recurso necesario para
la ejecucién de los trabajos, salvo aquellos expresamente indicados en el contrato.

13.SUMINISTROS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Ademas de los materiales, equipos y recursos establecidos en las Especificaciones Técnicas Particulares, el
Contratista debera proporcionar, como minimo, todos los recursos necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa:

e Materiales consumibles, temporales y de instalacion permanente requeridos para la ejecucién de
la obra.
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e Herramientas, equipos, maquinaria, instrumentos de medicion y equipos de prueba necesarios
para la ejecucion, verificacion y control de calidad de los trabajos.

e Equipo de proteccién personal y equipo de proteccién colectiva conforme a la normatividad
aplicable y a los requisitos establecidos por la CFE.

« Sistemas de alumbrado temporal para las areas de trabajo cuando las condiciones de operacién o
seguridad asi lo requieran.

e Materiales, equipos y recursos necesarios para la limpieza permanente y final de las areas
intervenidas.

» Sanitarios portatiles en cantidad suficiente para su personal, incluyendo mantenimiento, limpiezay
disposicion final de residuos.

* Equipos de comunicacion necesarios para la coordinacion de los trabajos.

e Agua potable para consumo humano de todo su personal durante la ejecucién de la obra.

¢ Reuniones diarias de Inicio de Jornada (RI)) y demés actividades de prevencién de riesgos
requeridas por la normatividad de seguridad industrial.

e Oficinas mdviles, mobiliario, equipos de cémputo, sistemas de comunicacién y servicios auxiliares
necesarios para la administraciéon de la obra.

» Campamentos, dreas de resguardo, almacenes temporales y demés instalaciones provisionales que
resulten necesarias para la ejecucion de los trabajos.

e Comedores, areas de descanso y demds facilidades requeridas para su personal cuando las
condiciones operativas de la Central limiten la salida del centro de trabajo durante la jornada
laboral.

Todos los costos asociados al suministro, instalacién, operacién, mantenimiento, retiro y disposicién final
de estos recursos deberan considerarse incluidos dentro de la propuesta econémica del Contratista, por lo
que no procedera reconocimiento de costos adicionales por dichos conceptos durante la ejecucién del

contrato.

14.SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

La Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Proteccién del Personal constituyen requisitos prioritarios e
indispensables para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por lo que el Contratista
debera cumplir de manera estricta y permanente con la legislacién aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo, las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, las disposiciones emitidas por la Secretaria
del Trabajo y Prevision Social, los procedimientos internos de la Comisién Federal de Electricidad, el
Reglamento de Seguridad para Contratistas y Proveedores I-1020-712 vigente, el Reglamento de Seguridad
e Higiene de Generacién, asi como cualquier otro documento normativo que resulte aplicable durante la
ejecucion de los trabajos.
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El Contratista sera el Unico responsable de la seguridad de su personal, proveedores, subcontratistas,
equipos, herramientas y maquinaria, debiendo implementar todas las medidas preventivas, correctivas y
de control necesarias para eliminar o minimizar los riesgos asociados a las actividades contratadas.

La CFE, a través de la Residencia de Obra, el drea de Seguridad Industrial y el personal técnico de supervision
designado, tendré la facultad de verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en cualquier
momento, asi como de ordenar la suspensién inmediata de actividades, retiro de personal, inmovilizacion
de equipos o implementacién de medidas correctivas cuando detecte condiciones inseguras, actos
inseguros o incumplimientos a la normatividad aplicable.

La suspensién de trabajos derivada de incumplimientos en materia de seguridad industrial sera imputable
exclusivamente al Contratista y no dard lugar a ampliaciones de plazo, reconocimiento de costos
adicionales o compensaciones econémicas de ninguna naturaleza.

El Contratista deberd considerar dentro de su propuesta econémica todos los costos asociados al
cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial, salud ocupacional, proteccién contra incendios,
equipo de proteccién personal, capacitacién, sefalizacion, supervision, inspecciones y cualquier otra
medida requerida para la ejecucién segura de los trabajos.

Las disposiciones especificas contenidas.en los numerales siguientes son de cumplimiento obligatorio para
todo el personal que participe en la ejecucion de la obra.

1. Para poder ingresar y permanecer en la instalacién, la Compafifa debe proporcionar a su personal:
(I) gafete de identificacién con fotografia, (II) casco de seguridad que cumpla con la norma ANSI
Z89.1 clase “E” el cual deberd llevar en la parte frontal el nombre y/o logotipo de la compafiia, (III)
ropa de trabajo la cual consistird en camisola 100% algodon sin partes metalicas el logotipo de la
compaififay (IV) lentes de seguridad que cumplan con la norma ANSIZ87.1. Previo al inicio y durante
la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar el listado del personal que ingresa a las
instalaciones, para su autorizacion.

2. Todos los vehiculos utilizados por el Contratista que ingresen a la instalacion deberan formar parte
del listado de equipo y maquinaria que deberd ser entregado al Superintendente General de la
Central y al personal de Seguridad Fisica para contar con el permiso de acceso. Unicamente se
autorizara el ingreso de vehiculos de trabajo considerados en la propuesta del Concursante
ganador o, en su caso, aquellos que le sean autorizados por la Residencia de Obra para la realizacion
de los trabajos.
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Queda prohibido el acceso de vehiculos que tengan vidrios polarizados y que utilicen Gas como
combustible.

3. El limite méaximo de velocidad dentro de las instalaciones es de 20 km/h en calzadas y 10 km/h en
4reas de almacenamiento de materiales y areas de maniobras con equipo pesado y
estacionamiento.

4. Todo el personal que se contrate debe ser dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
en forma inmediata, para lo cual el Contratista esta obligado a entregar al Residente de Obra las
altas debidamente selladas por la institucion citada.

5. Esrequisito indispensable enviar a todo el personal que se contrate a participar en las platicas de
induccién de Seguridad Industrial mismas que se impartiran antes de iniciar las actividades.
Posterior a la platica se entregard a la Residencia de Obra la Lista de Asistencia
debidamente firmada por los asistentes como evidencia de participacion, siendo esto requisito para
el acceso a la instalacion. Se podran llevar a cabo reuniones de inicio de jornada con el personal de
supervision con la finalidad de establecer las metas de seguridad del dia; mismas que tendran una
duracién de 10 minutos como maximo.

6. Debe contar con el equipo de proteccion personal, en buen estado y especifico a las actividades a
realizar:

Especificacion del equipo de proteccion personal y de grupo para los trabajos

El equipo de proteccién personal es un requisito de trabajo indispensable para la Comision Federal de
Electricidad con base a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo Articulo 132, el Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Articulo 101 y la Norma Oficial Mexicana 017-STPS-2024.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Contratista debera contar en sus bodegas o almacenes con el stock
suficiente de equipo de proteccién personal para garantizar que en todo momento el trabajador cuente
con la proteccion especifica a los riesgos de trabajo a los que estd expuesto. Todos los equipos de
proteccién catalogados como de uso personal deberan dotarse a los trabajadores de manera individual
como equipos nuevos por razones de higiene personal, (ropa de trabajo, casco de seguridad con
barbiquejo, lentes o googlees de sequridad, tapones auditivos, mascarillas en general y guantes). Todo
equipo de proteccién personal debera someterse a un programa de inspeccion, mantenimiento (limpieza)
y pruebas para verificar su buen estado.
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Todo el equipo de proteccién personal debera cumplir con la normatividad nacional e internacional
existente en la materia para su fabricacién (Normas ANSI, NIOSH, OSHA, STPS etc.) ademas de ser de buena
calidad y de contar con las tallas y medidas apropiadas a cada trabajador.

El Contratista deberéa establecer las estrategias y medidas de control necesarias para dotar al personal del
equipo de proteccién personal, asi mismo debera calcular e integrar los costos en su propuesta economica
en funcién de los lineamientos establecidos.

La Residencia de Obra podra verificar la existencia fisica y condiciones del equipo de proteccién personal
previo al inicio de los trabajos, debiendo el Contratista dar todas las facilidades para que se cumpla esta
disposicion.

A continuacion, se especifica cudl es el equipo de proteccién personal minimo que se debe proporcionar a
cada trabajador, conforme a los riesgos de trabajo especificos de las actividades a realizar en las areas de
trabajo.

Equipo de proteccion personal de uso general.

Nimero Descripcion. Cantidad por trabajador.
Casco de seguridad con barbiquejo, clase E
01 que cumpla con ANSI Z89.1 y NOM -115- 1 pieza por trabajador.
STPS
02 Lentes de seguridad 1 pieza por trabajador.
03 Protectores auditivos (tapones o conchas). 1 par por trabajador.

1 pieza por trabajador.
04 Camisola u overol de trabajo de algodén. |({considerar cambio por dafio
y desgaste).

05 Guantes de piel suave para operario. 1 par por trabajador.

06 Botas dieléctricas. 1 par por trabajador.

Nota: El equipo de proteccién personal propuesto por trabajador es de caracter enunciativo mas no
limitativo para la ejecucién de los trabajos.
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Para toda actividad que se realice a una altura superior a 1.80 m del nivel de piso y donde exista riesgo de
caida libre el personal que laborara en estas actividades debera utilizar cuando menos el siguiente equipo
de proteccion personal:

No. Descripcion. Cantidad por trabajador
Arnés tipo industrial con
01 cuerda de vida con mitigador 1 pieza por trabajador.
de impacto.
Cinturén de seguridad con ; .
02 BarHolE 1 pieza por trabajador.

Equipo de proteccién personal para trabajos de corte y soldadura

Ademas de proporcionar el equipo de proteccion personal, para toda actividad en que se realicen trabajos
de corte y soldadura el personal que realice estas actividades debera utilizar equipo de proteccién acorde
a la actividad en caso de aplicar; a continuaciéon, se describe el equipo de manera enunciativa mas no
limitativa:

. antidad por
No. Descripcion. < i
trabajador,
01 Gafas de corte con filtro 10,11, 12 13. 1 pieza por trabajador.
Careta facial preferentemente ad | : .
02 I p. : Palapavicy 1 pieza por trabajador.
casco con mica de policarbonato claro.
I f“ o ! ' I . .
03 Careta de soldador c;); iltros No. 10, 11,12 1t pleza por trabsjador,
04 Mandil de carnaza 1 pieza por trabajador.
05 Mangas y polainas de carnaza 1 pieza por trabajador.
06 Guantes de pufio largo para soldador 1 pieza por trabajador.
Mascarilla para polvos y humos de soldadura : ;
) o 1 pieza por trabajador.
07 y/o mascarilla para gases acidos y vapores T
organicos cuando se trabaje en espacios 2 P
: dafio y desgaste).
confinados.
Arnés fabricado en NOMEX - KEVLAR con ,
08 : . . . 1 pieza
linea de vida con mitigador de impacto
klg\
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Equipo de proteccién personal para trabajos de pintura

Ademas de proporcionar el equipo de proteccion personal, para toda actividad en que se
realicen trabajos de pintura el personal que realice estas actividades debera utilizar
equipo de proteccion acorde a la actividad en caso de aplicar; a continuacion, se describe
el equipo de manera enunciativa mas no limitativa:

> LI O Cantidad por
No. Descripcion. :
trabajador.
01 Goggles espemales antt-.empanar:mento gspecral 1 pieza por trabajador.
para trabajos donde existen rocios de pintura.
i fmi v ) .
02 Mascarilla co'n Fartuchgs quimicos para vapores| | pieza por trabajador.
organicos y pinturas en spray.
itrilo ti | n pur . :
03 Guantes de nitrilo tipo blue TOF conpufioy |, pieza por trabajador.
palma totalmente recubierto.
Arnésy cuerda de vida con amortiguador de :
04 . ; ; : 1 pieza
impacto o cinturén de seguridad con bandola.

Equipo de proteccion de grupo.

Cada actividad especifica debera disponer de equipo de proteccion de grupo dependiendo del grado de
riesgo, por lo que se enlista el equipo de proteccion de grupo que invariablemente se debera tener en
existencia.

No. Descripcion.

01 Cinta de seguridad para acordonar

02 Conos fluorescentes para sefalizacion

03 Barreras de sequridad

04 Sefialamientos provisionales de seguridad (prohibitiva,

obligatoria, preventiva y de informacién)
Detector de gases y atmosferas explosivas (cuando aplique y/o

(5 en espacios confinados)
06 Biombos o mampara para trabajos de soldadura en campo
07 Extintores portatiles de polvo quimico seco
L
Il
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Queda a cargo del contratista el servicio de transporte para su personal el cual debera ser
transportado con condiciones adecuadas y seguras. Este servicio sera independiente al transporte
del personal de la CFE Coordinacién Regional de Produccién Sureste.

Debe colocar bafios (W.C.) portatiles en el area de trabajo considerando uno por cada 15
trabajadores. Deberéd asignar bafios separados e independientes para el personal femenino.

Los bafos deben contar con papel sanitario y se debe adaptar un area que cuente con aguay jabén
para el lavado de las manos.

Se debera contar con la autorizacién correspondiente en caso de que el suministro de agua sea a
través de la CFE Coordinacion Regional de Produccién Sureste.

La limpieza de los bafios y recoleccion del material se debe realizar diariamente, debiendo contar
con el permiso de la autoridad correspondiente para la disposicién de estos residuos y su posterior
tratamiento.

El Contratista debe contar con equipos para almacenar agua potable fresca y suficiente, y deberé
colocarla en lugares estratégicos en donde realicen sus labores los trabajadores. Estos equipos se
colocaran antes de iniciar labores.

El Contratista debe acondicionar un lugar externo a los inmuebles de la CFE Coordinacién Regional
de Produccién Sureste, para que el personal tenga en donde tomar sus alimentos. Esta area debe
ser techada y equipada con mesas y sillas en buen estado. Deber4 contar con un espacio para el
lavado de las manos e instalar recipientes para la basura; siendo responsabilidad del Contratista
mantener limpio el lugar. La ubicacién de esta area sera acordada con la CFE Coordinacién Regional
de Produccién Sureste previo al inicio de los trabajos.

No esta permitido utilizar gas butano para realizar actividades de corte; debiendo emplear para tal
caso acetileno.

El uso y manejo de los cilindros de oxigeno, acetileno y argén debe ajustarse a lo indicado en el
reglamento de seguridad. Se deberé considerar la instalacion de vélvulas de retencién en los
equipos de corte con oxiacetileno con la finalidad de evitar retroceso de flama. Se debera contar
con “diablitos” para el transporte de los cilindros de oxigeno y acetileno y utilizar equipos
mecanicos para el movimiento de cilindros en altura, por lo que no se permite su traslado en forma
manual por escaleras y pasillos.
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Cuando se realicen trabajos dentro de un espacio confinado Unicamente sé podran utilizar
lamparas de 12 volts de corriente directa.

El Contratista debera contar con un equipo de deteccién de atmosferas peligrosas cuando se
realicen trabajos en espacios confinados, mismo que debera contar un certificado de calibracién
reciente. Asimismo, debera tramitar los permisos de acceso debidamente autorizados.

Los equipos contra incendio no deben obstruirse ni retirarse de su sitio sin causa justificada
(extintores, mangueras, chiflones, etc.).

En caso de algun conato de incendio, se deben utilizar los extintores mas préximos y adecuados al
tipo de fuego que se trate e inmediatamente se debera notificar al personal de CFE Coordinacién
Regional de Produccion Sureste.

En caso de activarse la alarma de contingencias, todo el personal debera suspender actividades,
apagar y desconectar sus equipos y herramientas de trabajo y esperar instrucciones de la
Residencia de Obra, quien le indicara si es necesario trasladarse al punto de reunién designado.

Las alarmas de emergencia operan en forma rutinaria mensualmente conforme al programa de
pruebas de alarma, para lo cual se informaréd al Contratista las fechas y horarios de estas. Ademas,
se les informara cuando se trate de simulacros.

El Contratista debera contar con escaleras, andamios y plataformas suspendidas con barandales y
rodapiés en buenas condiciones fisicas para seguridad del personal y evitar la caida de objetos. Se
inspeccionaran antes de su uso.

El Contratista vigilara que el uso de la comunicacién a través del altavoz se utilice adecuadamente.

El Contratista debe vigilar que su personal no transite por dreas no autorizadas con la finalidad de
evitar dafos a equipos y/o disparo de unidad, los cuales en caso de presentarse por omision del
reglamento seran de su entera responsabilidad.

No se permitira el uso de equipo o herramienta que pueda producir chispa en la cercania de
materiales inflamables un riesgo.

Todo riesgo de trabajo que sea detectado debera ser reportado a la Secretaria de Trabajo y
Previsién Social dentro de las 72 horas posteriores a su ocurrencia, debiendo entregar el Contratista
una copia con el sello de la dependencia al Departamento de Ingenieria en Seguridad Industrial.
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27. El personal del Departamento de Ingenieria en Seguridad Industrial de la CFE Coordinacién
Regional de Produccién Sureste realizara recorridos peri6dicos de inspeccion con la finalidad de
verificar el cumplimiento de todas las disposiciones de seguridad, siendo obligacion del Contratista
atender a la brevedad posible todas las observaciones y recomendaciones de seguridad que les
resulten aplicables.

28. El personal técnico propuesto como supervisor de seguridad industrial e higiene, debera garantizar
que se cumplan todos y cada uno de los puntos enlistados anteriormente, asi como los
procedimientos de seguridad en el desarrollo de sus actividades, para beneficio de la integridad
fisica de los trabajadores, equipos y proceso.

El Contratista debera llevar a cabo las Reuniones diarias de Inicio de Jornada (R)), para que a través de ellas
diariamente el personal responsable analizara los riesgos a los que estaran expuestos los trabajadores
durante la jornada laboral, estableciendo las medidas preventivas correspondientes.

En todos los casos, debera garantizarse la presencia fisica del Supervisor de Seguridad, incluyendo turnos
nocturnos (cuando aplique), sin excepcién. Este requisito seré indispensable para el inicio y la continuidad
de los trabajos; la ausencia del Supervisor de Seguridad sera motivo suficiente para la suspension
inmediata de las actividades hasta su regularizacion.

El Contratista no podra trabajar en ninglin equipo si no cuenta con la libranza autorizada del mismo.

Debera notificar de inmediato al Residente de Obra cualquier accidente que sufra su personal, asi como
cualquier dafo detectado o causado a equipos e instalaciones.

Sera obligacién del Contratista acordonar y sefalizar adecuadamente las dreas de maniobra
correspondientes a los trabajos de mantenimiento contratados.

Se debera notificar con anticipacién al rea de seguridad de CFE y al Residente de Obra cuando se vayan a
realizar maniobras de izaje.

Durante la ejecucién de las maniobras de izaje, el Contratista debera cumplir y aplicar el procedimiento de
izaje correspondiente, asi como las medidas de seguridad establecidas. Asimismo, sera el unico
responsable de cualquier dafio que pudiera ocasionarse a equipos, instalaciones o al personal derivado de
la ejecucion de dichas maniobras.
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