Formato de Anexo Técnico

ANEXO TECNICO - “ELEMENTOS DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR EN ESTRUCTURAS EN LINEAS
DE TRANSMISION DE 400 kV ZONA MALPASO".

1. Necesidades

o . Descripcion Unida.d e
Consecutivo Medida
1 PLACA ACERO A-283 GRADO C 1/4" X 8" X 20 PIEZA
2 PLACA DE 1/4" X3' X 10' LONG. ASTM A-36 PIEZA
3 PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1/4" PIEZA
4 PLACA 1/4" X 3" X 10" LONG ASTM A-36 PIEZA
5 ANGULO ACERO AL CARBON DE 3/16" X1 1/2" PIEZA
6 ANGULO ACERO INOX T304 3/16" X1" 6.10 M PIEZA
7 ANGULO ACERO AL CARBON DE 3/16" X 2" PIEZA
8 PLACA 3/8" ESP. 5' X 15' ASTM-A-36 ACERO PIEZA
9 HERRAJE DE MONTAJE PIEZA
10 HERRAJE DE TENSION P/MONTAJE S/JEMPALME PIEZA
1 HERRAJE GUIA Y FIJACION TORRE ALCOA PIEZA
12 ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 PIEZA
13 ABRAZADERA C/TORNILLO INOX 28 PIEZA
14 ABRAZADERA SIN FIN DE 5/8" PIEZA
15 ABRAZADERA FIGURA AS-137 3/4" 0 TIPO U PIEZA
16 CLEMA SUSPENSION HILO DE GUARDA PIEZA
17 SOPORTE CABLE DE GUARDA PIEZA
18 ANCLA C1 PIEZA

2. Glosario de Términos

HG: Hilo de Guarda (Conductor tendido en paralelo y sobre los conductores de fase de una
linea de transmisién).

MPA: es una unidad relativamente grande que describe la presion en los sistemas
hidraulicos de alta presion.

uM: Cantidad de una sustancia equivalente a una millonésima de mol (medida de la
cantidad de una sustancia).

FY: Esfuerzo de Fluencia en el acero; Deformacion correspondiente a la resistencia a traccion
o deformacién bajo carga maxima; Deformacion remanente concentrada de rotura.

RNT: Red Nacional de Transmisién ’
CFE: Comisién Federal de Electricidad. ==z it

EMA: Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C.
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3. Funcionalidades Requeridas

La adquisicion de “Elementos de anclaje para conductor en estructuras en Lineas de
Transmisién de 400 kv Zona Malpaso” es fundamental para garantizar la fijacion, sujecién,
proteccion eléctrica y mecanica; y la integridad estructural de los cables de conductores y de
hilo de guarda en las torres de transmision a cargo de la Zona de Transmisién Malpaso. Estos
elementos de anclaje metdlicos son componentes primordiales que aseguran la operacion
segura del Sistema Eléctrico a largo plazo. Los cuales seran utilizados para instalarse en las
torres de 400 kv del corredor Malpaso - Minatitlan ya los elementos de anclaje con los que
actualmente se cuenta presentan dafios por corrosion, lo cual es derivado principalmente por
la exposicién a un entorno hostil que acelera su deterioro fisico y estructural. Las causas
fundamentales combinan factores ambientales, Quimicos, eléctricos y mecanicos, como
pueden ser Corrosion Atmosférica, Corrosion en la base de la torre, Esfuerzos Mecanicos y
Fatiga, Efecto Corona, Abrasion, Calentamiento y Sobrecarga entre otras.

4. Caracteristicas Técnicas Requeridas

4.1 PLACA ACERO A-283 GRADO C1/4" X 8" X 20

Descripcion: Placa de %" de espesor, tipo A 283 C de 152 mm x 120 mm con 3 barrenos de
3/4" de didmetro y un dobles con dngulo de apertura a 140° y galvanizado por inmersion
en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo A descrito en
el ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

Imagen de referencia
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4.2 PLACA DE 1/4" X 3' X 10' LONG. ASTM A-36

Descripcién: Placa A 283 C de %" de espesor, de 102 mm x 82.5 mm con 2 barrenos de 3/4” de
didmetro y un barreno de 1 1/8” de didmetro y un dobles a 90° y galvanizado por inmersién en

caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo B descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.
Imagen de referencia

4.3 PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1/4"

Descripcidén: Placa de %" de espesor, tipo A 383 Cde 215mm x 210 mm x 135 x 250 mm en forma
trapezoidal con 6 barrenos de 3/4” de diametro y un dobles con angulo de apertura de 10°y
galvanizado por inmersién en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersion en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberdn ser de acuerdo con el Anexo C descrito en el

ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

Imagen de referencia
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4.4 PLACA 1/4" X 3" X 10" LONG ASTM A-36

Descripcion: Placa de %" de espesor, tipo A 283 C de 215 mm x 210 mm 135 x 250 mm en forma
trapezoidal con 6 barrenos de 3/4" de didmetro y un dobles con angulo de apertura de 10°y
galvanizado por inmersién en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersidén en caliente.

e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo C descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

Imagen de referencia

4.5 ANGULO ACERO AL CARBON DE 3/16" X1 1/2"

Descripcion: Placa de 3/16" de espesor, tipo A 283 C de angulo a 90° de 40 x 35 x 235mm
de longitud con 2 barrenos de 5/8" de didmetro y galvanizado por inmersién caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.

e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo D descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

Imagen de referencia
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4.6 ANGULO ACERO INOX T304 3/16" X1" 6.10 M

Descripcion: Placa de tipo A 283 C de 2 angulos a 90° de 50x60x280mm con 5 barrenos cada uno
de 5/8" de didmetro y galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo E descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

Imagen de referencia

4.7 ANGULO ACERO AL CARBON DE 3/16" X 2"

Descripcién: Juego de placa tipo A 283 C de 2 dngulos a 90° de 57 x 57 x380mm con 5 barrenos de
5/8 de didmetro cada uno de ellos y galvanizado por inmersién en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
* Galvanizado en inmersién en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo F descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

Imagen de referencia
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4.8 PLACA 3/8" ESP.5' X 15' ASTM-A-36 ACERO

Descripcién: Placa de 3/8 de espesor, tipo A 283 C de 289.9 X 263.9 mm con 5 barrenos de %" de
didmetro y galvanizado por inmersién en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.
Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo G descrito en el

ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.
Imagen de referencia

4.9 HERRAJE DE MONTAJE

Descripcién: Juego de herrajes esquina exterior de %" de espesor, tipo A 283 C de 200 X 76.2 X 82
mm y galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

e Galvanizado en inmersidn en caliente.
Todas las caracteristicas técnicas deberdn ser de acuerdo con el Anexo H descrito en el

ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

4.10 HERRAJE DE TENSION P/MONTAJE S/EMPALME

Descripcion: Juego de herrajes Interior de %" de espesor, tipo A 283 C de 200 X 85 X 103 mm y
galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

e Galvanizado en inmersion en caliente.
Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo I descrito en el

ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje. o
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411 HERRAJE GUIAY FIJACION TORRE ALCOA

Descripcién: Juego de herrajes central de %" de espesor, tipo A 283 C de 230 X 83 X 82 mm y
galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersion en caliente.

e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo | descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

412 ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4

Descripcién: Abrazadera de péndulo grande Interior (AP2) de tipo A 283 C de 158.8 X 133.4 mm
con 2 barrenos de %" de didmetro y galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersion en caliente.

e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo K descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

413 ABRAZADERA C/TORNILLO INOX 28

Descripcién: Abrazadera de péndulo grande Interior (AP1) de 1/8" de espesor, tipo A 283 C de
139.7 X 158.8 mm con 3 barrenos de 11/16” de didmetro y galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
¢ Galvanizado en inmersion en caliente.

e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo L descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

414 ABRAZADERA SIN FIN DE 5/8"

Descripcion: Abrazadera Tipo U de 5/8" de didmetro, de 128.8 X 63.5 mm, largo de cuerda de 76.2
mm, con tuercas de 5/8” en ambos lados con arandelas de presidn, Galvanizada en Inmersién en
Caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e (Galvanizado en inmersién en caliente.
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415 ABRAZADERA FIGURA AS-1373/4" 0 TIPO U

Descripcién: Abrazadera Tipo U de 3/4” de didmetro, de 128.8 X 63.5 mm, largo de cuerda de 76.2
mm, con tuercas de 3" en ambos lados con arandelas de presién, Galvanizada en Inmersién en
Caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.

s Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo M descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

416 CLEMA SUSPENSION HILO DE GUARDA

Descripcion: Herraje Canaleta de Anclaje para Cruceta de Hilo de Guarda para Torre Tipo AM, de
Y4 tipo A 283 C de 280 x 187 mm con barrenos de 12" y %"de diametro y dos dobleces con angulo
de apertura a 110° y galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.
o Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo N descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

417 SOPORTE CABLE DE GUARDA

Descripcion: Herraje Canaleta de Anclaje para Cruceta de Hilo de Guarda para Torre Tipo BM, de
4 tipo A 283 C de 313 x 187 mm con barrenos de 12" y %"de diametro y dos dobleces con angulo
de apertura a 110° y galvanizado por inmersion en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
e Galvanizado en inmersién en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo N descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

418 ANCLAC1

Descripcion: Herraje Canaleta Anclaje para Conductor Suspension Crucetas de Fases Laterales, de
4 tipo A 283 C de 470 X 95.2 X 76.2 mm con barrenos de 7/8"” de didmetro y dos dobleces de 90° y
galvanizado por inmersién en caliente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:
¢ Galvanizado en inmersion en caliente.
e Todas las caracteristicas técnicas deberan ser de acuerdo con el Anexo O descrito en el
ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje. /
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5 Normas, Especificaciones Técnicas o Estandares Requeridos
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Ll aSeccion’o
No. L ; Especificacion
. Descripcion de bien Numeral
Consecutivo CFE i
Aplicable
CFE J1000-50 | 5.4.1 y 5.6.1
1 PLACA ACERO A-283 GRADO C 1/4" X 8" X 20
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1y5.6.1
2 PLACA DE 1/4" X 3' X 10' LONG. ASTM A-36
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1 y 5.6.1
3 PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1/4"
CFE L1000-11 Completo
CFEJ1000-50 | 5.4.1y5.6.1
4 PLACA 1/4" X3" X 10" LONG ASTM A-36
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1 y5.6.1
) ANGULO ACERO AL CARBON DE 3/16" X1 1/2"
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1y5.6.1
6 ANGULO ACERO INOX T304 3/16" X1" 6.10 M
CFE L1000-11 Completo
CFEJ1000-50 | 5.4.1y5.6.1
7 ANGULO ACERO AL CARBON DE 3/16" X 2"
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1 y 5.6.1
8 PLACA 3/8" ESP. 5' X 15' ASTM-A-36 ACERO
CFE L1000-11 Completo
CFEJ1000-50 | 5.4.1 y5.6.1
9 HERRAJE DE MONTAJE
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1y5.6.1
10 HERRAJE DE TENSION P/MONTAJE S/EMPALME
CFE L1000-11 Completo
CFEJ1000-50 | 5.4.1y5.6.1
11 HERRAJE GUIA Y FIJACION TORRE ALCOA
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1 y 5.6.1
T2 ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1 y 5.6.1
13 ABRAZADERA C/TORNILLO INOX 28
CFE L1000-11 Completo
CFEJ1000-50 | 5.4.1y5.6.1
14 ABRAZADERA SIN FIN DE 5/8"
CFE L1000-11 Completo
.| CFEJ1000-50 | 5.4.1y5.6.1
15 ABRAZADERA FIGURA AS-137 3/4" 0 TIPOQY_
' (.| CFEL1000-11 | Completo
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No Especificacion Rection o
s Descripcion de bien P Numeral
Consecutivo CFE :
Aplicable
CFEJ1000-50 | 5.4.1y5.6.1
16 CLEMA SUSPENSION HILO DE GUARDA
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 | 5.4.1y5.6.1
17 SOPORTE CABLE DE GUARDA
CFE L1000-11 Completo
CFE J1000-50 54.1y5.6.1
18 ANCLA C1
CFEL1000-11 | Completo

6 Requerimientos Adicionales

Durante la etapa del procedimiento de contratacién como parte de la propuesta técnica los
concursantes deberan entregar el certificado que valide el cumplimiento de los numerales 5.4.1
“Perfiles y Placas” y 5.6.1 “Proteccién Anticorrosiva para las Torres” de la especificacién CFE-
J1000-50 emitido por laboratorio de pruebas de Comisién Federal de Electricidad (LAPEM) o por
laboratorio acreditado ante el EMA.

El posible proveedor debera anexar las fichas técnicas de referencia de los bienes a ofertar en
el procedimiento de contratacion de acuerdo con los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, L J, K, L, M, N,
N, O descritos en el ANEXO 2.1 Anexo Elementos de Anclaje.

El posible proveedor debera cumplir con los siguientes procedimientos que se le entregara al
concursante adjudicado para su cumplimiento:

» Capitulo 800. “Reglamento de Seguridad e Higiene Transmisién” para
Contratistas/Proveedores Externos (I-1020-712).

+ Guia para establecer los requisitos de proteccion ambiental para los proveedores externos
y contratistas en los Centros de Trabajo (I-1020-302).

7 Caracteristicas de los Posibles Proveedores
El posible proveedor debera contar con experiencia en la comercializacién de los bienes

requeridos, asi mismo deberd acreditar que su actividad econdmica sea acorde al giro
requerido.

* Para persona fisica deberan anexar g\mellpr,ecedimiento de contratacion su Constancia de
Situacion Fiscal Vigente. o
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« Para Personas Morales deberdan anexar en el procedimiento de contratacién su Acta
Constitutiva y Constancia de Situacion Fiscal Vigente.

Anexos

TORRES PARA LINEAS DE TRANSMISION Y SUBTRANSMISION DE 69 Kv Y MAYORES
ESPECIFICACION CFE J1000-50 JULIO-2025.

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/c/]1000-50.pdf

EMPAQUE, EMBALAJE, EMBARQUE, TRANSPORTE, DESCARGA, RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR CFE ESPECIFICACION CFE L1000-11 DICIEMBRE-2015.

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/u/L1000-11.pdf
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ANEXO A
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PLACA 307018 ®

¥ a0

Seccion Longitudinal
L-1

PLACAS ESTRUCTURALES PARA TORRES DE 400 kV

Secaion Longitudinal
L-2

ESPECIFICACIONES PART.
GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. -

CUMPLIR CON LOS NUMERALES 54.1 Y
5.6.1 DE LA ESP. CFE J1000-50 TO!

PARA LINEAS DE TRANSMISION Y
SUBTRANSMISION DE 69 Kv Y MAYORES.
PRUEBAS EN LABORATORIO
ACREDITADO ANTE EL EMA, DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES
ANTERIORES.

] e J
= PLACAS ESTRUGTURAL oaul
307018




ANEXOB

PLACAS ESTRUDTURALES PARA TORRES DE 400 KV
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Seccion Transversal Seccion Longitudinal
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ESPECIFICACIONES PART. |
» GALVANIZADO ENINMERSION EN
CALIENTE. ;

i

+ CUMPLIR CON LOS NUMERALES 5.4.1 Y
5.6.1 DE LA ESP. CFE J1000-50 TORRES
PARA LINEAS DE TRANSMISION Y
SUBTRANSMISION DE 69 Kv Y MAYORES.

+ PRUEBAS EN LABORATORIO
ACREDITADO ANTE EL E DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES
ANTERIORES. :

DIBUJD DIMENBIONAL
PLACATD7030
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ANEXOC

PLACAS ESTRUCTURALES PARA TORRES DE 400 KV

g

BEODION LONDITUDINAL BECTION TRANBVERBAL

305027 305028 f

EBPECIFICACIONES PART.

+ GALVANIZADO ENINMERSION EN
CALIENTE. ¥

*» CUMPLIR CON LOS NUMERALES 5.41 Y
5.5.1 DE LA ESP. CFE J1000-50 TORRES
PARA LINEAS DE TRANSMISION Y
SUBTRANSMISION DE 69 Kv Y MAYORES.

+» PRUEBAS EN LABORATORIO
ACREDITADO ANTE ELE DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES PLADAS ENCONTRADOS
ANTERIORES. agsopz27yvy aosoza
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ANGULOS TIPD "L." PARA TORRES DE 400 KV

L2 24,03 cm S08em S508cm_
3,81 em | argenen i
5| % -~ Ty E § 304041
L-1 ﬁlﬁ '
o 7 1908 e 13,97 em_
€=¢g
. Seccion lmgfl-d!:lﬂ Seccion Longttudinal

Xk e L2

EBPECIFIDACIONES PART.

GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE.

CUMPLIR CON LOS Nunmn 8.4-1 Y
5.6.1 DE LA ESP. CFE J1000-80 TORRES
;’m’ LINEAS DE

TMNHMI‘IQNY
SHIIIOH DE 69 Kv Y MAYORES.

Dibyjo Dimensional
:.';'.‘.’.'5,'#:.,%" msonnmmn% Angulo 30404 |
cum ‘#um DE LOS NUMERALES

ANGULD TWO "L~
304041




A

ANGULDS TIPD "L" PARA TORRES DE 400 KV
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ESPECIFICACIONES PART.

L

+ GALVANIZADO EN INMERSION EN
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e .
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ANBGULOS TIPO "L" PARA TORRES DE 400 KV
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ESPECIFICACIONES PART.

» GALVANIZADO EN INMERSION EN DIBUJD DIMENBIOMNAL
CALIENTE. ANGULOS ENCONTRADOS
s CUMPLIR CON LOS NUMERALES 5.4.1 ¥

CFE J TORRES
PARA LINEAS DE TRANSMISION Y ANGLO MR ANGULO 304040
SUBTRANSMISION DE 69 Kv Y MAYORES. . -1
+ PRUEBAS EN LABORATORIO ACREDITADO
ANTE EL wmnuumo DE LOS
NUMERALES ORES.
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ANEXO G

PLACAS ESTRUCTURALES PARA TORRES DE 400 KV

VISTA EN PLANTA

ESPECIFICACIONES PART.
+  GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE.

: 5.6.1 DE LA ESP. CFE J1000-50 T

CUMPLIR CON LOS NUMERALES M1.Y
PARA LINEAS DE TRANSMISION Y

DIBUJD DIMENBIDONAL
PLACA 1004062

SUBTRANSMISION DE 68 Kv Y MAYORES.
» PRUEBAS ENLABORATORIO ACREDITADO
ANTE EL

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
NUM RIORES.
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VIBTA INFERIOR

HERRAJE EXTERIOR 304025

CANALETA, PEANDO Y ABRAZADERA PARA BOPORTE DEL PENDULD QUE TARGA LA
CADENA DE AIBLAMIENTD LATERAL EXTERIOR EN EETRUCTURAB DE SUSPENBION

i 10em ., 10em

BEDION LONGITUDINAL

PERNDO

ooy

11,88 cm

ARAMNDELLA DE

HERRAJES PARA TORRES A LAD
LYs DE 400 kv (A3D60D,
A3160, A3250) EN LA ZTM

ESPECIFICACIONESB PART.

GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE.

TRANSMISION Y SUBTRANSMISION
DE 69 Kv Y MAYORES.

PRUEBASEN LABORATORIO
ACREDITADO

ANTE EL EMA, DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES ANTERIORES.




ANEXO1I

1It'l...’!th.nl

i

HERRAJE INTERIOR 304D34
INCLUYE: PLACA O CANALETA, BISAGRA, PERNDO

10 om

y 10em i

@ ARANDELA

TUERCA
D"

DIBUJD DIMENSIONAL
ELEMENTD 304034
TORRE BUSPENBION

;]@)@ @) |

/ILIAI.M.

HERRAJES PARA TORRES A LAS
LTs DE 400 xv (A3D60,
A3160, A3250) EN LA ZTM

ESPECIFICACIONES PART.
« GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE.
» CUMPLIR CON LOS NUMERALES

TRANSMISION Y SUBTRANSMISION
DE 69 Kv Y MAYORES.

PRUEBASEN LABORATORIO
ACREDITADO ANTE EL EMA, DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES ANTERIORES.

s




ANEXO J

HERRAJE CENTRAL 307017
INCLUYE: PLACA O CANALETA, BISAGRA, PERNO

H < = O

2030 an

HERRAJES PARA TORRES A LAS
LT's DE 400 kv (A3D60,
A3160, A3250) EN LA ZTM

ESPECIFICACIONES PART.
« GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. i
s CUMPLIR CON LOS NUMERALES

TRANSMISION Y SUBTRANSMISIO|

DE 69 Kv Y MAYORES. ¢
PRUEBAS EN LABORATORIO




ANEXOK

ABRAZADERA DE PENDULD BRANDE VENTANA INTERIDOR (APZ2)
EXTRUCTURA TIPD B FASE CENTRAL DE 400 KV (AESBA)

Ei En

;
3

3 =
§ : "
Ei 540 [345
8_ *5-54 Yan noe §
0
= il _6?_ Teal 3 B
— =
3=£‘ Q%Q. —69_ Tess
. i
esé" Z 1
SECCION TRANSVERSAL SECCION LONGITUDINAL
i 32,41 em ORIFICIO
|7.63cm| 17,15 ¢cm _ |7.G3cm| . A
Yy VAR AN N
.. _ROSCA —
0,63 cm - STANDAR

..-t-rr-_

HERRAJES PARA TORRES A LAS
LTS DE 400 kv (AB060,
AR160, A3Z50) EN LA ZTM

ESPECIFICACIDNES PART.

GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. i

CUMPLIR CON LOS NUMERALES
000-50

TRANSMISION Y SUBTRANSMISION

DE 69 KvY MAYORES.

PRUEBAS EN LABORATORIO

ACRE B DEL




ANEXOL

ABRAZADERA DE PENDULDO GRANDE LATERALES (AP1)
EXTRUCTURA TIPO B DE 400 KV (AESA)

E En

15868 em
5| :
E_ ENE T i
o < Ll
; {B‘@ g
me IQ,,% _@. "-0
e
SECCION TRANSVERSAL SECCION LONGITUDINAL
| 32,41 cm | ounoo
|7G3am| 17,15 em !763@1
sso?;em TIy @
™~ smm
“~ ROSCA
. STANDAR PERNO

HERRAJES PARA TORRES A LAS
LTS DE 400 kv (A30OS0,
A3160, AS250) EN LA ZTM

ESPECIFICACIONES PART.
GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. ]

CUMPLIR CON LOS NUMERALES
5.4.1 Y 5.6.1 DE LAESP. CFE
J1000-50 TORRES PARA LINEAS DE
TRANSMISION Y SUBTRANSMISION
DE 69 Kv Y MAYORES.

PRUEBASEN LABORAT ORIO
ACREDITADO ANTE EL EMA, DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES ANTERIO

4 COMIBIONM FEDERAL DE ELECTRICIDAD
el




ANEXOM

HERRAJE TIPO "U" PARA CANALETAS
DE CRUCETA DE HILO DE BGUARDA

12,88 cm

herraje tipo "U"
INCLUYE: INCLUYE:
03 TUERCAE PARA 1/2' AMBDS LADDS CON

ESPECIFICACIDNES PART.

+ GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. ]




ANEXON

18,7

CANALETA DE ANCLAJE PARA
CRUBETA DE HILO DE BUARDA

&5

9.5 i 12 |

Yion & : b G ‘Yuur
M
I 8.50 em |

234

s

BECOION LONBITUDINAL

2 | | 1ees L 1135

15

8,18 634 8,18

27

ESBPECIFIDACIDNES PART.

GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. '

GUMPLIR CON LOS NUMERALES
5.4.1 Y 5.6.1 DE LA ESP. CFE
J1000-50 TORRES PARA LINEAS DE
TRANSMISION Y SUBTRANSMISION
DE 69 Kv Y MAYORES.

PRUEBAS EN LABORATORIO




ANEXO N

1870 cm

VISTA INFERIOR

CANALETA DE ANCLAJE PARA-
CRUCETA DE HILO DE GUARDA

(85am 95am |

! 18,30 cm | 1300em DIBUJE DIMENSIONAL
: ELEMENTD SOB014

'—‘\\ TORRE Dm :;Amnw 5

¢

EBPECIFICACIONES PART.
* GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE. i

+ CUMPLIR CON LOS NUMERALES

- 7 e 5.4.1 ¥5.6.1 DE LA ESP. CFE

1 J y Doaee. . J1000-50 TORRES PARA LINEAS DE

SOox 58 0mLibes TRANSMISION ¥ SUBTRANSMISION
DE 69 Kv ¥ MAYORES, ' 4

» PRUEBASENLABORATORIO
ACREDITADO ANTE EL EMA, DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
HNUMERALES ANTERIORES.




ANEXO O

CANALETA ANCLAJE PARA CONDUCTOR SUSPENSION
CRUCETAS DE FASES LATERALES

SECCION TRANSVERSAL

SECCION LONGITUDINAL

] ¢. I

coDeo
1 DTS e EXIT )
d
e
1004052 b
Cor g or B i

VISTA INFERIOR

ESPECIFICACIONES PART.
« GALVANIZADO EN INMERSION EN
CALIENTE.
+ CUMPLIR CON LOS NUMERALES

TRANSMISION Y SUBTRANSMISION
DE 69 Kv Y MAYORES.

+ PRUEBAS ENLABORATORIO
ACREDITADO ANTE EL EMA, DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS
NUMERALES ANTERIORES.

DIBUJO DIMENSIONAL
ELEMENTO 1004052

ASUZO PCYETO
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|
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