
Anexo 2 Especificaciones Técnicas 
 

“Adquisición de Equipo de Protección Personal y artículos de seguridad para la C.C.I. 

Gral. Agustín Olachea Avilés, año 2026” 

 

1. Necesidades  

Tabla 1 Descripción de la necesidad 

Partida Descripción de los bienes 

Unidad 

de 

Medida 

1 GUANTE DE TRABAJO PAA 

2 GUANTE DE PIEL PAA 

3 GUANTE IMPACTO USO RUDO PAA 

4 GUANTE SLIPGUARD ANTICORTE PAA 

5 SUERO ORAL DE ELECTROLITOS Y MINERALES PZA 

6 CARETA DE PROTEC FACIAL P/USARSE C/CASC PZA 

7 PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA CON CORDON PZA 

8 LENTE PARA PROTECCION OBSCUROS Y CLARO PZA 

9 LENTE PARA PROTECCION OBSCUROS Y CLARO PZA 

10 REPELENTE DE INSECTOS EN AEROSOL PZA 

11 GUANTE NITRILO PAA 

12 RESPIRADOR DOBLE CARTUCHO C/G.A. Y V.O. PZA 

13 LINEA VIDA DOBLE PZA 

14 ARNES DE SEGURIDAD EN FORMA V PZA 

15 PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA PZA 

16 GUANTE ELECTRICISTA SPANDEX PZA 

17 BOTA DE HULE PAA 

18 CINTA ANTIDERRAPANTE AMARILLO/NEGRO 2" PZA 

19 OVEROL CUBRE ROPA PZA 

20 GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA SOLDADOR PAA 

21 IMPERMEABLE TIPO GABARDINA Y PANTALON JGO 

22 GUANTE LATEX DOMESTICO PZA 

23 POLAINAS PARA SOLDADOR PZA 

24 MANDIL DE PIEL PARA SOLDADOR 60 X 90 CM PZA 
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Partida Descripción de los bienes 

Unidad 

de 

Medida 

25 TRAJE ARCO ELECTRICO 100CAL/CM2 CAT4 G JGO 

26 DETECTOR VOLTAJE TIPO LAPIZ 50 A 1,000 V PZA 

27 GUANTE DE NITRILO P/SOLVENTE PAA 

28 OVEROL DE RESCATE IGNIFUGO PZA 

29 LENTE MONOGOGLESS PZA 

30 PROTECTOR FACIAL PZA 

31 GABINETE CUATRO TRAJE BOMBERO PZA 

32 DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO 100 KG PZA 

33 DETECTOR MULTIGASES COMBUST,02,H2S,CO PZA 

34 RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 PZA 

35 ESCALERA DE EXTENSION 24P FIBRA VIDRIO PZA 

 

2. Glosario de Términos 

 

Central: Se entenderá por central como la C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés. 

3. Funcionalidades Requeridas 

Se requiere equipo de protección personal certificado bajo las normas o estándares 
correspondientes para protección contra riesgos específicos, incluyendo sus manuales, 
fichas técnicas y certificados de calidad.   
 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM vigente, 
Cláusula 20.-Medios de Protección y de Trabajo, numeral II Del equipo y medios de 
protección, que a su letra dice “La CFE mantendrá el equipo de protección de uso común que 
se haga necesario en oficinas, talleres, plantas, subestaciones, vehículos, etc., cuidando que 
se reponga o sustituya conforme a las necesidades del servicio, el SUTERM cooperará con 
la CFE en todo lo que sea necesario para tal efecto. 
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4. Características Técnicas Requeridas 

Partida 1. GUANTE DE TRABAJO 

 

Guante 100% Algodón de 60 gramos en talla unitalla, cómodo, practico, 

ligero, ambidiestro, sin costuras, absorbe la sudoración, puño ribeteado 

lo que le permite ser lavado varias veces, aumentando así la duración 

de este. 

 

Partida 2. GUANTE DE PIEL  

 

Resisten la humedad sin endurecerse. Se ablandan con el uso.  

Usos – Trabajos de paisajismo y exteriores. 

Con Forro – Para trabajo en climas fríos. 

 

Partida 3. GUANTE IMPACTO USO RUDO 

Guante Anticorte Anti-Impacto. Protección para las manos 

trabajadoras gracias a la protección para los nudillos de caucho 

termoplástico (TPR), absorción de los impactos contundentes y 

cumplimiento de lo especificado en la norma EN 13594 sobre 

impactos. El guante debe incluir el acolchado en la palma para disipar 

la energía de cualquier impacto y reducir la fatiga que se acumula en 

las manos a lo largo del día. 

 

DESCRIPCION 

• TRPLa protección contra impactos de caucho termoplástico cumple los 

requisitos establecidos en la norma EN 13594 en materia de impactos. 

• Protección en las puntas de los dedos de caucho termoplástico para 

evitar pellizcos. 

• Cierre de caucho termoplástico proporciona un ajuste seguro. 

• Material sintético transpirable y elástico para mantener las manos 

frescas para un mayor confort. 

• Piel sintética para el uso de pantallas táctiles y una combinación 

perfecta de destreza y durabilidad. 

• Refuerzo palmar con tejidos resistentes a cortes y pinchazos para una 

mayor durabilidad. 

• Dedos índice y pulgar reforzados. 

• Acolchado en la palma para absorber y disipar los impactos y las 

vibraciones. 

• Lavable a máquina. 

 

Hilo hecho a base de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio 

 

Partida 4. GUANTE SLIPGUARD ANTICORTE  
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Guante resistente al calor por contacto Nivel 2 en talla mediana. 

100% material sintético de alto rendimiento color amarillo resistente 

al corte Nivel 5. Recubierto de Látex rugoso color naranja en palma 

y dedos, sin costuras. 

CARACTERÍSTICAS 

Excelente resistencia al corte y abrasión. Alta resistencia al calor por 

contacto. Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de 

líquidos y/o aceites. No se degrada al contacto con la luz. Fresco y 

ergonómico. Ciclos múltiples de lavados. 

 

 

Partida 5. SUERO ORAL DE ELECTROLITOS Y MINERALES 

 

Bebida Hidratante Isotónica con electrolitos orales en polvo, Sobres de sabores Mixtos de 

150 gr cada uno con un rendimiento para 20 Lts de bebida hidratante cada sobre. Con fecha 

de caducidad minimo de tres años a la fecha de entrega.  

 

 

 

 

 

 

Partida 6. CARETA DE PROTEC FACIAL P/USARSE C/CASC 

 

Protector Facial Con Adaptador Para Casco tipo cachucha. Dieléctrico, 

no contiene partes metálicas. Fabricado en plástico de ingeniería, alta 

resistencia mecánica. Se ajusta al casco mediante una banda de PVC. 

Tornillos ajustables para posicionar la pantalla facial (mica). Pantalla 

facial resistente a impactos. Adaptable a cualquier casco tipo cachucha. 

Debe incluir mica. 
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Partida 7. PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA CON CORDON 

Diseño moldeado más fácil de colocar y de menor tendencia a salirse del conducto auditivo, 

forma de campana que brinda sellado completo del canal auditivo.  La espuma de 

poliuretano ofrece una mayor comodidad, en especial para el uso prolongado. La protección 

suave de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de 

residuos. Cordón de color azul que permite que los tapones cuelguen del cuello cuando no 

se usan. Elaborados en espuma de poliuretano, con cordón de PVC (Policloruro de Vinilo), 

Libre de látex natural. 

Debe especificar en la ficha técnica del producto lo siguiente: 

Atenuación de ruido NRR: 33 dB      

Clase: A 

 

 

 

 

Partida 8. LENTE PARA PROTECCION OBSCUROS Y CLARO 

Gafas de protección con lente transparente con sistema antiempañamiento y sistema 

antirrayas haciéndolos duraderos que protegen los ojos, con puente nasal flexible que 

proporciona una mayor comodidad y brazos cómodos para un uso prolongado. Debe 

cumplir con la norma ANSI Z87.1. 

 

Partida 9. LENTE PARA PROTECCION OBSCUROS Y CLARO 

Gafas de protección con lente oscuro con sistema antiempañamiento y sistema antirrayas 

haciéndolos duraderos que protegen los ojos, con puente nasal flexible que proporciona 

una mayor comodidad y brazos cómodos para un uso prolongado. Debe cumplir con la 

norma ANSI Z87.1. 

 

Partida 10. REPELENTE DE INSECTOS EN AEROSOL 

Volumen: 177 Mililitros 

Formato: Liquido 

DEET : 15 % 
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Repelente en presentación con atomizador spray que ofrece una protección contra 

mosquitos que puedan transmitir dengue, zika y chikungunya, sin dejar sensación 

grasosa.  

 

Partida 11. GUANTE NITRILO 

Guante de nitrilo con palma texturizada en talla unitalla para facilitar la manipulación de 

herramientas y partes engrasadas durante tareas de mantenimiento y reparaciones. 

Textura en relieve de patrón diamante en los dedos y palmas y puños reforzados.  Libres 

de talco y látex 

Presentación en cubeta con 300 pares, Portátil y práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida 12. RESPIRADOR DOBLE CARTUCHO C/G.A. Y V.O. 

Respirador de Media Pieza Facial compatible con filtros de la 

Serie 6000 de 3M para protección respiratoria fiable y 

conveniente, adecuado para muchas situaciones, ayuda a 

proporcionar protección contra partículas y una amplia 

variedad de gases y vapores de acuerdo con las 

aprobaciones de NIOSH.  

Recomendado por fabricante para uso en industria 

Transportes, Petróleo y Gas, Construcción, Fabricación de 

Alimentos y Bebidas, Industrial Pesada, Manufactura en General, Farmacéutica, 

Manufactura, Naval, Minería, Mantenimiento industrial, Diseño y construcción, 

Infraestructuras pesadas. 

Fabricado en Elastómero Termoplástico (TPE), con arnés de 4 puntos, de media cara, con 

válvula de exhalación de aire. 
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Partida 13. LINEA VIDA DOBLE  

Línea o cuerda flexible de doble brazo que sirve para asegurar el arnés 

a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad dieléctricos en 

los extremos. Sistema: contra caídas. Longitud: 1.8 m.  

Materiales 

- Cinta: Poliester 25.4 mm 

- Ganchos: Acero recubierto de Omnilon para aplicaciones 

dieléctricas.  

- Amortiguador: Cinta desgarrable. 

- Hilo: Poliester 100%. Bondeado.  

Resistencia 

- Cinta: 5,000 lbs (22.2 kN) – Tensión. 

- Ganchos: 5,000 lbs (22.2 kN) – Tensión axial. 

- Caída libre-cable: 100 kg a 4 m de altura. 

 

Partida 14. ARNES DE SEGURIDAD EN FORMA V  

Dispositivo a base de bandas o correas de fibras de aramida de alto rendimiento con una 

resistencia a la tensión mínima de 9,000lbs y a una temperatura máxima de 426°C. El 

material brinda la propiedad de no fundirse y de no propagar la flama provocada por un 

posible arco eléctrico. Adicional a las propiedades del material, el dispositivo (arnés) es 

capaz de resistir la prueba dinámica de la norma ANSI Z359.1-2007 posterior a haber sido 

expuesto al arco eléctrico con un mínimo de 40 cal/cm. Los herrajes dieléctricos están 

compuestos por acero recubierto de resina de poliamida de alto rendimiento lo cual permite 

una baja conductividad, con la propiedad 2 de resistir un mínimo de 40 cal/cm sin sufrir 

daño alguno. El anillo dorsal le permite la función de para una posible caída. Talla ajustable 

S/L 

  

Partida 15. PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA 

Protección auditiva para trabajadores que llevan casco. Giran fácilmente hacia arriba para 

retirar de los oídos cuando no se usan. Almohadillas acojinadas grandes con relleno 

combinado de líquido y espuma ofrecen buen sellado y máxima comodidad. Orejera de 
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doble cubierta para protección adicional, 105 dBA. Aptas para la mayoría de los cascos con 

ranuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Partida 16. GUANTE ELECTRICISTA SPANDEX 

Guantes de Electricista en talla grande, fabricados con spandex transpirable, el guante o la 

ficha técnica debe indicar que es para ELECTRICISTA. Material de recubrimiento en palma 

y dedos que proporciona durabilidad y resistencia al deslizamiento al tirar de un alambre o 

cable. Puño extendido. Dedo índice envuelto para mayor durabilidad. Área reforzada en la 

base del pulgar.  

 

 

 

 

 

 

 

Partida 17. BOTA DE HULE 

 

• Estilo (Bota Impermeable) 

• Construcción Full Plastic 

• Caña Compuesto de PVC 100% RG Amarillo de alta 

flexibilidad y resistencia a agente microbianos 

• Suela Compuesto Antiderrapante de PVC 100% RG Negro 

con bajo índice de desgaste y alta flexibilidad. 

• Forro Calceta de Nylon 

• Plantilla Sport Dry 

• Puntera Puntera de Protección de Acero con Acabado Epoxy. 

• Las tallas y cantidades se muestran en el Anexo A 
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 Partida 18. CINTA ANTIDERRAPANTE AMARILLO/NEGRO 2" 

Color amarillo con negro con adhesivo sensible a la presión se adhiere al 

entrar en contacto. 

MATERIAL: Recubrimiento: Mineral con grano de alto grosor 

VIDA ÚTIL: 5 años 

TEMPERATURA:  Aplicación Mínima: 4 °C (40 °F), desempeño Máximo: 

79 °C (175 °F) 

USO: Para superficies propensas a manchas de grasas y aceite.  

ESPECIFICACIONES: Certificación NFSI de "Alta Tracción". 

PRESENTACIÓN: Rollo de 18 m 

 

Partida 19. OVEROL CUBRE ROPA 

 

Partida 20. GUANTE DE CARNAZA LARGO PARA SOLDADOR 

Guantes de soldador de piel de cabra de duradera Talla L, palma MIG/TIG, 

palma de doble costura y parche de refuerzo, cubierta extra durable de piel de 

cabra resistente para mayor durabilidad y destreza, livianos.  

Guante para uso en soldadura MIG/TIG, corte de plasma o manejo de 

materiales, sillín sin forro, acolchado y reforzado con palma y pulgar, resistente 

a flama y Dorso aislado resistente al fuego, puntas de dedos de grano superior. 

Protector de pulso grande y puño largo de cuero, cosido con hilo Kevlar 

Kontour, con dedos precurvados tridimensionales y diseño ajustado para un 

mejor ajuste, comodidad y destreza 

APLICACIONES 

Soldadura multitarea , Soldadura MIG; Soldadura TIG 
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 Partida 21. IMPERMEABLE TIPO GABARDINA Y PANTALON 

Equipo de dos piezas manufacturado con tela plastificada, PVC con soporte textil 

(Cloruro de Polivinil con recubrimiento textil de espesor de 35 mm) 

Color: Azul Marino 

Saco impermeable con capucha, cierre al frente, capucha con jareta, manga 

ranglán. 

Pantalón con resorte en la cintura, sellados en todas sus uniones. 

Materia prima de grueso calibre resistente al uso constante. 

Las tallas y cantidades se muestran en el Anexo A. 

 

 Partida 22. GUANTE LATEX DOMESTICO 

Para todas las tareas domésticas en talla mediana. Diseñado para brindar 

mayor comodidad, con su acabado terno, doble baño de látex, seguridad 

gracias a su grabado anti-derrapante en la palma y yema de los dedos para 

evitar que los objetos se resbalen.  

Resistente a ácidos orgánicos, ácidos minerales y productos de limpieza. 

 

 Partida 23. POLAINAS PARA SOLDADOR  

Polainas de carnaza de res premium con abertura lateral.  14" de alto. Dos tiras 

de velcro de 14” mantienen las polainas ajustadas a la pierna. Cosido con hilo. 

El inserto de metal en la parte superior del pie se puede moldear para que 

quepa sobre el calzado.  

 

 Partida 24. MANDIL DE PIEL PARA SOLDADOR 60 X 90 CM 

Delantal de cuero para soldador profesional.  

Delantal de piel ignífuga, tratado y optimizado para protección contra 

proyecciones de metales fundidos y partículas incandescentes ocasionados en 

operaciones de soldadura y similares. 

Concebido para proteger el torso, el abdomen y la parte superior de las piernas 

del soldador. 

Sistema de sujeción que permite adaptar el mandil completamente a las 

diferentes fisionomías de cada trabajador. 

Talla única universal. 

Lazos de ajuste reforzados. 

 

Partida 25. TRAJE ARCO ELECTRICO 100CAL/CM2 CAT4 G 

Kit de protección contra arco eléctrico. El valor nominal de protección térmica de arco 

(ATPV) es 100 cal/cm².  Confeccionado con dos capas de tela de fibras Aramídicas 

inherentemente resistente a la flama.   Color Negro. HRC4 (Hazard Risk Category).  

Normativas: ASTM F 1506, ASTM F 2178-12, NFPA 70E, OSHA 29 CFR 1910.269.  

Características técnicas:  
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Incluye: Escafandra, Visor, Casco, Chamarra, Overol de peto, Gafas de seguridad, y Maleta 

para guardarse.  

Valor de protección térmica de arco (ATPV): 100 cal/cm². 

Tela de fibras Aramídicas inherentemente resistentes a la flama. 

Chamarra con cierre tipo cremallera, y puños Elásticos. 

Con Cintas Reflejantes color amarillo Limón-Plata-Amarillo Limón en 

brazos y piernas 

Certificado bajo Normas: ASTM F 1506; ASTM F 2178-12; NFPA 70E 

y OSHA 29 CFR 1910.269.   

Talla: L 

Categoría de riesgo: HRC4 (Hazard Risk Category/Categoría de 

Riesgo 4). 

 

Partida 26. DETECTOR VOLTAJE TIPO LAPIZ 50 A 1,000 V 

Probador de voltaje sin contacto tipo lápiz de 12 – 1000 V CA con 

medidor de distancia láser. El probador sin contacto determina el 

voltaje CA en cables, cables conductores, cortacircuitos, 

interruptores, tomacorrientes, alambres, así como en sistemas de 

seguridad, entretenimiento, comunicaciones, control ambiental y 

riego.  El detector de voltaje tipo lápiz deberá contar 

con indicadores visuales y audibles cuando exista presencia de 

voltaje. Deberá contar con un medidor de distancia láser de 66’ 

(20 m) que pueda medir en metros, pulgadas (fracciones o decimales) y pies (fracciones o 

decimales) y deberá tener una precisión de hasta 1/16’’ (0,16 cm).  
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 Partida 27. GUANTE DE NITRILO P/SOLVENTE 

Guante de uso general, resistente al aceite y combustibles. Deberá 

tener la punta de los dedos y la palma de la mano texturizada para 

brindar mayor agarre en seco y en húmedo y lisos en las demás 

áreas. 15 mil de espesor y 13 pulgadas de largo.  

 

 Partida 28. OVEROL DE RESCATE IGNIFUGO  

El overol deberá ser resistente al fuego y estar fabricado con tela 

ignífuga de manga larga y cintas reflejantes en brazos, piernas y 

espalda alta. Además, deberá contar con bolsa cargo y bolsa en el 

pecho. Diseñado con cierre oculto para mayor comodidad. En color 

Azul Marino. 

 

Partida 29. LENTE MONOGOGLESS  

Los lentes monogogless deberán ser de tipo banda para la cabeza 

con correas y grapas giratorias, podrán ser usados sobre el casco 

protector y podrán ser usados sobre lentes graduados. Deberá ser 

de cuerpo de elastómero de alta calidad para que se adapte a los 

contornos del rostro con sello facial suave y flexible para lograr un 

ajuste seguro y sin espacios, ventilación indirecta, 

recubrimiento HydroShield (lentes antiempañante), 99.9% protección 

UV.  

 

Partida 30. PROTECTOR FACIAL  

Máscara protectora con diseño de armazón completo que protege 

totalmente la cabeza y cuello contra salpicaduras de químicos y desechos 

volátiles. Material del visor policarbonato, color 

del visor transparente, grosor del visor 0.060 pulg., ancho del visor 

9 pulg., altura del visor 12“, material del arnés nailon, color 

del arnés negro, ensamblaje protector facial/suspensión 

para cascos trinquete, estilo protector para cabeza corona completa 

con barbilla, recubrimiento de visor antiniebla.  
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Partida 31. GABINETE CUATRO TRAJE BOMBERO 

Gabinete para guardar equipo 4 equipos de bombero con 2 puertas, un entrepaño, base 

para hacha y niveladores en las patas.  

Características: 

- Tipo sobreponer  

- Capacidad para tres o cuatro trajes de bombero  

- Dos puertas metálicas con chapa y paneles de acrílico. 

- Un entrepaño interior  

- Cuatro ganchos tipo perchero  

- Fabricado en lámina rolada en frio  

- Color rojo  

- Acabado en pintura poliéster horneada. 

- Patas de 10 cm con niveladores.  

- Dimensiones: de 170-190 cm alto x 90-120 cm ancho x 40 cm fondo.  

 

 Partida 32. DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO 100 KG 

Diablo de carga con capacidad de 100 kg o más. Peso del diablito inferior a 

los 10 kg. Plegable a dimensiones menores o igual a 40 x 24 x 3” (102 x 61 

x 8 cm) (alto x ancho x profundidad). Ruedas TPR (Goma Termoplástica) de 

8”.   

 

Partida 33. DETECTOR MULTIGASES COMBUST,02,H2S,CO 

Detector multi-gas que mide simultáneamente hasta cuatro gases: gases 

combustibles (explosividad), O₂, CO y SO₂. Sensor con vida útil de cuatro 

años. La unidad debe contar con alarma de movimiento, que permite a 

otros usuarios saber si la persona se ha quedado inmóvil y alarma manual 

que alerta a otros de situaciones potencialmente peligrosas. Diseñada para 

soportar una caída de hasta 20 pies (6 m). 

El equipo debe entregarse con maleta para transporte seguro, interior 

acolchado, manual de uso, certificado de calidad del equipo, certificado de 

vigencia de la calibración del equipo el cual no debe ser de fecha mayor a 

tres meses. 

 

Partida 34. RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 

Recomendado para soldaduras y operaciones en las que pueden estar 

presentes humos metálico. Resistente a las llamas según ASTM D2859 

modificado (no es un sustituto de un protector facial). Aprobación NIOSH 

N95 

Características: Válvula Cool Flow, diadema trenzada y clip nasal M 

ajustable para confort adicional. Fabricado con un Medio Filtrante 

Electrostático Avanzado y Antitaponamiento, sistema de retención de 

partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y facilidad de 

respiración por largos períodos. 
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Partida 35. ESCALERA DE EXTENSION 24P FIBRA VIDRIO 

Escalera de extensión en fibra de vidrio con 24 peldaños, altura máxima de 7.31 metros, en 

color naranja, para uso industrial pesado, capacidad de carga de 150 kg como mínimo, 

dieléctrica. Debe cumplir con la normatividad ANZI y OSHA.  

 

 

5. Normas, Especificaciones Técnicas o Estándares Requeridos. 

Tabla 2. Normas, Especificaciones o estándares aplicables 

Partida Descripción de los bienes Norma, Especificación o Estándar 

1 
GUANTE DE TRABAJO 

UNE-EN 388 - Protección frente a 

riesgos mecánicos 

2 
GUANTE DE PIEL 

UNE-EN 388 - Protección frente a 

riesgos mecánicos 

3 
GUANTE IMPACTO USO RUDO 

UNE-EN 388 - Protección frente a 

riesgos mecánicos 

4 GUANTE SLIPGUARD 

ANTICORTE 

UNE-EN 388 - Protección frente a 

riesgos mecánicos 

5 SUERO ORAL DE 

ELECTROLITOS Y MINERALES 

No aplica 

6 CARETA DE PROTEC FACIAL 

P/USARSE C/CASC 

NOM-017-STPS-2024 

7 
PROTECTOR AUDITIVO DE 

ESPUMA CON CORDON 

ANSI/ASA S12.6-2016 

 

8 LENTE PARA PROTECCION 

OBSCUROS Y CLARO 

NOM-017-STPS-2024 

9 LENTE PARA PROTECCION 

OBSCUROS Y CLARO 

NOM-017-STPS-2024 

10 REPELENTE DE INSECTOS EN 

AEROSOL 

No aplica  

11 GUANTE NITRILO Norma EN ISO 374-1: 2016 

12 RESPIRADOR DOBLE 

CARTUCHO C/G.A. Y V.O. 

42 CFR Part 84 -- Approval of 

Respiratory Protective Devices 

13 
LINEA VIDA DOBLE 

EN 355:2002 

ANSI/ASSE Z359.18-2017 

14 ARNES DE SEGURIDAD EN 

FORMA V 

ANSI Z359.11-2021 

 

15 PROTECTOR AUDITIVO TIPO 

OREJERA 

29 CFR 1910.95 – OSHA 

Occupational Noise exposure 

16 GUANTE ELECTRICISTA 

SPANDEX 

UNE-EN 388 - Protección frente a 

riesgos mecánicos 

17 BOTA DE HULE NOM 113 STPS 2009 

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3924/stps1/stps1.htm
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Partida Descripción de los bienes Norma, Especificación o Estándar 

18 CINTA ANTIDERRAPANTE 

AMARILLO/NEGRO 2" 

No aplica  

19 OVEROL CUBRE ROPA UNE-EN ISO 13688 

20 GUANTE DE CARNAZA LARGO 

PARA SOLDADOR 

UNE-EN 388 - Protección frente a 

riesgos mecánicos 

21 IMPERMEABLE TIPO 

GABARDINA Y PANTALON 

EN-343 Protección contra condiciones 

meteorológicas adversas.  

22 GUANTE LATEX DOMESTICO NMX-S-039-SCFI-2000 

23 POLAINAS PARA SOLDADOR NOM-017-STPS-2024 

24 MANDIL DE PIEL PARA 

SOLDADOR 60 X 90 CM 

NOM-017-STPS-2024 

25 
TRAJE ARCO ELECTRICO 

100CAL/CM2 CAT4 G 

ASTM F1506, ASTM F 2178-12; 

NFPA 70E y OSHA 29 CFR 

1910.269.   

26 DETECTOR VOLTAJE TIPO 

LAPIZ 50 A 1,000 V 

No aplica 

27 GUANTE DE NITRILO 

P/SOLVENTE 

NMX-S-039-SCFI-2000 

28 OVEROL DE RESCATE 

IGNIFUGO 

Norma NFPA 2112 

29 LENTE MONOGOGLESS ANSI Z87.1+ - 2025 

30 PROTECTOR FACIAL ANSI Z87.1+ - 2025 

31 GABINETE CUATRO TRAJE 

BOMBERO 

No aplica 

32 DIABLO DE CARGA PLEGABLE 

ACERO 100 KG 

No aplica 

33 DETECTOR MULTIGASES 

COMBUST,02,H2S,CO 

IECEx - Ex ia da IIC T4 Ga, de -40 °C 

a +60 °C, IP68 

34 RESPIRADOR PARA 

PARTICULAS N95 

NOM-116-STPS-2009 

35 ESCALERA DE EXTENSION 24P 

FIBRA VIDRIO 

ANSI ASC A14.5-2017 

 

  

https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h46/h03/WEG-guia-para-atmosferas-explosivas-50076341-brochure-spanish-web.pdf
https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h46/h03/WEG-guia-para-atmosferas-explosivas-50076341-brochure-spanish-web.pdf
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Tabla 3. Especificaciones de CFE 

 

6. Requerimientos Adicionales 

Para los bienes 
Debe hacer llegar a la brevedad los números de guía para el rastreo de los bienes 

una vez que se han enviado a la Central. 

Los equipos y herramientas recibidos serán comparadas, al momento de recibir en 

almacén, con los documentos entregados por el concursante durante su oferta 

técnica para determinar si lo entregado a la Central es lo ofertado. En caso de 

incumplimiento el equipo será rechazado y el concursante será inhabilitado. 

7. Características de los Concursantes 
El concursante debe ser una persona física o moral la cual tenga experiencia 

comprobada en el suministro, fabricación o distribución de EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD. 

Los Concursantes deberán presentar evidencia de al menos tres (3) contratos de 

suministros de características similares o superiores a Comisión Federal de 

Electricidad, los cuales deberán de contar con una antigüedad máxima de cinco (5) 

años a la fecha de la publicación de esta especificación técnica y deberán estar 

integrados con evidencia de finiquitos, actas administrativas de extensión de 

derechos y obligaciones o su equivalente, para darle certeza a la convocante que 

cuenta y demuestra la experiencia y capacidad necesaria para satisfacer la 

necesidad presentada. Es importante mencionar que, en caso de no presentar la 

documentación respectiva o la omisión de algún documento en su oferta técnica, 

durante el procedimiento de contratación será motivo suficiente para rechazar la 

oferta sin responsabilidad para Comisión Federal de Electricidad.  

 

Partida 
Descripción de 

los bienes 
Especificación CFE 

Sección o Numeral 
Aplicable 

1 – 35 Todos los bienes 

Norma L1000-11 - Empaque, Embalaje, Embarque, 
Transporte, Descarga, Recepción y 
Almacenamiento de Bienes Muebles Adquiridos por 
CFE. 

Todo 
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8. Anexos  
- Anexo A Tallas  

- Norma L1000-11 - Empaque, Embalaje, Embarque, Transporte, Descarga, 

Recepción y Almacenamiento de Bienes Muebles Adquiridos por CFE.  

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/u/L1000-11.pdf  

- UNE-EN 388 - Protección frente a riesgos mecánicos:   

- NOM-017-STPS-2024  
-    IECEx - Ex ia da IIC T4 Ga, de -40 °C a +60 °C, IP68 

- Norma EN ISO 374-1: 2016  

- NOM-116-STPS-2009  

- NMX-S-039-SCFI-2000  

- NOM 113 STPS 2009  

- UNE-EN ISO 13688  

- EN-343 Protección contra condiciones meteorológicas adversas.   

- ANSI Z87.1+ - 2025  

- Norma NFPA 2112    

- ANSI/ASA S12.6-2016  

- 42 CFR Part 84 -- Approval of Respiratory Protective Devices  

- ANSI Z359.11-2021  

- IECEx - Ex ia da IIC T4 Ga, de -40 °C a +60 °C, IP68  

- ANSI ASC A14.5-2017  

- NFPA 70E   

- OSHA 29 CFR 1910.269.       

- 29 CFR 1910.95 – OSHA Occupational Noise exposure  

 

 

 

Elaboró  Revisó 

 

 

 

Ing. Guadalupe Valenzuela Espinoza 

Encargada del Dpto. Seguridad y Capacitación 

C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés 

 

Ing. Carlos Félix Rodríguez 

Encargado del Despacho de la 
Superintendencia 

C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés 

 

https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/u/L1000-11.pdf
https://mx.pipglobal.com/archive/literature/2016-Updated-EN-388-Standard-ES.pdf?appgw_azwaf_jsc=MSC8CoPbFW0r4weJkzXzcXvnwgAxiDU61pur2rdxAVgh8gqR4xdWU5YWfYDbVZWiEhep9NFNr9XUs5umpzLbQU8uCwxtDSyW6kJmgZ1p2162XreDGbIQ8HgpGFtnOdrg3VEgF7P1-jk-HBgGi3lgo3NY5fHiwP08K5EyN_qpXHL_ysLgpkf4GK_NwhK87fZyK5ks8HiJmoK-9hxiZSRjhOp5p5Mbph_RnpVhqYXkN9d2ZLHOUcs23-r4uCykzIKqvUl5wgkRigjFfObSKySzNPDqzKK2Gs-yT2Yr7Gw9L2UrPKgbwODE8LWauMmg5q9SYPD4nB4z0lkB7mUhxfad3Q
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/9496/stps/stps.html
https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h46/h03/WEG-guia-para-atmosferas-explosivas-50076341-brochure-spanish-web.pdf
https://www.bobdalegloves.com/wp-content/uploads/2023/05/EN374-1-Chemical-ES-FS23.pdf
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3926/stps3/stps3.htm
https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nmx-s-039-scfi-2000/
https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3924/stps1/stps1.htm
file:///C:/Users/G19EK/Downloads/Ropa%20de%20protecciÃ³n%20contra%20llama%20(rev.4)%20(1).pdf
https://oroel.com/normativa/norma-en-343-condiciones-adversas/
https://blog.ansi.org/ansi/ansi-isea-z87-1-2025-safety-glasses-eye-protection/
https://www.anbusafety.com/es/nfpa-2112/
https://blog.ansi.org/ansi/ansi-asa-s12-6-2016-hearing-protectors-ear/
https://multimedia.3m.com/mws/media/276353O/regulations-update-18-42-cfr-84.pdf
https://blog.ansi.org/ansi/ansi-assp-z359-11-2021-full-body-harnesses-safety/
https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h46/h03/WEG-guia-para-atmosferas-explosivas-50076341-brochure-spanish-web.pdf
https://blog.ansi.org/ansi/ansi-asc-a14-5-2017-ladders-plastic-safety/
https://www.oshacademylatam.com/storage/2022/04/NFPA-70E-2021-1.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title29-vol5/pdf/CFR-2011-title29-vol5-sec1910-269.pdf
https://www.ecfr.gov/current/title-29/subtitle-B/chapter-XVII/part-1910/subpart-G/section-1910.95

