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Clave Descripcion Cantidad Unidad

01 APERTURA Y CIERRE DE REGISTROS REDONDOS DE 60 CM DEL GENERADOR DE 29.00 PZA
VAPOR INCLUYE EL REGISTRO CUADRADO EN CENICERO DEL HOGAR DE 120 X 249
CM INCLUYE: RETIRO (DEMOLICION, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA CENTRAL
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION) DE BARDA Y HECHURA EXISTENTE,
AST COMO LA FABRICACION DE NUEVA BARDA Y HECHURAS A BASE DE LADRILLO Y
CONCRETO REFRACTARIO EN LOS REGISTROS PARA TENER ACCESO AL HOGAR.

02 LIMPIEZA DE DUCTOS DEL SISTEMA AIRE — GASES, CENICEROS DEL 1.00 PZA
ECONOMIZADOR Y DEL HOGAR DEL GENERADOR DE VAPOR
03 REALIZAR EL LLENADO, PESAJE Y RETIRO AL ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUQS 25.00 PZA

DE LA CENTRAL EN TAMBOS DE 208 LTS. DE PLASTICO COLOR AZUL REY CON TAPA
Y SINCHO DE CENIZA Y ESCORIA PROVENIENTES DEL GENERADOR DE VAPOR.

04 CALIBRACION Y AJUSTE DE SELLOS RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES DE LOS 2.00 PZA
PRECALENTADORES REGENERATVOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION ANEXA.

05 RETIRO DE CANASTAS FRIAS, PARA SU LIMPIEZA Y PESAJE. 2.00 PZA

06 BALANCEO DE LOS PRECALENTADORES REGENERATIVOS 2.00 PZA

07 LAVADO A PRESION DE DUCTOS DEL SISTEMA AIRE - GASES. 1.00 PZA

08 REPARACION DE DUCTOS DEL SISTEMA AIRE - GASES Y JUNTAS DE EXPANSION A 15.00 M2
BASE DE PLACA ACERO A CARBON DE 3/16" DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
ANEXA

09 INSTALAR CONCRETO REFRACTARIO EN TUBERIA DEL BAFLE DEL HORNO EN EL 25.00 M2
AREA DEL CENICERO DEL ECONOMIZADOR DEL GENERADOR DE VAPOR

10 ENJARRE DE PISO Y PARED DEL CENICERO DEL GENERADOR DE VAPOR CON 55.00 M2
CEMENTO REFRACTARIO

11 RETIRO E INST’AIACION DE LOS CODOS DE DESCARGA DE LOS DUCTOS DE AGUA 20.00 M2
DE CIRCULACION

12 RETIRO E INSTALACION DE LOS CODOS DE RETORNO DE LA SALIDA DEL 70.00 M2
CONDENSADOR PRINCIPAL DE LOS DUCTOS DE AGUA DE CIRCULACION

13 RETIRO E INSTALACION DE SECQION DE LOS BASTONES DE RETORNO DE 30.00 M2
DUCTOS DE AGUA DE CIRCULACION :

14 INSTALACION DE PLACA ROLADA EN DUCTOS DE AGUA DE CIRCULACION 20.00 M2

15 INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO ESTRUCTURAL TIPO CUNA EN EL INTERIOR 1.00 PZA
DEL HOGAR DEL GENERADOR DE VAPOR U4

16 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD DEL DOMO Y DEL 5.00 PZA
SOBRE CALENTADOR

17 MANTENIMIENTO A VENTILADORES TIRO FORZADO "A" Y "B" 2.00 PZA

18 MANTENIMIENTO A VENTILADOR RECIRCULADOR DE GASES 1.00 PZA




