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[. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

Dentro del programa anual de mantenimientos de las Centrales Generadoras, Pertenecientes CFE, de
aqui en adelante “CFE CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II””, se tiene considerado
efectuar el )

MPLIMIENTO DE DI DE RED DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
MERIDA II con el objeto de asegurar la disponibilidad y eficiencia comprometida.

En lo sucesivo se denominara “Concursante” a la persona fisica o moral que participe en este Concurso
y “Contratista” al Concursante Ganador una vez que se haya formalizado el Contrato.

2.0 OBJETIVO

“CFE CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II” solicita propuestas para la adjudicacién de un
contrato de Obra determinada a precios unitarios para el “MANTENIMIENTO Y
ADECUAC( }IQ N DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE g;g'zmg;gz DE RED
DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II” para lo cual el contratista deberé ejecutar

los trabajos y actividades del catdlogo de conceptos en apego a las presentes especificaciones técnicas,
incluyendo los suministro, materiales, mano de obra, maquinaria y equipos necesario para su debido
cumplimiento, incluyendo calibraciones, reparaciones, pruebas, inspecciones, puesta en servicio y
elaboracion de los reportes correspondientes, asi como asegurar que las refacciones y mano de obra
utilizados durante el mantenimiento a los equipos intervenidos al amparo de esta obra, sean de la
calidad y cantidad adecuadas para que dichos componentes operen adecuadamente.

3.0.- CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL

3.1.- LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las instalaciones donde se realizaran los trabajos de “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE CODIGO DE RED DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA II”. Se encuentra ubicada en el predio que ocupa la Central
Termoeléctrica Mérida 11, Ubicada en kilometro 8 de la carretera Mérida-Uman, en el municipio de
Meérida, estado de Yucatan.

La entrada para personal de “CFE Central Termoeléctrica Mérida II”” se encuentra ubicada en C. 28
No.598, Cd Industrial, CP. 97288 M¢érida, Yucatan.

La entrada Periférico, de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Cd Industrial, 97288 M¢érida, Yucatan. Es
conocida como “Puerta 2” entrada principal vehicular y trabajadores de compaiiia.
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3.2.- CARACTERISTICAS DEL SITIO

* Altitud: 13.19 m.s.n.m.

e Latitud: 20°55'38"N

* Longitud: §9°41'17"W

* Zona climatica: Tropical lluviosa

3.2.1- DATOS CLIMATICOS DE MERIDA

Fuente de datos:
https://es.weatherspark.com/y/12379/Clima-promedio-en-M%C3%A9rida-M %C3%A9xico-durante- todo-
el-a%C3%B1o
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Temperatura Promedio en Mérida, Yucatan Historico
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La temperatura maxima (linea roja) y la temperatura minima (linea azul) promedio diaria con las bandas
de los percentiles 25° a 75°, y 10° a 90°. Las lineas delgadas punteadas son las temperaturas promedio
percibidas correspondientes.
Promedio ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
Méxima 29 °C 31/°C 33'°C 35°C 36°C ‘35°C 34°C 34°C 33 °C 32°C 30°C 29°C
Temp. 23°C 24°C 26°C 28°C 29°C 28°C 28°C 28°C 27°C 26°C 25°C 24°C
Minima 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C 24°C 24°C 24°C 23°C 22°C 20°C 19°C
Temperatura Maxima y Minima Promedio Historico
mas nublado

mas despejado mas despejado

100 % 0%
90 % 10 %
80 % / nublado 20 %
70 %= 30 %
60 % 40 %
50 % 50 %
40 % 60 %
30 % 70 %

despejado
20 % 80 %
10 % 90 %
0% ' 100 %

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov.

| o) e | T )

20% 40 % 80 % 100 %

El porcentaje de tiempo pasado en cada banda de cobertura de nubes, categorizado segun el porcentaje
del cielo cubierto de nubes.

Nubosidad en Mérida, Yucatan Historico por Mes
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PARTICULARES
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El porcentaje de dias en los que se observan diferentes tipos de precipitacion, excluidas las cantidades
infimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla (llovié y nevé el mismo dia).

Dias de ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

Lluvia 4.1d 3.3d 29d 3.1d 6.9d 13.0d 14.6d 15.9d 16.4d 10.8d 5.1d 4.2d

Probabilidad de precipitacion en Mérida, Yucatan Historico

250 mm 250 mm
200 mm
150 mm

100 mm

ene. feb. mar. abr. may. jun. ju>I-.- ago.  sep.  oct.

La lluvia promedio (linea sélida) acumulada en un periodo de 31 dias en una escala mévil, centrado en el
dia en cuestion, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° al 90°. La linea delgada punteada es
la precipitacion de nieve promedio correspondiente.

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
Lluvia 26.1mm 22.0mm 19.7mm 23.5mm 51.9mm 107.8mm 96.9mm 106.8mm 136.0mm 88.4mm 41.6mm 27.6mm
Promedio mensual de lluvias en Mérida, Yucatan Historico
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3.3.- VIAS DE ACCESO

* Calles pavimentadas conforme a plano de localizacion.
https://maps.app.goo.gl/r41hPndxvYZtfHph7

4. RESPONSABILIDADES DEL CONCURSANTE.

Para la correcta integracion de los anexos técnicos, econdmicos y legales el Concursante debera revisar
cuidadosamente el alcance de la documentacion que forma parte del presente Concurso, que se conforma
de Catalogo de Conceptos, Especificaciones Generales, Especificaciones Particulares,

Planos, asi como lo establecido en las Especificaciones de Seguridad y Ambiental, Especificaciones
Técnicas, Disposiciones, Procedimientos, Normas y Leyes aplicables, informando a la CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA II de cualquier error u omision que encuentre en las fechas
establecidas para la Sesion de Aclaraciones. De ninguna forma podra hacer uso de dicha informacion
para su provecho.

5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

En ningiin momento podran hacer uso de los materiales o instalaciones propias de la Central o Centro
de Trabajo para la ejecucion de los trabajos motivo del presente concurso y, del mismo modo, se deberan
mantener limpias durante y al finalizar la ejecucion de todas y cada una de las actividades que deriven de
los Conceptos de obra, manteniendo libre de obstaculos las calles, banquetas, explanadas, areas
comunes, entradas y rampas.

Debera verificar continuamente el alcance establecido en los anexos de su propuesta para desarrollar de
manera congruente todos y cada uno de los trabajos a ejecutar, asi como dar el debido cumplimiento a lo
establecido en el Catalogo de Conceptos, Especificaciones Generales, Indicaciones, Control de Calidad,
asi como lo establecido en las Especificaciones de Seguridad y Ambiental, Especificaciones Técnicas,
Disposiciones, Procedimientos, Normas y Leyes aplicables, y todas aquellas obligaciones que se
establezcan en el Contrato.

Debera emplear los procedimientos y equipos considerados en los anexos de su propuesta; sin embargo,
podra poner a consideracion de la Residencia de Obra, para su aprobacion, cualquier cambio que garantice
una mejora en los procedimientos y programas de ejecucion. En caso de ser aceptado por la Residencia
de Obra, no sera motivo para la modificacion de los precios unitarios establecidos en la propuesta del
Contratista.

El Contratista se obliga a sujetarse, en sus relaciones con el personal de empleados y trabajadores a su
servicio, a las prescripciones del Contrato Colectivo de Trabajo propuesto.

En relacion con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, el Contratista serda el Uinico patron del
personal que utilice durante el plazo establecido en el contrato, y asumird ante dichas personas todas las
responsabilidades que la Ley Federal del Trabajo le asigne en su calidad de patron.

6. CONOCIMIENTO Y OBSERVANCIA DE LAS LEYES. REGLAMENTOS.
DISPOSICIONES Y NORMAS.

El Concursante debera conocer las Leyes, Reglamentos, Disposiciones y Normas que pueda afectar en
cualquier forma a las personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o la manera de
llevar a cabo la obra, etc.; y sujetarse en su actuacion a los mismos.

Pagina 9
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En caso de que se produzcan demoras en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al
Contratista, el Contratista y sus afianzadores seran responsables por los dafos que de ellos resultaren a
la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA 11, y conviene liquidar a ésta el monto de estos. En caso de
no hacerlo, la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II hara efectivos los saldos que el Contratista
tenga o llegue a tener, o utilizara el efecto de las garantias otorgadas a su favor.

En cuanto a la infraccion de Leyes, Reglamentos, Disposiciones y Normas de que tratan, y por las
reclamaciones que de ellos se deriven, el Contratista sera el tinico responsable de las infracciones en
que incurra al realizar los trabajos motivo del contrato y pagara por su propia cuenta los montos que le
resulten a éstas. La CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II no asumira ninguna responsabilidad
que derive de estas.

El Contratista sera el tinico responsable de los dafios y perjuicios a propiedades ajenas ala obray
personas que resulten por cualquier causa que le pueda ser imputable, y los reparara por su propia
cuenta sin que esto genere gastos a la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II.

7. MANO DE OBRA.

La mano de obra que proponga el Contratista debera ser personal capacitado y calificado con amplio
conocimiento y experiencia en las actividades a realizar, por lo que la CENTRAL TERMOELECTRICA
MERIDA II se reservael derecho de solicitar al Contratista la sustitucion de ésta en caso de observar
deficiencias durante el desarrollo de los trabajos contratados.

Previo al inicio de los trabajos, el Concursante ganador debera presentar a la Residencia de Obra las
actas de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores
que intervengan en los trabajos desde el inicio o durante el periodo de ejecucion establecido en el
contrato.

8. JORNADA DE TRABAJO.

En funcion de las actividades indicadas en el Catalogo de Conceptos, el Contratista debera implementar

las jornadas de trabajo que considere necesarias para cumplir en tiempo y forma con la ejecucion de
dichas actividades, sin ningtn cargo adicional por laborar en horarios y dias no habiles.

El horario de inicio de jornada y toma de alimentos sera convenido por el Contratista y la Residencia de
Obra previo al inicio de los trabajos.

9. MATERIALES.

Los materiales que se utilicen para la ejecucion de las obras deben ser verificados oportunamente, de
acuerdo con lo indicado en las normas de calidad de los materiales, en las especificaciones y lo que
sefiale el proyecto, del mismo modo estos deberan cumplir con todas las caracteristicas especificadas
en el proyecto y catalogo de conceptos, siendo responsabilidad de la empresa contratista verificar que
estos cumplan.

Es responsabilidad del Contratista suministrar el total de la cantidad de todos y cada uno de los materiales
considerados en el anexo AE1, anexo AE 2a.l. y anexo AE 2a.2, para el desarrollo de los trabajos, de
acuerdo con lo indicado en el catalogo de conceptos; los materiales que suministre el contratista deben de
satisfacer los requisitos fijjados en estas especificaciones, debiéndose anexar en la descripcion de la
planeacion integral anexo AT2, las fichas técnicas solicitadas en las especificaciones particulares de
cada concepto que asi lo indique, la omision de lo establecido en esta especificacion sera motivo de que
la propuesta sea desechada sin perjuicio para la contratante. El contratista debera Pégina 10
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contar siempre con el almacenamiento minimo que a juicio de la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA
II, sea necesario para la continuidad de los trabajos. La Residencia de Obra queda facultada para rechazar
los materiales y refacciones que no cumplan con lo indicado en la propuesta del Concursante ganador.

Los materiales que se empleen en maniobras o instalaciones temporales para el buen desarrollo de las
actividades objeto de estos trabajos seran suministrados por el Contratista de acuerdo con su experiencia.

10. MAQUINARIA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

El Concursante debera verificar el contenido de las especificaciones, considerando el alcance de todas
y cada una de las actividades que integran el Catdlogo de Conceptos, a razén de lo indicado en las
especificaciones por area de especialidad, para la determinacion de la maquinaria, equipo y herramienta
que formara parte de su propuesta.

La maquinaria, equipo y herramienta del Contratista debera ser de tipo idoneo a juicio del representante
de la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II, quien tendra en cualquier momento el derecho de
indicar y, en su caso, solicitar la sustitucion del equipo que no cumpla con las caracteristicas de lo ofertado
en su

propuesta.

Sien la ejecucion del trabajo y a juicio de la Residencia de Obra la maquinaria, equipo y/o herramienta
presenta deficiencias 0 no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo
en tanto que el Contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya. Los atrasos en el programa
de ejecucion, que por este motivo ocasionen seran imputables al Contratista.

11. MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS.

Los equipos, herramientas y accesorios propuestos para realizar las maniobras deberan ser originales
de fabrica y no improvisados; asimismo se deberad hacer uso y apego a lo especificado en las

instrucciones y procedimientos emitidos por el Departamento Regional de Seguridad Industrial (en su
ultima revision).

El Contratista se obliga a reparar los dafios ocasionados a las instalaciones, originados por malas
maniobras, negligencia, falta de capacidad, falta de equipo y cualquier otra causa en que se compruebe
su responsabilidad. Asimismo, debera reinstalar cualquier componente que se haya retirado para poder
efectuar la maniobra.

12. LOCALIZACIONES. ALINEAMIENTOS Y EVALUACIONES.

Las localizaciones de referencias y bancos de nivel que se requieran seran proporcionadas en el sitio de
ejecucion de los trabajos por la Residencia, los cuales seran conservados cuidadosamente por el

Contratista durante el tiempo que sea necesario.

En caso de que el Contratista no conserve adecuadamente las sefiales, bancos de nivel que se le hayan
proporcionado o se encuentren en el sitio de los trabajos de manera permanente, la reconstruccion y
relocalizacion de estas serdn realizadas por el Contratista y verificadas por la Residencia de Obra sin
costo alguno para la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II.

Pagina 11
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13. SERVICIOS QUE PROPORCIONARA LA CENTRAL TERMOELECTRICA

MERIDA 1I.
a) La CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II otorgara los permisos y libranzas;

b) La CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II impartira un curso de Seguridad y Prevencion de
la Central, impartido por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene, previo al inicio de
los trabajos;

¢) Los servicios que no estén indicados en la presente especificacion seran proporcionados porel
Contratista.

14. SUMINISTROS POR PARTE DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA

MERIDA II. La CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA Il suministrara los servicios de energia
eléctrica en 110/220 VCA dentro de sus instalaciones para la alimentacién de sus oficinas moviles,
quedando a cargo del Contratista llevar el potencial hasta las instalaciones provisionales para alimentacion
de su equipo, alumbrado y demas usos necesarios para el desarrollo de la obra.

Es responsabilidad del Contratista el suministro de agua purificada para consumo de su personal.

La CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II no suministrard materiales, equipo, herramienta ni
magquinaria para la realizacion de los trabajos.

15. SUMINISTROS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Ademas de lo solicitado en las Especificaciones Particulares del presente concurso, y en funcion de la
naturaleza del sitio y alcance de los trabajos, el Contratista debera suministrar, como minimo:

a) Herramienta, maquinaria y equipo para el desarrollo de la obra contratada;

b) Materiales consumibles y temporales para el desarrollo de la obra contratada;
¢) Mano de obra necesaria para el desarrollo de la obra contratada;

d) Equipo y materiales de seguridad e higiene personal y de grupo;

e) Pruebas de laboratorio;

f) Sistemas de alumbrado para las areas de trabajo;

g) Materiales y herramientas para limpieza de las areas donde se desarrollaran los trabajos;
h) Baiios y vestidores para todo su personal propuesto;

i) Agua potable para consumo de su personal;

) Platicas periddicas a su personal alusivas a la Seguridad industrial;

k) Campamentos (en caso de ser necesarios);

1) Senalizacion vial o de seguridad durante la ejecucion de los trabajos;

16. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.
El aspecto de Seguridad e Higiene Industrial tiene una gran importancia para la CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA 1I, por lo que el Contratista debera cumplir con los lineamientos
establecidos en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la
Normatividad Oficial
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Mexicana aplicable, el Reglamento de Seguridad e Higiene Generacion Termoeléctrica (Capitulo 200),
asi como lo establecido en el Instructivo [-1020-712 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA
CONTRATISTAS, que son

documentos normativos del Sistema Integral de Gestion y forman parte de este concurso, y los
procedimientos de seguridad que les resulten aplicables comprometiéndose a acatarlos estrictamente
para garantizar la integridad tanto de su personal como el de la propia CENTRAL TERMOELECTRICA
MERIDA 1I.

A continuacion, se mencionan las condiciones basicas de Seguridad e Higiene Industrial mismas que el
Contratista debe de cumplir:

1. Para poder ingresar y permanecer en la instalacion, la Compaiiia debe proporcionar a su personal:

I. Gafete de identificacion con fotografia,

II. Casco de seguridad que cumpla con la norma ANSI Z89.1 clase “E” el cual debera llevar
en la parte frontal el nombre y/o logotipo de la compaiiia,

IlI. Ropa de trabajo la cual consistird en camisola 100% algodon sin partes metalicas el
logotipo de la compaiiia y

IV. Lentes de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1. Previo al inicio y durante la
ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar el listado del personal que
ingresa a las instalaciones, para su autorizacion.

2. Todos los vehiculos utilizados por el Contratista que ingresen a la instalacion deberan formar parte
del listado de equipo y maquinaria que debera ser entregado al Superintendente General de la
Central y al personal de Seguridad Fisica para contar con el permiso de acceso. Unicamente se
autorizara el ingreso de vehiculos de trabajo considerados en la propuesta del Concursante
ganador o, en su caso, aquellos que le sean autorizados por la Residencia de Obra para la
realizacion de los trabajos. Los choéferes deberan de presentar su licencia de manejo vigente al
area de Servicios Generales.

Queda prohibido el acceso de vehiculos que tengan vidrios polarizados y que utilicen Gas como
combustible.

3. Ellimite maximo de velocidad dentro de las instalaciones es de 20 km/h en calzadas y 10 km/h en
areas de almacenamiento de materiales y areas de maniobras con equipo pesado y estacionamiento.

4. Todo el personal que se contrate debe ser dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
en forma inmediata, para lo cual el Contratista esta obligado a entregar al Residente de Obra las
altas debidamente selladas por la institucion citada.

5. Es requisito indispensable enviar a todo el personal que se contrate a participar en las platicas de
induccion de Seguridad Industrial mismas que se impartiran antes de iniciar las actividades.
Posterior a la platica se entregara a la Residencia de Obra la Lista de Asistencia debidamente
firmada por los asistentes como evidencia de participacion, siendo esto requisito para el acceso a
la instalacion. Se podran llevar a cabo reuniones de inicio de jornada con el personal de supervision
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con la finalidad de establecer las metas de seguridad del dia; mismas que tendran una duracién de
10 minutos como maximo.

6. Debe contar con el equipo de proteccion personal, en buen estado y especifico a las actividades a
realizar:

Especificacion del equipo de proteccion personal y de grupo para los trabajos

El equipo de proteccion personal es un requisito de trabajo indispensable para la Comision Federal
de Electricidad con base a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo Articulo 132, el Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo Articulo 101, la Norma Oficial Mexicana
017-STPS-2001.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Contratista debera contar en sus bodegas o almacenes con
el stock suficiente de equipo de proteccion personal para garantizar que en todo momento el
trabajador cuente con la proteccién especifica a los riesgos de trabajo a los que esta expuesto.
Todos los equipos de proteccidn catalogados como de uso personal deberan dotarse a los
trabajadores de manera individual como equipos nuevos por razones de higiene personal, (ropa de
trabajo, casco de seguridad con barbiquejo, lentes o googlees de seguridad, tapones auditivos,
mascarillas en general y guantes). Todo equipo de proteccién personal debera someterse a un
programa de inspeccion, mantenimiento (limpieza) y pruebas para verificar su buen estado.

Todo el equipo de proteccion personal deberd cumplir con la normatividad nacional e internacional
existente en la materia para su fabricacion (Normas ANSI, NIOSH, OSHA, STPS etc.) ademas de
ser de buena calidad y de contar con las tallas y medidas apropiadas a cada trabajador.

El Contratista debera establecer las estrategias y medidas de control necesarias para dotar al
personal del equipo de proteccion personal, asi mismo debera calcular e integrar los costos en su
propuesta econdmica en funcion de los lineamientos establecidos.

La Residencia de Obra podra verificar la existencia fisica y condiciones del equipo de proteccion
personal previo al inicio de los trabajos, debiendo el Contratista dar todas las facilidades para que
se cumpla esta disposicion.

A continuacion, se especifica cual es el equipo de proteccion personal minimo que se debe
proporcionar a cada trabajador, conforme a los riesgos de trabajo especificos de las actividades a
realizar en las areas de trabajo.
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Equipo de protecciéon personal de uso general.

Namero | Descripcion. Cantidad por trabajador.
Casco de seguridad con barbiquejo, clase E que . .

01 cumpla con ANSI Z89.1 y NOM -115-STPS I pieza por trabajador.

02 Lentes de seguridad 1 pieza por trabajador.

03 Protectores auditivos (tapones o conchas). 1 par por trabajador.

1 pieza  por trabajador.

04 Camisola u overol de trabajo de algodon. (considerar cambio por dafio y
desgaste).
05 Guantes de piel suave para operario. 1 par por trabajador.
06 Botas dieléctricas. 1 par por trabajador.
Faja soporte lumbar para cargas pesadas (25 a .
07 50 kg) (Solo si aplica) I pieza.

Nota: El equipo de proteccién personal propuesto por trabajador es de cardcter enunciativo mas
no limitativo para la ejecucion de los trabajos.

Para toda actividad que se realice a una altura superior a 1.30 m del nivel de piso y donde exista
riesgo de caida libre el personal que laborara en estas actividades debera utilizar cuando menos
el siguiente equipo de proteccion personal:

No. Descripcion. Cantidad por trabajador
Arnés tipo industrial con cuerda

01 de vida con mitigador de impacto.| 1 pieza por trabajador.
Cinturén de seguridad con . .

02 bandola 1 pieza por trabajador.

Pagina 15



Gobierno de COORDINACION REGIONAL DE PRODUCCION SURESTE

- 4 Subgerencia de Produccion Termoeléctrica Peninsular
eXICO o Central Termoeléctrica Mérida Il

Equipo de proteccion personal para trabajos de corte y soldadura (que apliquen).

Ademas de proporcionar el equipo de proteccidn personal, para toda actividad en que se realicen
trabajos de corte y soldadura el personal que realice estas actividades debera utilizar equipo de
proteccion acorde a la actividad; a continuacion, se describe el equipo de manera enunciativa mas
no limitativa:

., Cantidad por
No. Descripcion. S e
01 Gafas de corte con filtro 10,11, 12 13. 1 pieza por trabajador.
02 Careta facial preferentemente adaptable a 1 pieza por trabajador.

casco con mica de policarbonato claro.

03 Careta de soldador con filtros No. 10, 11, 12, 13. | 1 pieza por trabajador.
04 Mandil de carnaza 1 pieza por trabajador.
05 Mangas y polainas de carnaza 1 pieza por trabajador.
06 Guantes de puio largo para soldador 1 pieza por trabajador.

Mascarilla para polvos y humos de soldadura y/o
07 mascarilla para gases Aacidos y vapores
organicos cuando se trabaje en espacios
confinados.

1 pieza por trabajador.
(considerar cambio por
dafio y desgaste).
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Equipo de proteccién personal para trabajos de pintura (que apliquen).

Ademas de proporcionar el equipo de proteccidon personal, para toda actividad en que se realicen
trabajos de pintura el personal que realice estas actividades debera utilizar equipo de proteccion
acorde ala actividad; a continuacion, se describe el equipo de manera enunciativa mas no

limitativa:
., Cantidad  por

No. Descripcion. trabajador.

01 Googlees.espemales a_ntl-empa’namlent_o especial I pieza por trabajador.
para trabajos donde existen rocios de pintura.

02 Mas,ca}rllla con cartuchos quimicos para vapores 1 pieza por trabajador.
organicos y pinturas en spray.

03 Guantes de nltl‘llQ tipo blue TOF con pufio y palma I pieza por trabajador.
totalmente recubierto.

Equipo de proteccién de grupo.

Cada actividad especifica debera disponer de equipo de proteccion de grupo dependiendo del grado
de riesgo, por lo que se enlista el equipo de proteccion de grupo que invariablemente se
debera tener en existencia.

No. Descripcion.

01 Cinta de seguridad para acordonar

02 Conos fluorescentes para sefializacion

03 Barreras de seguridad

04 Senalamientos provisionales de seguridad (prohibitiva, obligatoria,
preventiva y de informacion)

05 Detector de gases y atmosferas explosivas (cuando aplique y/o en
espacios confinados)

06 Extintores portatiles de polvo quimico seco

7. Queda a cargo del contratista el servicio de transporte para su personal el cual debera ser
transportado con condiciones adecuadas y seguras. Este servicio serd independiente al transporte
del personal de la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II.

8. Debe colocar bafios (W.C.) portatiles en el area de trabajo considerando uno por cada 15
trabajadores. Debera asignar banos separados e independientes para el personal femenino.

9. Los bafios deben contar con papel sanitario y se debe adaptar un area que cuente con agua y jabon
para el lavado de las manos.
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10. Se debera contar con la autorizacion correspondiente en caso de que el suministro de aguasea a
través de la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA 1I.

11. La limpieza de los bafios y recoleccion del material se debe realizar diariamente, debiendo contar
con el permiso de la autoridad correspondiente para la disposicion de estos residuos y su posterior
tratamiento.

12. El Contratista debe contar con equipos para almacenar agua potable fresca y suficiente, y debera
colocarla en lugares estratégicos en donde realicen sus labores los trabajadores. Estos equipos
se colocaran antes de iniciar labores.

13. El Contratista debe acondicionar un lugar externo a los inmuebles de la CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA 11, para que el personal tenga en donde tomar sus alimentos. Esta
area debe ser techada y equipada con mesas y sillas en buen estado. Debera contar con un espacio
para el lavado de las manos e instalar recipientes para la basura; siendo responsabilidad del
Contratista mantener limpio el lugar. La ubicacion de esta area sera acordada con la CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA II previo al inicio de los trabajos.

14. No esta permitido utilizar gas butano para realizar actividades de corte; debiendo emplear para tal
caso acetileno.

15. Eluso y manejo de los cilindros de oxigeno, acetileno y argon debe ajustarse a lo indicado en el
reglamento de seguridad. Se deberd considerar la instalacion de valvulas de retencion en los
equipos de corte con oxiacetileno con la finalidad de evitar retroceso de flama. Se debera contar
con diablitos para el transporte de los cilindros de oxigeno y acetileno y utilizar equipos mecanicos
para el movimiento de cilindros en altura, por lo que no se permite su traslado en forma manual por
escaleras y pasillos.

16. Cuando se realicen trabajos dentro de un espacio confinado unicamente sé podran utilizar
lamparas de 12 volts de corriente directa.

17. El Contratista debera contar con un equipo de deteccion de atmodsferas peligrosas cuando se
realicen trabajos en espacios confinados, mismo que debera contar un certificado de calibracion
reciente. Asimismo, debera tramitar los permisos de acceso debidamente autorizados.

18. Los equipos contra incendio no deben obstruirse ni retirarse de su sitio sin causa justificada
(extintores, mangueras, chiflones, etc.).

19. En caso de algun conato de incendio, se deben utilizar los extintores mas proximos y adecuados
al tipo de fuego que se trate e inmediatamente se debera notificar al personal de CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA 1I.

20. En caso de activarse la alarma de contingencias, todo el personal debera suspender actividades,
apagar y desconectar sus equipos y herramientas de trabajo y esperar instrucciones de la
Residencia de Obra, quien le indicara si es necesario trasladarse al punto de reunion designado.
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21. Las alarmas de emergencia operan en forma rutinaria mensualmente conforme al programa de
pruebas de alarma, para lo cual se informara a los contratistas las fechas y horarios de estas.
Ademas, se les informara cuando se trate de simulacros.

22. El Contratista debera contar con escaleras, andamios y plataformas suspendidas con barandales y
rodapiés en buenas condiciones fisicas para seguridad del personal y evitar la caida de objetos. Se
inspeccionaran antes de su uso.

23. El Contratista vigilard que eluso de la comunicacion a través del altavoz se utilice adecuadamente.

24. El Contratista debe vigilar que su personal no transite por areas no autorizadas con la finalidad
de evitar dafios a equipos y/o disparo de unidad, los cuales en caso de presentarse por omision
del reglamento seran de su entera responsabilidad.

25. No se permitird el uso de equipo o herramienta que pueda producir chispa en la cercania de
materiales inflamables un riesgo.

26. Todo riesgo de trabajo que sea detectado debera ser reportado a la Secretaria de Trabajo y
Prevision Social dentro de las 72 horas posteriores a su ocurrencia, debiendo entregar el Contratista
una copia con el sello de la dependencia al Departamento de Ingenieria en Seguridad Industrial.

27. El personal del Departamento de Ingenieria en Seguridad Industrial de la CENTRAL
TERMOELECTRICA MERIDA II realizara recorridos periddicos de inspeccion con la finalidad de
verificar el cumplimiento de todas las disposiciones de seguridad, siendo obligacion del Contratista
atender a la brevedad posible todas las observaciones y recomendaciones de seguridad que les
resulten aplicables.

28. Elpersonaltécnico propuesto como supervisor de seguridad industrial e higiene, debera garantizar
que se cumplan todos y cada uno de los puntos enlistados anteriormente, asi como los
procedimientos de seguridad en el desarrollo de sus actividades, para beneficio de la integridad
fisica de los trabajadores, equipos y proceso.
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17. MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS.

Tabla 1.
Colores de contenedores para los tipos de residuos y tipo de contenedor
Color del Clasificacion / Tipo de ’
: Tipo de contenedor
contenedor Residuo
Amarillo RSU / Papel y Cartén Cajas o contenedor de plastico.
Azul RSU / Plasticos — PET Contenedor de plastico.
Blanco RSU / Vidrio Contenedor de plastico.
Yerda RSU / Orgénicos Bolsa de plastico del mismo color, sola o
dentro del contenedor.
Narania SO — Bolsa de plastico del mismo color o negra,
) contenida dentro del contenedor.
Gris RSU-RME / Metales Contenedor de, plastico para oficinas y tambor
de 200 L para areas operativas.
Cafe RV § Re.stlduos 48 la Tambor metalico de 200 L.
construccion
. RME / Electrénicos y Por pieza, enviados a los almacenes para su
No aplica : . 2
enajenables enajenacion.
- ... |Bolsa de plastico el mismo color, sola o dentro
Verde RSU / organicos - jardineria el pyeiny
Recipientes de diferentes capacidades,
. identificadas con la leyenda “Residuo
RP-Peligrosos . . ; .
Peligroso” y el tipo de residuo que
corresponda, rombo de seguridad.

El Contratista debera separar la basura generada durante sus actividades, clasificandola y depositandola
adecuadamente de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento [-1020-302 que forma parte de la presente
especificacion.

Para el manejo de los residuos peligrosos o residuos de manejo especial generados por y durante la
ejecucion de los trabajos, apegandose a lo establecido en el Procedimiento [-1020-302. El contratista
debe ingresar al almacén de residuos peligrosos los productos clasificados como tales, extraidos durante
el proceso de mantenimiento. De acuerdo con el Manual de Procedimientos para la Administracién de
Almacenes e Inventarios de la CFE y sus EPS, Numeral 3.3 “Procedimiento para la recepcion de Bienes no
Utiles”, Procedimiento 0-2120-050 “Manejo de Residuos Peligrosos”, Procedimiento 0-2120-051
“Residuo no Peligroso: determinacion, clasificacion, Manejo y Almacenamiento y el Procedimiento O-
2120-054 “Procedimiento de Instrucciones y Recomendaciones para las Actividades de Mantenimiento
que Involucran el Manejo de Sustancias Peligrosa”.

Para el caso de residuos solidos urbanos y residuos de manejo especial, el contratista sera responsable
del transporte y disposicion final de estos.
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18. MEDIO AMBIENTE.

Los aspectos ambientales significativos, motivo de los trabajos ejecutados por el Contratista, deben ser

estrictamente supervisados por el personal técnico propuesto como supervisor ambiental, quien debera
hacer uso y apego alo dispuesto en la normatividad en materia ambiental y de equilibrio ecologico
aplicable vigente, comprometiéndose en cumplirla cabalmente.

También debera realizar todas las acciones necesarias para prevenir y minimizar los impactos
ambientales desfavorables provocados por su personal y/o maquinaria durante la realizacién de las
actividades encomendadas.

El Contratista deberd evitar que se lleve a cabo durante la realizacion de los trabajos, la colecta,
comercializacion, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren
en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto, especialmente de aquellas de
interés cinegético, aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-1994.

Para dar por concluida la actividad el CONTRATISTA debera entregar los Manifiestos de entrega
recepcion de residuos debidamente firmados por el transportista y por el destino final; coincidiendo los
volimenes generados con lo reflejado en dicho documento.

19. CONDICIONES CLIMATICAS.
La CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II de manera conjunta con el Contratista debera realizar la
suspension temporal de la ejecucion de los trabajos cuando, por situacién y condiciones climaticas, se
ponga en riesgo la integridad de los trabajadores, equipos e instalaciones; basandose en los avisos

oficiales emitidos por Secretaria de Proteccion Civil que corresponda a la zona donde se lleven a cabo
dichos trabajos o las autoridades competentes en esta materia. El Contratista no tendra derecho a
reclamacion alguna por las suspensiones del trabajo debidas a este motivo.

20. LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO.

El Contratista sera el Uinico responsable de mantener ordenadas y limpias las areas donde se estén
ejecutando los trabajos diariamente, transportando la basura generada al sitio destinado para su
depdsito temporal.

21. REVISION PARCIAL Y/O FINAL DE LOS TRABAJOS.
Cuando el Contratista notifique a la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II el avance de los
Conceptos en funcion con el Programa de Obra propuesto para el cobro de las Estimaciones a las que

corresponda, la Residencia de Obra procedera a hacer la inspeccion de la correcta ejecucion de dichos
trabajos.

Asimismo, una vez concluido el plazo de ejecucion establecido en el Contrato, el Contratista debera
notificar a la Residencia de Obra la terminacion de todos y cada uno de los trabajos de los conceptos de
obra del contrato celebrado.
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LaResidencia de Obra comunicara al Contratista, de manera formal, cuando se detecten defectos
particulares y trabajos inaceptables, para que el Contratista tome las medidas necesarias para

su correccion.

Cuando alguno de los trabajos no cumpla con lo indicado en la propuesta del Concursante ganador,
asi como lo establecido en el Catalogo de Conceptos, Especificaciones, Normatividad y/o
Procedimientos correspondientes, el Contratista esta obligado a rehacerlo sin derecho a reclamar
los costos que por tal motivo se deriven.

El alcance de los trabajos concluye con las pruebas que la Residencia de Obra considere
convenientes para determinar el cumplimiento de las especificaciones, procedimientos, parametros
de disefio y cantidades de obra, asi como la correcta funcionalidad de los equipos, componentes y
sistemas intervenidos o instalados.

22. ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Se daran por aceptados los trabajos ejecutados que cumplan con lo establecido en el Catalogo
de Conceptos y estas Especificaciones, bajo el criterio de la Residencia de Obray, posteriormente,

ésta constate de manera formal que dichos trabajos han sido terminados.

Los resultados obtenidos en las pruebas de aceptacion deberan formar parte de la documentacion
integrada en las estimaciones de obray serviran para dar cumplimiento al Programa de Control de
Calidad.

II. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

23. ANTECEDENTES

La Central Termoeléctrica Mérida 11, se encuentra ubicada en C. 28 No0.598, Cd Industrial, CP. 97288
Meérida, Yucatan.

La entrada Periférico, de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Cd Industrial, 97288 Mérida, Yucatan. Es
conocida como “Puerta 2” entrada principal vehicular y trabajadores de compaiiia.

La Central esta conformada por diversos edificios entre oficinas administrativas, cuartos de control, casa
de maquinas, almacenes, laboratorios, oficinas técnicas y talleres.

Considerando que las necesidades de la prestacion del servicio publico de energia eléctrica requieren
de la total disponibilidad de los servidores publicos, los trabajadores del area de operativa y el area
técnica en estados Optimos, la comision federal de electricidad destino areas para cada proceso de
trabajo las cuales deben estar en Optimas condiciones para el uso del personal que labora en ellas.

Debido al uso diario de la infraestructura se presenta degradacion de vida 1til de sus elementos, lo que
se ha originado fallas en equipos de primera necesidad que pondria en riesgo al personal por no tener
las instalaciones disponibles, debido a la antigiiedad se han tenido problemas en cableado y tuberias,
asicomo la carencia de voceo interno en areas criticas de la central el cual es necesario para maniobras
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de puesta en servicio de equipos de las unidades. Estas instalaciones cuentan con deterioros en la
cual se requieren atencion para su preservacion y confiabilidad.

24. OBJETIVO GENERAL DE LOS TRABAJOS

Realizar mantenimiento y adecuacion de la infraestructura para cumplimiento de codigo de
red preservando sus propiedades de disefio y mejorando el aspecto con innovacion de
primera calidad para conseguir los parametros operativos ideales para la generacion de
energia de las unidades de la central, por lo cual se propone ejecutar la obra de
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO
DE CODIGO DE RED DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA Il ", mediante un
tercero, que asegure la correcta ejecucion de esta obra, ademas de que cuente con la mano
de obra y maquinaria especializada.

25. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Se requiere la ejecucion de los trabajos, con la mano de obra, maquinaria y equipo
especializada, las actividades de mantenimiento, instalacion, montaje, configuracion,
eléctrico y comunicaciones.

26. BENEFICIO ESPERADO

Se obtendra los espacios requeridos para garantizar la seguridad del personal operativo y

administrativo, esto ayudara en el aumento de la productividad con el personal que
desempenan sus labores las 24 horas de los 365 dias del afio ofreciendo espacios seguros
al personal.

27. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra indicadas en el catdlogo de conceptos y especificaciones son

aproximadas, por lo que podran variar durante la ejecucion de los trabajos, lo cual no sera
motivo de variacion en los precios unitarios presentados en la propuesta del Concursante
ganador; salvo aquellos casos excepcionales que den lugar a conceptos de obra
extraordinaria que deriven de una necesidad y que sean solicitados de manera formal por
la Residencia de Obra y, posteriormente, esta apruebe para su ejecucion.

28. PROGRAMAS DE TRABAJO

Los programas de trabajo forman parte esencial de la oferta técnica/econdémica y en su

contenido deben indicar la fecha de Inicio, Fecha de Término, Plazo de ejecucion conforme
al Pliego de Requisitos, Numero de concepto, Nombre del concepto, Unidad, Fecha Inicio
del Trabajo, Fecha de Término del Trabajo, conteniendo todos los conceptos de obra, dicho
programase colocara en el Anexo AT9 de la propuesta técnica.

Los programas deben de mostrar una secuencia logica en la ejecucion de las actividades y
la duracion de estas, deben estar consideradas de manera razonable de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos, esto permite determinar la experiencia del Concursante y
evaluar la factibilidad de su ejecucion.
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Los programas se deberdn realizar conforme a la fecha de pago de las estimaciones
correspondientes, de no realizarse de esta manera se considerara causa de rechazo de la
oferta.

29. CONSIDERACIONES PARA CONCURSO.

L. El programa de ejecucion de los trabajos debera ser propuesto por el Concursante.

. No esta permitida la subcontratacion.

III. No se otorgara anticipo para el inicio de los trabajos.
IV. Plazo de ejecucion de 30 dias naturales. La fecha inicio serd notificada por el residente de obra con
maximo de 5 dias de anticipacion.

V. Se requiere que el concursante demuestre haber realizado satisfactoriamente 2 (dos) contratos
comprendidos en un periodo de 3 (tres) afios previos a la fecha de la publicacion del presente
CONcurso.

VI. Para determinar que el Concursante cuenta con la experiencia y capacidad técnica, debera
evidenciar haber desarrollado trabajos y obras de las mismas caracteristicas, dentro las
siguientes especialidades:

. Mantenimiento a instalaciones e infraestructura de comunicacion.
. Mantenimiento a instalaciones eléctricas.
. Mantenimiento a infraestructura de control de acceso.

- Mantenimiento o restauracion de infraestructura operativa en Centrales de
Generacion de Energia Eléctrica.

30. PERSONAL TECNICO.

El Concursante debera considerar en el anexo AT 4 Curriculum de Cada Uno de los
Profesionales Técnicos que Seran Responsables de la Direccion, Administracién y

Ejecucion de las Obras de su propuesta al personal técnico responsable de la supervision,
verificacion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato
durante el periodo establecido, asi como de los procedimientos constructivos, planeacion
integral, especificaciones y normatividad aplicable; ademas de la informacion y
documentacion que demuestre la experiencia y capacidad de personal propuesto,
contemplando como minimo:

I. Un Superintendente de Obra, como representante suyo, con autoridad suficiente para
atender cualquier disposicion que la Residencia de Obra y Supervision designada por la
CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II tome, con apego al contrato que se
establezca. Esta persona deberd ser un profesionista que acredite su formacion
académica con un grado minimo de estudios a nivel licenciatura en Ingenieria Civil con
cédula profesional, con amplia experiencia demostrable de al menos 2 (dos) contratos
de caracteristicas, similares a las del presente concurso, celebrados dentro de los
ultimos 3 (tres) afios previo a la publicacion del presente concurso. Debiendo entregar
su evidencia documental que acredite la experiencia para desempenar el cargo propuesto
mediante
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diplomas, certificados y constancias de la especialidad correspondiente.

II. Un supervisor de obra, esta persona debera ser un profesionista que acredite su
formacion académica con un grado minimo de estudios a nivel licenciatura en Ingenieria
Civil o Ingenieria Eléctrica con cédula profesional, con amplia experiencia demostrable
de al menos 2 (dos) contratos de caracteristicas, similares alas delpresente concurso,
celebrados dentro de los ultimos 3 (tres) afios previo a la publicacion del presente
concurso. Debiendo entregar su evidencia documental que acredite la experiencia para
desempenar el cargo propuesto mediante diplomas, certificados y constancias de la
especialidad correspondiente.

III. Un supervisor civil para control de obra, esta persona debera ser un profesionista que
acredite su formacion académica con un grado minimo de estudios a nivel licenciatura
en Ingenieria Civil con cédula profesional, con amplia experiencia demostrable de al
menos 2 (dos) contratos de caracteristicas, similares a las del presente concurso,
celebrados dentro de los ultimos 3 (tres) afios previo a la publicacion del presente
concurso. Debiendo entregar su evidencia documental que acredite la experiencia para
desempenar el cargo propuesto mediante diplomas, certificados y constancias de la
especialidad correspondiente.

IV. Un supervisor de obra, esta persona debera ser un profesionista que acredite su
formacion académica con un grado minimo de estudios a nivel licenciatura en Ingenieria
en Sistemas Computacionales con cédula profesional, con amplia experiencia
demostrable de al menos 2 (dos) contratos de caracteristicas, similares a las del
presente concurso, celebrados dentro de los ultimos
3 (tres) anos previo ala publicacion del presente concurso. Debiendo entregar su
evidencia documental que acredite la experiencia para desempenar el cargo propuesto
mediante diplomas, certificados y constancias de la especialidad correspondiente.

V. Un supervisor de seguridad industrial e higiene, esta persona debera ser un profesionista
que acredite su formaciéon académica con un grado minimo de estudios a nivel
licenciatura en Ingenieria Industrial o Ingenieria Ambiental con cédula profesional, con
amplia experiencia demostrable de al menos 2 (dos) contratos de caracteristicas,
similares a las del presente concurso, celebrados dentro de los tultimos 3 (tres) afios
previo a la publicacion del presente concurso. Debiendo entregar su evidencia
documental que acredite la experiencia para desempenar el cargo propuesto mediante
diplomas, certificados y constancias de la especialidad correspondiente.

VI. Un supervisor ambiental, esta persona debera ser un profesionista que acredite su
formacion académica con un grado minimo de estudios a nivel licenciatura en Ingenieria
Industrial o Ingenieria Ambiental con cédula profesional, con amplia experiencia
demostrable de al menos 2 (dos) contratos de caracteristicas, similares a las de
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presente concurso, celebrados dentro de los tltimos 3 (tres) afios previo a la publicacion

del presente concurso. Debiendo entregar su evidencia documental que acredite la
experiencia para desempeifiar el cargo propuesto mediante diplomas, certificados y
constancias de la especialidad correspondiente.

Para cada uno de los profesionales técnicos deberan anexar como complemento al anexo
AT4, titulo de licenciatura, cédula profesional, identificacion oficial vigente, el no adjuntar
la presente documentacion es considerado causa de rechazo de la oferta sin
responsabilidad para la CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II.

31. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO.

Mediante la presentacion de estimacion unica siendo la fecha de corte el ultimo dia natural del
periodo establecido en el programa de ejecucion general de los trabajos, y pago a los 30 (treinta)
dias naturales contados a partir del dia siguiente ala presentacion y aceptacién en caja de la
documentacioén indicada en el pliego de requisitos.

Las cantidades estimadas, asi como documentacion generada, debera estar aprobada por el
Residente de Obra para su procedencia de pago, el sera cubierto de acuerdo con los precios fijados
en el Contrato, indicados en el Anexo AE 10 Catalogo de Conceptos de la propuesta de Contratista,
en funcién de la unidad de medida del concepto correspondiente. A dichas estimaciones se les
deducira los cargos correspondientes estipulados en el contrato.

El pago de los trabajos desarrollados, sera el producto del precio unitario cotizado en el AE10 de
su propuesta econdmica por las cantidades reales ejecutadas, medidas de la forma aqui
especificadas; sera obligacion que el contratista entregue conjuntamente con los numeros
generadores los croquis que la Residencia considere necesarios a fin de respaldar graficamente
los volimenes de obra, asi mismo, se debera integrar un reporte fotografico que incluya como
minimo una fotografia de antes, fotografias durante (reflejando el proceso constructivo, equipo y
magquinaria empleado) y una de después como minimo por cada area de trabajo a estimar. Para la
comprobacion de volimenes se requiere de la presentacion por parte de la CONTRATISTA de los
Generadores de Obra.
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32. DESCRIPCION DE LLAS ACTIVIDADES

7.1.1 TENDIDO DE CABLE

Concepto: 1
Descripcion: TENDIDO DE CABLE

Alcance
El contratista debera considerar la preparacion del area, suministro y colocacion de 1 metro de cable de fibra optica
de 24 hilos monomodo OS2 dieléctrica, tendido de cable para comunicacion de infraestructura de redes entre

acometidas principales y registros, cinta de aislar, lubricante, herramientas para los trabajos y limpieza en area de
trabajo.

Ejecucion del concepto de trabajo

El contratista debera realizar previo al inicio de las actividades, la verificacion del area a trabajar, delimitando y
sefalizando el area de trabajo de acuerdo con el reglamento de la central termoeléctrica Mérida II.

El personal destinado a realizar los trabajos debera portar su equipo de proteccion personal e iniciar la ejecucion
del concepto considerando lo siguiente: El procedimiento debe ser tal que no afecte elementos contiguos y en su
caso, se colocan las protecciones necesarias. El area del trabajo debera estar limpia antes del inicio de los trabajos.

Los trabajos para ejecutarse consisten en el suministro y colocacion de cableado, se realiza la colocacion de cable
de fibra optica de 24 hilos monomodo OS2 dieléctrica, mediante la guia puesta durante el colocado de tuberia, no
se podran realizar empates de cable en trayectorias intermedias.

El suministro e instalacion, de cable de fibra, se instalara con herramienta menor (pinzas de corte, pinzas de agarre,
cable guia, para su instalacion debera contar con la instalacion de tuberia y caja cuadrada en muro o plafén, usando
la guia de cable para introducir en la tuberia y desplazar el cable que sea necesario para la instalacion de este, asi
como el uso de equipo de seguridad basico.

Unidad de medida v forma de pago:

Este concepto, por unidad de obra terminada se medird tomando como unidad el metro (mt), con aproximacion al
centésimo. Dicha cantidad debera ser aprobada por la Residencia de obra de la central termoeléctrica Mérida I1.
Para la comprobacion de volimenes se requiere de la presentacion por parte de la CONTRATISTA de los
Generadores de Obra, Croquis, Reportes Fotograficos. La medicion de volimenes se llevara a cabo a la fecha de
corte de la estimacion y se realiza en coordinacion con la Residencia de Obra por parte de la central termoeléctrica
Meérida I y contratista.
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Cargos incluidos en el precio unitario:

El concursante deberd considerar el material, la mano de obra especializada, maquinaria menor, equipo,
herramientas, equipo de seguridad en la integracion de precios unitarios.

7.1.2 INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

Concepto: 2
Descripcion: INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

Alcance

El contratista debera considerar la preparacion del area, suministro y colocacion de 1 metro de cable de uso rudo 3
x 12, tendido de cable para confirmacion de cargas, identificacion de circuitos, distribucion, alimentacion de salidas
eléctricas como son acometidas principales y registros, cinta de aislar, lubricante, herramientas para los trabajos y
limpieza en area de trabajo.

Ejecucion del concepto de trabajo

El contratista debera realizar previo al inicio de las actividades, la verificacion del area a trabajar, delimitando y
senalizando el area de trabajo de acuerdo con el reglamento de la central termoeléctrica Mérida 11

El personal destinado a realizar los trabajos debera portar su equipo de proteccion personal e iniciar la ejecucion
del concepto considerando lo siguiente: El procedimiento debe ser tal que no afecte elementos contiguos y en su
caso, se colocan las protecciones necesarias. El area del trabajo debera estar limpia antes del inicio de los trabajos.

Los trabajos para ejecutarse consisten en el suministro y colocacion de cableado, se realiza la colocacion de cable
eléctrico uso rudo 3 x 12 Negro, mediante la guia puesta durante el colocado de tuberia, no se podran realizar empates
de cable en trayectorias intermedias. La alimentacion debera ser tal no dafie el aislamiento del cable.

El suministro e instalacion, de cable de eléctrico, se instalara con herramienta menor (pinzas de corte, pinzas de

agarre, cable guia, para su instalacion debera contar con la instalacion de tuberia y caja cuadrada en muro o plafon,
usando la guia de cable para introducir en la tuberia y desplazar el cable que sea necesario para la instalacion de
este, asi como el uso de equipo de seguridad basico.

Unidad de medida v forma de pago:

Este concepto, por unidad de obra terminada se medira tomando como unidad el metro (mt), con aproximacion al
centésimo. Dicha cantidad debera ser aprobada por la Residencia de obra de la central termoeléctrica Mérida I1

Para la comprobacion de volimenes se requiere de la presentacion por parte de la CONTRATISTA de los
Generadores de Obra, Croquis, Reportes Fotograficos. La medicion de volimenes se llevara a cabo a la fecha de
corte de la estimacion y se realiza en coordinacion con la Residencia de Obra por parte de la central termoeléctrica
Meérida I y contratista.
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Cargos incluidos en el precio unitario:

El concursante debera considerar el material, la mano de obra especializada, maquinaria menor, equipo,
herramientas, equipo de seguridad en la integracion de precios unitarios.

7.1.3 INSTALACION DE RACK

Concepto: 3
Descripcion: INSTALACION DE RACK

Alcance

El contratista deberd considerar la preparacion del area, suministro, colocaciéon y correcta fijacion de 1 rack
profesional para telecomunicaciones de 42 UR, 600 mm profundidad, 1 panel de distribucion de fibra dptica que
acepte hasta 4 casetes QuickNet o Placas (hasta 96 fibras); 2 Placa Acopladora para distribuidor de Fibra Optica, 12
Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, LC-LC Duplex; 4 convertidores de fibra 6ptica monomodo para
comunicaciéon de hasta 20 km, 5 charolas para soportar equipos en rack de 19” profundidad de 34 cm, 1
Tomacorriente horizontal (pdu) De 10 Contactos Nema 5-15t, 4 Organizador De Cables Horizontal 19 Metélico 1u,
1 Barra De Distribucion De Tierra Fisica Para Montaje Rack y 1 paquete de tornilleria, asi como el correcto
aseguramiento de los equipos y accesorios propios del cableado estructurado, para garantizar la Optima
comunicacion de infraestructura de redes

Ejecucion del concepto de trabajo

El contratista debera realizar previo al inicio de las actividades, la verificacion del area a trabajar, delimitando y
sefalizando el area de trabajo de acuerdo con el reglamento de la central termoeléctrica Mérida I1.

El personal destinado a realizar los trabajos debera portar su equipo de proteccion personal e iniciar la ejecucion
del concepto considerando lo siguiente: El procedimiento debe ser tal que no afecte elementos contiguos y en su
caso, se colocan las protecciones necesarias. El area del trabajo debera estar limpia antes del inicio de los trabajos.
Ubicar la localizacion del rack de telecomunicaciones de acuerdo con planos voz y datos del proyecto, se debera
instalar el gabinete, de la siguiente manera: se deben colocar los postes debidamente en paralelo, para continuar
fijando las bases del piso, paredes laterales y techo, todo con sus respectivas arandelas y tuercas. Una vez armado se
colocan los accesorios y correcta colocacion del cableado, para poder realizar las conexiones. Una vez realizadas las
pruebas se colocan las puertas de ambas caras.

El suministro e instalacion, de equipos se instalaran con herramienta menor (pinzas de corte, pinzas de agarre, cable
guia, para su instalacion debera contar con la salida de tuberia hacia el rack principal y hacia las tomas de corriente,
asi como el uso de equipo de seguridad basico.

Unidad de medida v forma de pago:

Este concepto, por unidad de obra terminada se medira tomando como unidad la pieza (pza), con aproximacion al
entero. Dicha cantidad debera ser aprobada por la Residencia de obra de la central termoeléctrica Mérida 11

Para la comprobacién de volimenes se requiere de la presentacion por parte de la CONTRATISTA de los

Generadores de Obra, Croquis, Reportes Fotograficos. La medicion de volimenes se llevara a cabo a la fecha de
corte de la estimacion y se realiza en coordinacion con la Residencia de Obra por parte de la central termoeléctrica
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Meérida I y contratista.

Cargos incluidos en el precio unitario:

El concursante deberd considerar el material, la mano de obra especializada, maquinaria menor, equipo,
herramientas, equipo de seguridad en la integracion de precios unitarios.

7.1.4 INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA

Concepto: 4
Descripcion: INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA

Alcance

El contratista debera considerar la preparacion del area, suministro y colocacion en site principal de 1 Unidad de
poder ininterrumpible (ups) de 3000va/3000w y 1 mddulo de baterias externo para aumentar el tiempo de respaldo,
conexion de cables para alimentacion, conexion de cables de entrada y salida en UPS, prueba de suministro electico,
cable THW calibre 10, tubo metalico flexible licuatite y conector recto licuatite, herramienta adecuada para
realizacion de los trabajos y limpieza en area de trabajo.

Ejecucion del concepto de trabajo

El contratista debera realizar previo al inicio de las actividades, la verificacion del area a trabajar, delimitando y
senalizando el area de trabajo de acuerdo con el reglamento de la central termoeléctrica Mérida I1.

El personal destinado a realizar los trabajos debera portar su equipo de proteccion personal e iniciar la ejecucion del
concepto considerando lo siguiente: El procedimiento debe ser tal que no afecte elementos contiguos y en su caso,
se colocan las protecciones necesarias. El area del trabajo debera estar limpia antes del inicio de los trabajos.

Proceso de conexion de cables de alimentacion:

* Se comprueba que el interruptor se encuentre en la posicion OFF (abiertos).

* Retiro de la tapa de la caja de conductos.

* Se pasan los cables de alimentacion por la parte inferior de la caja de conductos.

* Conexion del cable de PE al terminal de PE.

» Conexion de los cables de entrada, de salida y de derivacion (si procede).

* Conexion de los cables de bateria si el SAI tiene baterias externas para funcionamiento con mayor autonomia.
* NOTA: se debe asegurar de que el tipo y el niimero de bloques coincidan con los de las baterias internas.

* Por tltimo, se coloca la tapa de la caja de conductos.

El suministro e instalacion, de equipos se instalaran con herramienta menor (pinzas de corte, pinzas de agarre, cable
guia, para su instalacion debera contar con la instalacion de rack en el site principal, asi como de gabinetes con

proteccion para exterior, asi como el uso de equipo de seguridad basico.

Unidad de medida v forma de pago:

Este concepto, por unidad de obra terminada se medira tomando como unidad la pieza (pza), con aproximacion al
entero. Dicha cantidad debera ser aprobada por la Residencia de obra de la central termoeléctrica Mérida I1.
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Para la comprobacion de volimenes se requiere de la presentacion por parte de la CONTRATISTA de los
Generadores de Obra, Croquis, Reportes Fotograficos. La medicion de volimenes se llevara a cabo a la fecha de
corte de la estimacion y se realiza en coordinacion con la Residencia de Obra por parte de la central termoeléctrica
Meérida I y contratista.

Cargos incluidos en el precio unitario:

El concursante deberd considerar el material, la mano de obra especializada, maquinaria menor, equipo,
herramientas, equipo de seguridad en la integracion de precios unitarios.

7.1.5 INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA

Concepto: 5
Descripcion: SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA

Alcance

El contratista debera considerar la preparacion del area, suministro y colocacion de 1 metro de tuberia conduit
galvanizada pared gruesa minimo de calibre 17, entre el rack principal a los IDF y a los diferentes puntos
establecidos para los sistemas a instalar, accesorios para la instalacion profesional de la tuberia, taquetes, tornilleria,
perfil unicanal, prensa para doblar tubos profesionalmente, herramientas para los trabajos y limpieza en area de
trabajo.

Ejecucion del concepto de trabajo

El contratista debera realizar previo al inicio de las actividades, la verificacion del area a trabajar, delimitando y
sefalizando el area de trabajo de acuerdo con el reglamento de la central termoeléctrica Mérida I1.

El personal destinado a realizar los trabajos debera portar su equipo de proteccion personal e iniciar la ejecucion
del concepto considerando lo siguiente: El procedimiento debe ser tal que no afecte elementos contiguos y en su
caso, se colocan las protecciones necesarias. El area del trabajo debera estar limpia antes del inicio de los trabajos.

Los trabajos para ejecutarse consisten en el suministro y colocacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa
minimo de calibre 17, entre el rack principal a los IDF y a los diferentes puntos establecidos para los diferentes
sistemas a instalar, colocacion de guia para el apoyo al correcto tendido de cable. También se considerara encofrar
al piso, donde el croquis asi lo sefiale.

Unidad de medida v forma de pago:

Este concepto, por unidad de obra terminada se medira tomando como unidad el metro (m), con aproximacion al
centésimo. Dicha cantidad debera ser aprobada por la Residencia de obra de la central termoeléctrica Mérida I1.

Para la comprobacion de volimenes se requiere de la presentacion por parte de la CONTRATISTA de los
Generadores de Obra, Croquis, Reportes Fotograficos. La medicion de volimenes se llevara a cabo a la fecha de
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corte de la estimacion y se realiza en coordinacion con la Residencia de Obra por parte de la central termoeléctrica
Mérida II. y contratista.

Cargos incluidos en el precio unitario:

El concursante deberd considerar el material, la mano de obra especializada, maquinaria menor, equipo,
herramientas, equipo de seguridad en la integracion de precios unitarios.
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33. CATALOGO DE CONCEPTOS

SOLCON Mo
Cohierno de
México CF'E Para: "MANTENIMIENTO ¥ ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CUMPLIMIENTO DE CODIGO DE RED DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA ANEXO
MERIDA I
| CATALOGO DE CONCEPTOS |
N Eapacficacian Descripcion del Concapto Cantidad Unidad Pracin Unitoris Importe
Particular Con Numera Con Letra
ANTENIMIENTO ¥ ADECUACI DE INFRAESTRUCTURA P
UMPLIMIENTD DE CODIGD DE RED DE LA CENTRAL|
[TERMOELECTRICA MERIDA I
1 711, [TEMDIDD DE CABLE. 1,B50.00 M
2 712 I INSTALACION DE CABLEADC ELECTRICO. 100.00 M
3 TAA |INST.°.LAC:IDN DE RACK. 1.00 PEA
4 7.4, | INSTALACION DE EQUIPD DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGEMCLA. 1.00 FPZA
5 7.1.5. lIINST.‘.LAGIDN DE TUBERIA GALVAMIZADA, 1,550.00 M
Importe en esta hoja: 5§ -
Importe acumulado hasta la hoja anterior: 5 -
Importe acumulade hasta esta hoja:  § -
Imporie total de la propussia; -




