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ANEXO TECNICO

“Adquisicién de Refacciones para el Mantenimiento a secadoras de aire comprimido de la Central
Termoeléctrica de Altamira”

1. Necesidades

e : Descripcion Unida-d de
Consecutivo Medida
1 ELEMENTO FILTRANTE P/SECADORA E5-36-12 PZA
2 ELEMENTO FILTRANTE P/SECADORA E6-36-12 PZA
3 ELEMENTO FILTRANTE P/SECADORA E9-36-12 PZA
4 SILENCIADOR #3442.516.5 P/ISECADORA PZA
5 RESTAURADOR VALV LANZ SEC AIRE 3260109 PZA
6 INTERRUPTOR DE PRESION .1-1 BAR 4006380 PZA
7 INDICADOR DE HUMEDAD 4003167 PZA
8 ALUMINA ACTIVADA 1/8" DIAMETRO 25 KG PZA
9 INSTALACION DE EQUIPO UNI
10 DIAFRAGMA VALV.VERTEDOR ITT GRINNELL 4" PZA
11 DIAFRAGMA P/VLV.VERTEDOR ITT GRINNELL 3" PZA
12 DIAFRAGMA DE NEOPRENO # 50 PARA ACTUADOR PZA

2. Glosario de Términos

e ASME. American Society of Mechanical Engineers, que en espanol significa Sociedad Americana de
Ingenieros Mecanicos. / :

e 02. oxigeno, elemento quimico de la tabla penodma ;

e OSHA. Administracion de la Seguridad y Salud/ /Ocupacﬁonal (USA)

i STPS. Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

/P. Nimero de Parte.
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3. Funcionalidades Requeridas

La CT. ALTAMIRA (en adelante “CENTRAL”) inicia su operacién comercial en el afio 1978, tienen una
capacidad de generacion de 500 MWB con dos unidades generadoras basadas en el ciclo termoeléctrico de
vapor convencional. Uno de los principales sistemas es el de aire de instrumentos, el cual esta dedicado a
suministrar el aire para la instrumentacién y los elementos finales de control, como son valvulas de control,
actuadores tipo piston para compuertas del sistema de aire gases y quemadores entre otros.

Actualmente la CENTRAL requiere adquirir refacciones para el Mantenimiento a secadoras de aire comprimido
modelo HHs-370, el objetivo de éstos es de eliminar la humedad residual que no se logra condensar en las
etapas anteriores para evitar obstrucciones en instrumentos o controles que provoquen su desajuste o
atoramiento por efecto de la oxidacién, se cuenta con dos torres secadoras de aire.

El secador incluye filtros con vaso roscado: Un pre-filtro de tipo filtro/separador para eliminacion de humedad
y particulas hasta 5 micrones y separar el liquido arrastrado en el sistema de aire antes de entrar al secador,
con dispositivo eléctrico asociado al controlador para eliminacion de liquidos, un segundo pre-filtro para
remocion de residuos de aceite de hasta 0.008 ppm. A la salida del secador cuenta con un post-filtro para
remocion de particulas de hasta 1 micrén. Los pre-filtros y post-filtro cuentan con vélvulas de bloqueo y By-
pass para facilitar el mantenimiento y reemplazo de estos.

4. Caracteristicas Técnicas Requeridas

Consecutivo 1. ELEMENTO FILTRANTE P/SECADORA E5-36-12

Elemento filtrante E5-36 de alta eficiencia para compresor de aire para la eliminaciéon de aceité en géistemas
de aire comprimido (Grado 5), con nucleos internos y externos resistentes a la corrosion, de fiItraci(?n en dos
etapas. Primera etapa (prefiltrado) y Segunda etapa (filtracion fina). Y

Tipo de Filtro: Grado 5 - Alta Eficiencia para eliminacion de aceite/particulas:

Eliminacion de Particulas: Hasta 0.01 micras.

terial: Fibra de vidrio (con espuma).

—
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Consecutivo 2. ELEMENTO FILTRANTE P/SECADORA E6-36-12

Elemento filtrante E6-36 de uso general para particulas (Grado 6), con nucleos internos y externos resistentes
a la corrosion, de filtracion en dos etapas. Primera etapa (prefiltrado) y Segunda etapa (filtracion fina).

Tipo de Filtro: Grado 6 - uso general para particulas.
Funcién: Coalescencia para eliminacién de particulas, humedad y de aceite.
Eliminacién de Particulas: Hasta 1 micras.

Material: fibra de vidrio de alta eficiencia (tipo FNFP).

Consecutivo 3. ELEMENTO FILTRANTE P/SECADORA E9-36-12 -
Elemento filtrante de repuesto de uso general. a

{

’ /
Elemento filtrante E9-36 de uso general para particulas (Grado 9), con ncleos internos y externds resistentes
a la corrosion, de filtracién en dos etapas. Primera etapa (prefiltrado) y Segunda etapa (f,.iltraciém fina).

—

Tipo de Filtro: Grado 9 - uso general para particulas.

Eliminacion de Particulas: Hasta 3 micras.

Material: Fibra de matriz mixta (con espuma).

ﬁ%medad y aceite: Hasta de 5 ppm.
W\
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Consecutivo 4. SILENCIADOR #3442.516.5 PISECADORA

Silenciador muffler reductor de ruido durante los ciclos de purga y escape de secadora de aire. De
caracteristicas iguales o superiores al modelo 3130773. Compatible para operar en conjunto con la secadora
de aire HHS-370.

Consecutivo 5. RESTAURADOR VALV LANZ SEC AIRE 3260109

Internos de reparacién de vélvula de lanzadera para secadora de aire, de caracteristicas iguales o superiores
al modelo 326010, Compatible para operar en conjunto con la secadora de aire HHS-370.

Consecutivo 6. INTERRUPTOR DE PRESION .1-1 BAR 4006380

Interruptor de presion de 0.1 a 1 Bar, de caracteristicas iguales o superiores al modelo 4006380, Compatible
para operar en conjunto con la secadora de aire HHS-370.

Consecutivo 7. INDICADOR DE HUMEDAD 4003167

|

!
Indicador de humedad, de caracteristicas iguales § superiores al modelo 4003167. C\omp ltible para operar en
T _;tgion la secadora dea HS-370.
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Consecutivo 8. ALUMINA ACTIVADA 1/8" DIAMETRO 25 KG

Alumina activada de 1/8” para deshidratacién en separacién por aire. Compatible para operar en conjunto con
la secadora de aire HHS-370.

Consecutivo 9. INSTALACION DE EQUIPO
Servicio de instalacion de refaccionamiento y mantenimiento Preventivo a Secadora de Aire.

Antes de iniciar las actividades de mantenimiento preventivo el supervisor asignado por CFE debera
coordinarse con el personal asignado del posible proveedor para solicitar la libranza del secador verificando
que quede completamente desenergizado y despresurizado.

El alcance del posible proveedor incluye lo siguiente:

1. Inspeccién y verificacién de operacion inicial, llenado de datos en un formato donde se mencione:
estado general de alarmas, tiempo de ciclos de regeneracion y secado, fallas encontradas, valor del
punto de rocio y fugas de aire detectadas.

2. Sustitucion del desecante a camaras de secado, incluye el retiro y disposicion final del desecante
existente, limpieza de camara de secado, reparaciones si fueran necesarias y llenado con desecante
nuevo.

3. Mantenimiento a valvulas de purga de condensados, incluye limpieza externa e interna, prueba de
hermeticidad y recuperacion de la misma en caso de presentar fuga y pruebas operativas.

4. Sustitucion de elementos de pre-filtros coalescedores grado 6 y grado 9, limpieza de todas las partes,
lubricacion de rosca y sustitucion de empaque.

5. Sustitucion de elemento de Post-filtro de particulas grado 5, limpieza de todas las partes, lubricacion
de rosca y sustitucion de empaque.

6. Sustitucion de indicador de humedad.

7. Mantenimiento general a valvulas de lanzadera de entrada y salida de aire, incluye desarmado,
limpieza general, sustitucion de kit de mantenimiento de valvula de lanzadera, ensamble, lubricacién y
pruebas.

8. Sustitucion de silenciadores de purga de las torres secadoras, incluye mantenimiento y limpieza de
puertos de salida

9. Desmontaje, sustitucién y ajuste de interruptores de presiéon de cambio de camara.

10. Revision y mantenimiento de orificios y tuberia de aire de purga.

11. Revision y mantenimiento de la valvula de regulacion de aire de purga. \

12. Verificacion de correcta operacion de las alarmas y sus luces indicadoras.

13. Mantenimiento a tarjetas electrénicas del controlador, incluye Iimpieza"@enenal, sustitucién de fusibles,
reapriete de conexiones eléctricas y sustjtucion e cableado o conexjones enl caso de ser necesario.

impieza general al secador, aplicaciéf de anticorkosivo, aplicacidn de piniura a secador de aire de

TE mentos, a los soportes de-fijacign y a la mamposteria soporte, ‘

\ >
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15. Prueba de funcionamiento, ajuste final de componentes y puesta en marcha de la secadora completa,
ajuste de valvulas de purga de acuerdo con tiempos de descarga del secador.

16. Verificacion del punto de rocié con sensor externo y toma de lectura.

17. Validar ausencia de fugas en la secadora mediante equipo de medicion de ultrasonido (cdmara
acustica industrial).

El alcance incluye la desconexidn y conexién mecanica de los secadores al sistema de distribucién de aire de
la central.

Al finalizar el mantenimiento se debera de efectuar el arranque y prueba del equipo, en coordinacién con
personal de operacion y supervisor de la Central, validando el correcto funcionamiento, en caso de ser
necesario se debera realizar.

La mano de obra, herramientas, equipos de izaje 0 maniobra, materiales, insumos y elementos requeridos
para la ejecucion de los trabajos de sustitucion de refaccionamiento y mantenimiento forman parte del alcance
del posible proveedor, quien deberd entregar el equipo totalmente instalado, probado, operando
correctamente y listo para su puesta en operacion.

El posible proveedor deberd de contar con la herramienta y equipo necesario para la instalacion del
refaccionamiento de la secadora, asi como los materiales y consumibles necesarios para la instalacion de la
secadora. Al finalizar el mantenimiento, el posible proveedor en conjunto de personal de CFE se deberan
hacer pruebas de operacion.

Se debera realizar el registro de lecturas de presién, temperatura, voltaje y corriente tanto en carga como en
descarga, validando los parametros dentro de los valores operativos de acuerdo con el manual del fabricante.

Nota: Las refacciones de las sustituciones mencionados en el punto 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, seran suministradas
por CFE.

Consecutivo 10. DIAFRAGMA VALV.VERTEDOR ITT GRINNELL 4"

Diafragma Tipo Vertedero par o de Vaélvula de Diafragma de 4" enf"}HuIe Néopreno Grado "T",
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