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Debera considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Formade pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el
punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.

ESPECIFICACION: D-4.7
CONCEPTO 32
* Descripcién

PISO DE CERAMICA DE 60 X 60, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, PISO ADHESIVO, BOQUILLA,
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

¢ Alcance
Suministro e instalacion de piso ceramico de 60 x 60 cm en dreas designadas. El alcance incluye mano de
obra especializada, materiales para piso, adhesivo para ceramica, boquilla para juntas y limpieza final del
area intervenida. El objetivo es lograr un acabado uniforme, resistente y estético, acorde con los estandares

de calidad requeridos.

o Ejecucidn de los trabajos

1. Preparacién del area: Limpieza y nivelacion de la superficie donde se instalard el piso.
Revision de pendientes y eliminacion de residuos.

2. Replanteo: Marcado de ejes y lineas guia para asegurar la correcta alineacion de las piezas.

3. Colocacion: Aplicacion de adhesivo en el area de trabajo y asentado de las piezas ceramicas,
cuidando la nivelacion y alineacion.

4. Bogquilleo: Una vez fraguado el adhesivo, aplicacion de boquilla en las juntas para sellado y
acabado.

5. Limpieza final: Retiro de residuos de materiales, limpieza de la superficie instalada y
verificacion de que el drea quede libre de polvo y escombros.
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¢« Medicién para fines de pago

La unidad de medicién sera el metro cuadrado (m?) de piso instalado. El avance se cuantificard mediante
levantamientos fisicos en sitio, comparando el area ejecutada contra el total proyectado, validado con
planos y croquis.

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrard materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Formade pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.

ESPECIFICACION: D-4.8

CONCEPTO 33

¢« Descripcion

ZOCLO PERIMETRAL DE PISO DE CERAMICA DE 60 X 60, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA,
MATERIALES, PISO ADHESIVO, BOQUILLA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

» Alcance

La actividad consiste en la instalacion de zoclo perimetral fabricado con recortes de piso ceramico de 60 x
60 cm en areas designadas del proyecto. El alcance incluye cortes, ajustes, manejo de desperdicio,
aplicacién de adhesivo, colocacion de boquilla y limpieza final del area de trabajo. Se busca garantizar un
acabado uniforme, sin holguras ni desniveles, cumpliendo con las especificaciones técnicas del disefio
arquitectonico.
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+ Ejecucién de los trabajos

1. Replanteo y marcaje del perimetro donde se instalara el zoclo.

2. Realizacion de cortes precisos a las piezas ceramicas de 60 x 60 cm para obtener el zoclo
de la altura especificada.

3. Limpiezay preparacion de las superficies donde se colocara el zoclo.

4. Aplicacion de adhesivo sobre el area de contacto y colocacion de cada pieza, asegurando
nivel y alineacion.

5. Colocacion de boquilla en las juntas, respetando el espesor indicado en el proyecto.

6. Retiro de excedentes de material y limpieza general del drea de trabajo.

¢ Medicién para fines de paqgo

La medicion se realizara en metros lineales (ml) de zoclo instalado, considerando Unicamente el tramo
efectivamente colocado y conforme a las dimensiones especificadas en planos. Se excluyen areas no
ejecutadas o piezas con defectos que no cumplan los criterios de aceptacion.

¢« Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccién personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Debera considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicién final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: D-4.9
CONCEPTO 34
¢« Descripcién

LAMBRIN DE CERAMICA DE 60 X 60, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PISO ADHESIVO, BOQUILLA,
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.
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e Alcance

El presente plan contempla la instalaciéon de lambrin de ceramica de formato 60 x 60 cm en areas
designadas del proyecto. La actividad incluye el suministro y colocacién de materiales: piso ceramico,
adhesivo, boquilla, asi como la mano de obra especializada y la limpieza final del area de trabajo. El alcance
cubre desde la preparacion de la superficie hasta la entrega del érea libre de residuos.

¢ Ejecucién de los trabajos

1. Preparacion del drea: Verificar que la superficie esté limpia, nivelada y libre de humedad
o particulas sueltas.

2. Trazoy alineacién: Marcar las lineas guia para asegurar una colocacion recta y uniforme
de las piezas.

3. Aplicacion de adhesivo: Extender el adhesivo recomendado con Illana dentada sobre la
superficie, asegurando cobertura total.

4. Colocacion de ceramica: Instalar las piezas de ceramica de 60 x 60 cm siguiendo el patrén
establecido, cuidando la alineacién y el uso de separadores.

5. Colocacién de boquilla: Una vez fraguado el adhesivo, aplicar la boquilla en las juntas,
retirando el excedente.

6. Limpieza: Limpiar residuos de boquilla, adhesivo y polvo, dejando el area lista para
inspeccion.

¢ Medicién para fines de pago

El avance se cuantificara en metros cuadrados (m?) instalados por jornada. Se llevara registro fotografico y
bitacora diaria para documentar el progreso y la calidad. La verificacién de nivelacién y alineacién se
realizara con herramientas de medicién estandar.

¢ Cargos incluidos en el precio unitario

EI CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicién final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.
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¢ Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.

ESPECIFICACION: D-4.10

CONCEPTO 35

+ Descripcion

APLICACION DE SELLADO ACRILICO PARA CONCRETO, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, MANO
DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

+ Alcance

El presente trabajo consiste en la aplicacién de sellador acrilico sobre superficies de concreto, abarcando
cortes, ajustes y manejo de desperdicio. Incluye la ejecuciéon por mano de obra especializada, el uso de
materiales adecuados y la limpieza exhaustiva del area de trabajo al finalizar. El objetivo es proteger y
mejorar la durabilidad del concreto, garantizando una terminacién uniforme y libre de contaminantes.

o Ej ion de los trabajos

1. Preparacion del area: Delimitar la zona, retirar residuos y limpiar la superficie de
concreto para asegurar la adherencia del sellador.

2. Revision y ajuste de cortes: Verificar los cortes necesarios en la superficie, realizar
ajustes y eliminar escombros.

3. Aplicacion del sellador acrilico: Emplear rodillo, brocha o aspersor, segun
especificaciones del fabricante, asegurando una cobertura homogénea.

4. Control de desperdicio: Disponer adecuadamente de materiales sobrantes y residuos
generados durante el proceso.

5. Secado y curado: Permitir el tiempo recomendado para el secado, evitando transito o
contacto con la superficie durante este periodo.

6. Limpieza final: Retirar todos los materiales, herramientas y residuos, dejando el area en

condiciones éptimas.
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e Medicién para fines de pago

La medicién del trabajo se realizard en metros cuadrados (m?) de concreto sellado, conforme a planos y
especificaciones.

e (Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrarad materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Debera considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: D-4.11
CONCEPTO 36
 Descripcién

APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A 2 CAPAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

¢ Alcance

La actividad consiste en la aplicacién de impermeabilizante acrilico en dos capas sobre superficies
designadas, con el objetivo de protegerlas contra la humedad y filtraciones de agua. El alcance incluye la
provision de materiales, mano de obra calificada, uso de herramientas necesarias y limpieza integral del
area de trabajo tras la ejecucién.

o Ejecucién de los trabajos

1. Preparacion del area: Limpiar la superficie a intervenir, eliminando polvo, residuos y
materiales sueltos. Reparar grietas o imperfecciones si es necesario.
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2. Proteccion de elementos colindantes: Cubrir zonas que no seran impermeabilizadas
(marcos, ventanas, instalaciones eléctricas) para evitar salpicaduras.

3. Primera capa: Aplicar la primera capa de impermeabilizante acrilico con brocha, rodillo
o equipo adecuado, asegurando una cobertura uniforme.

4. Secado intermedio: Dejar secar segun especificaciones del fabricante (usualmente entre
2y 4 horas).

5. Segunda capa: Aplicar la segunda capa perpendicular a la primera, garantizando el
espesor requerido.

6. Limpieza final: Retirar protecciones, limpiar herramientas y dejar el area libre de
residuos.

e Medicién para fines de pago

La medicién del trabajo se realizard en metros cuadrados (m?) efectivamente impermeabilizados,
considerando solo las superficies tratadas con ambas capas y conforme a los planos o especificaciones del
proyecto.

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicién final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

e Formade pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el
punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: D-4.12
CONCEPTO 37
e Descripcidn

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CARPINTERIA TIPO TAMBOR DE MADERA DE 0.9 X 2.1 M,
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.
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e Alcance

El presente plan contempla el suministro e instalacién de una puerta de carpinteria tipo tambor de madera
con dimensiones de 0.9 x 2.1 metros. El alcance incluye materiales, mano de obra especializada, uso de
herramientas adecuadas y limpieza del érea de trabajo al finalizar la instalacion.

e FEj ion trabajos

Recepcion y verificacion de materiales conforme a especificaciones.

Preparacion del area de trabajo: limpieza y retiro de obstaculos.

Replanteo y marcado de ubicacidn para la instalacion de la puerta.

Instalacion de bastidor y ajuste de la puerta tipo tambor de madera en el vano
correspondiente.

Colocacion de herrajes (bisagras, cerraduras y manijas).

6. Revision de nivelacion, alineacion y funcionalidad de la puerta.

7. Limpieza final del area de trabajo y retiro de residuos generados.

o

i

+« Medicién para fines de pago

El avance y cumplimiento del trabajo se cuantificaran en pieza (pza) instalada, verificando que las
dimensiones sean 0.9 x 2.1 my que los componentes estén correctamente colocados. Se utilizaran listas de
verificacion y registros fotograficos de cada etapa.

» Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrard materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Debera considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecénicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el
punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
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ESPECIFICACION: D-4.13

CONCEPTO 38

e« Descripcién

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CANCELERIA DE ALUMINIO VIDRIO 6 MM X 0. 90 X 2.02 M,
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

e« Alcance

La actividad consiste en el suministro y la instalacién de una puerta de canceleria de aluminio con vidrio de
6 mm, dimensiones aproximadas de 0.90 x 2.02 m. El proceso abarca desde el traslado de materiales hasta
la colocacion y aseguramiento de la puerta, asi como la limpieza exhaustiva del area de trabajo al finalizar
la instalacion.

e Ejecucién de los trabajos

1. Recepcion y revision de materiales (puerta, perfiles de aluminio, vidrio, tornilleria,
sellador).

2. Preparacion del area de instalacion, asegurando superficies limpias y libres de

obstaculos.

Marcaje y verificacion de medidas en el vano donde se instalara la puerta.

Colocacion de la estructura de aluminio, nivelacion y fijacion con tornilleria adecuada.

Instalacién del vidrio de 6 mm, asegurando su correcta colocacion y sellado perimetral.

Verificacion de funcionamiento (apertura/cierre, ajuste de cerradura y bisagras).

Limpieza del érea de trabajo, recolectando residuos y dejando la superficie libre de polvo

y materiales sobrantes.

N e b

¢ Medicién para fines de pago

La unidad de medida para este concepto seréa la pieza (pza), verificando las dimensiones exactas de la
puerta instalada (0.90 x 2.02 m).

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.
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Debera considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: E-5.1
CONCEPTO 39

s Descripcién

VENTANA DE ALUMINIO CON PERFIL DE 3", CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR, DE 40 CM
DE ALTO POR 70 CM DE LARGO, DE DOS HOJAS: UNA MOVIL Y UNA FIJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, INSTALACION Y SELLADO.

+ Alcance

Ventana de aluminio con perfil de 3", equipada con vidrio transparente de 6 mm de espesor. Las
dimensiones son 40 cm de alto por 70 cm de largo, compuesta por dos hojas: una mavil y una fija. Incluye
todos los materiales necesarios, instalacion y sellado profesional.

e« Ejecucidn de los trabajos

1. Recepcion y verificacion de materiales (perfil de aluminio, vidrio, selladores, accesorios).
Marcado y preparacion del area de instalacion, asegurando que esté libre de
obstrucciones.

Armado del marco de aluminio segun especificaciones.

Colocacion del vidrio en el marco, asegurando el ajuste y sellado adecuados.
Instalacion de las hojas: fijacion de la hoja fija y montaje de la hoja mévil con sus herrajes.
Aplicacion de sellador en las juntas y puntos de contacto para garantizar hermeticidad.
Revision final y limpieza del drea de trabajo.
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« Medicién para fines de pago

La unidad de medida para este concepto sera el metro cuadrado (m2), verificando las dimensiones de la
ventana instalada: 40 cm de alto x 70 cm de largo.

¢ Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrard materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicién final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Formade pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: E-5.2
CONCEPTO 40

+« Descripcion

CANCEL FIJO DE ALUMINIO, FABRICADO CON PERFIL DE 2", CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM DE
ESPESOR, DE 40 CM DE ALTO POR 70 CM DE ANCHO; INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION,
FIJACION, SELLADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

» Alcance

El trabajo consiste en la instalacion de un cancel fijo de aluminio con perfil de 2 pulgadas, utilizando vidrio
transparente de 6 mm de espesor. El cancel tendra dimensiones de 40 cm de alto por 70 cm de largo y
estara compuesto por dos hojas: una moévil y una fija. El alcance incluye el suministro de materiales, la
instalacién completa y el sellado perimetral para garantizar hermeticidad y seguridad.

+ Ejecucion de los trabajos

1. Preparacion del drea: Verificar que el espacio de instalacion esté limpio, nivelado vy libre
de obstaculos.
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2. Revision de materiales: Comprobar que se cuenta con los perfiles de aluminio de 2",
vidrio de 6 mm cortado a medida, herrajes, sellador y accesorios.

3. Marcado y nivelacion: Realizar el trazado de la ubicacion del cancel en la superficie de
instalacion, asegurando nivel y alineacion.

4. Colocacién de perfiles: Fijar los perfiles de aluminio en el perimetro definido, utilizando
tornilleria adecuada.

5. Montaje de hojas: Instalar la hoja fija y la hoja mévil, asegurando el correcto ensamble
y movimiento de la hoja mavil.

6. Colocacién de vidrio: Insertar los vidrios en los perfiles, asegurando su fijacion y
proteccion con gomas o accesorios recomendados.

7. Sellado: Aplicar sellador en las juntas y perimetro del cancel para garantizar
hermeticidad.

8. Limpieza final: Retirar residuos y limpiar el area de trabajo.

« Medicién para fines de pago

La unidad de medida para este concepto sera el metro cuadrado (m2), verificando que el cancel instalado
tenga 40 cm de alto x 70 cm de largo.

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccién personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Forma de pago

Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el
punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
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ESPECIFICACION: E-5.3

CONCEPTO 41

e Descripcion

VENTANA DE ALUMINIO FABRICADA CON PERFIL DE 2", CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR,
DE 40 CM DE ALTO POR 70 CM DE ANCHO, INTEGRADA POR DOS HOJAS, UNA MOVIL Y UNA FIJA; INCLUYE
SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION Y MOSQUITERO FIJO.

e Alcance

Suministro e instalacién de una ventana de aluminio con perfil de 2", equipada con vidrio transparente de
6 mm de espesor, dimensiones de 40 cm de alto por 70 cm de largo. El sistema incluye dos hojas: una movil
(corrediza) y una fija, asi como mosquitero fijo. El alcance comprende tanto el suministro de materiales
como la instalacién completa, garantizando el correcto funcionamiento y hermeticidad del conjunto.

¢ Ejecucién de los trabajos

1. Verificacion y preparacion del vano donde se instalara la ventana, asegurando
dimensiones y nivelacion.

Colocacién de anclajes y/o fijaciones adecuadas al tipo de muro.

Presentacion y ajuste del marco de aluminio en el vano.

Fijacién del marco con tornilleria y/o taquetes, asegurando aplome y nivel.

Colocacion de vidrios en las hojas movil y fija, asegurando sellado y fijacién con
junquillos.

Instalacion del mosquitero fijo en el espacio designado del marco.

Verificacion del correcto deslizamiento de la hoja mavil y cierre hermético.

Aplicacién de sellador en perimetro exterior/interior para evitar filtraciones.

Limpieza final del drea de trabajo y retiro de residuos.

ol

LN

¢ Medicién para fines de pago

La unidad de medida para este concepto seré el metro cuadrado (m2), en donde la ventana debe cumplir
con las dimensiones y especificaciones sefialadas (40 x 70 cm; perfil 2"; vidrio 6 mm).
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s Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Debera considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisas para su correcta disposicion.

« Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: F-6.1
CONCEPTO 42

e Descripcién

SALIDA DE ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 19 MM A 13 MM, ALOJADO EN EL MURO
DE BLOCK HUECO, INCLUYE RANURADO, RESANES CON MORTERO, TEES, CODOS, COPLES, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

e Alcance

La actividad consiste en la instalacion de una salida de alimentacion hidrdulica utilizando tuberia de CPVC
con reduccion de 19 mm a 13 mm, alojada dentro de un muro de block hueco. El trabajo incluye el ranurado
del muro, resane con mortero, colocacién de tees, codos, coples, asi como el suministro de materiales,
mano de obra, herramientas y equipo necesario para la correcta ejecucian.

e« Ejecucidn de los trabajos

1. Revision de planos y ubicacion exacta de la salida hidraulica.

2. Marcado y trazo en el muro para el ranurado conforme a las especificaciones del
proyecto.

3. Ranurado del block hueco utilizando herramienta adecuada, cuidando no dafar la
estructura del muro.

I\,
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4. Colocacion vy fijacion de la tuberia de CPVC, realizando la reduccion de 19 mm a 13 mm
segun el disefo.

5. Instalacion de conexiones (tees, codos, coples) asegurando uniones hermeéticas vy
alineaciones correctas.

6. Prueba hidraulica para verificar la ausencia de fugas en la instalacion.

Resane del ranurado con mortero, dejando la superficie lista para acabados.

8. Limpieza final del drea de trabajo.

o

¢ Medici ra fin ago

El volumen de obra se cuantificara por salida (sal) en la que se incluye tuberia CPVC de 19 mm a 13 mm,
alojado en muro, las piezas especiales (tees, codos, coples) colocada conforme a catdlogo de conceptos y
planos.

° r incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrard materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccién personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

e Forma de pago

Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el
punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: F-6.2
CONCEPTO 43
¢ Descripcion

SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 100 A 50 MM, INCLUYE: RANURADO, RESANES
CON MORTERO, TEES, CODOS, YEES, REDUCCIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
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¢ Alcance

La presente planeacién contempla la instalacion de una salida sanitaria utilizando tuberia de PVC sanitario
liso en didmetros de 100 mm a 50 mm, con sus respectivas conexiones (tees, codos, yees, reducciones),
ranurado de muros o losas segln se requiera, y resanes con mortero al término de los trabajos. El alcance
incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para una correcta
ejecucion.

o Ejecucién de los trabajos

1. Replanteo y trazo de la ruta de la tuberia conforme a los planos autorizados.

2. Ranurado de muros, pisos o losas para alojar la tuberia, cuidando no dafar elementos
estructurales.

3. Colocacién y ensamble de la tuberia de PVC sanitario liso, asegurando el uso correcto de
conexiones (tees, codos, yees, reducciones) para cambios de direccidn o didmetros.

4. Fijacion y alineacién de la tuberia, garantizando pendiente adecuada para el desalojo de
aguas residuales.

5. Pruebas de hermeticidad y funcionamiento antes del tapado definitivo.

6. Resane de ranuras y areas intervenidas con mortero, dejando la superficie lista para
acabados.

7. Limpieza del drea de trabajo y disposicion final de residuos.

s Medicién para fines de pago

El volumen de obra se cuantificara por salida (sal) en la que se incluye tuberia instalada, considerando los
didmetros especificados (100 mm y 50 mm), las piezas especiales (tees, codos, yees, reducciones) colocada
conforme a catalogo de conceptos y planos.

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccidn personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Debera considerar en su precio la carga por medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicién.
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¢ Forma de pago
Se pagaré al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: F-6.3

CONCEPTO 44

» Descripcion

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO TIPO WC ALARGADO, MODELO ONE PIECE O SIMILAR,
MARCA HELVEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, DE PRIMERA CALIDAD; INCLUYE INTERCONEXION
HIDRAULICA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

¢ Alcance

El trabajo consiste en el suministro y colocacion de un mueble sanitario tipo WC alargado one piece o
equivalente, marca Helvex o similar, color blanco. La actividad incluye la interconexién hidraulica, todos los
materiales de fijacion necesarios, el uso de herramienta adecuada, mano de obra calificada y el retiro y
disposicién final del material sobrante generado durante la instalacion. El alcance abarca desde la entrega
del producto hasta su correcta puesta en funcionamiento, asegurando calidad y cumplimiento con las
normativas aplicables.

e Ejecucion de los trabajos

1. Revision y limpieza del area donde se instalara el WC, asegurando que la conexion
hidraulica y de desagiie estén listas y en buen estado.

2. Verificacién del mueble sanitario para comprobar integridad y especificaciones.

Colocacion y nivelacion del WC en el sitio designado.

4. Fijacion del mueble sanitario utilizando los materiales adecuados para garantizar
estabilidad y seguridad.

5. Realizacidn de la interconexidén hidraulica conforme a las normas, utilizando los
accesorios incluidos y selladores apropiados.

6. Prueba de funcionamiento: apertura de valvula de paso y verificacion de llenado,
descarga y ausencia de fugas.

7. Limpieza del area de trabajo y retiro de material sobrante, dejando el sitio en
condiciones optimas.

w
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¢ Medicion para fines de pago

El avance y cumplimiento de la actividad se medira por pieza (pza) instalada y entregada a satisfaccion,
considerando cada WC completamente instalado, probado y con el area limpia.

» Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrard materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccién personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

¢ Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: F-6.4
CONCEPTO 45
¢« Descripcién

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA HELVEX O SIMILAR, COLOR BLANCO EN CALIDAD,
INCLUYE: INTERCONEXION HIDRAULICA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY RETIRO
DE MATERIAL SOBRANTE.

e Alcance

El presente plan contempla el suministroy colocacién de un mingitorio marca Helvex o similar, color blanco,
cumpliendo con estandares de calidad reconocidos. La actividad incluye la interconexion hidraulica, el uso
de material de fijacién adecuado, empleo de herramienta apropiada, mano de obra calificada y el retiro del
material sobrante generado durante la instalacion.

e Ejecucion de los trabajos

1. Revision y preparacion del area de trabajo, verificando que las conexiones hidraulicas y
de desaglie estén listas y en condiciones 6ptimas.
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2. Recepcion e inspeccién del mingitorio para asegurar que cumpla con las especificaciones
de marca, color y calidad.

3. Marcado de puntos de fijacion en la superficie donde se instalara el mingitorio, conforme
a la plantilla del fabricante.

4. Colocacidn de anclajes y material de fijacion segun especificaciones técnicas.

5. Montaje del mingitorio y ajuste en posicion nivelada.

6. Realizacion de la interconexion hidraulica utilizando accesorios compatibles y sellado
adecuado para evitar fugas.

7. Pruebas de funcionamiento para verificar la correcta operacion y ausencia de
filtraciones.

8. Retiro y disposicién final de material sobrante, dejando el area limpia y segura.

¢ Medicién para fines de pago

El avance y cumplimiento de la actividad se cuantificard por pieza (pza) instalada, considerando como
avance del 100% cuando el mingitorio esté correctamente colocado, conectado y en funcionamiento, con
evidencia fotografica y registro en bitacora de obra.

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccién personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Formade pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
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ESPECIFICACION: F-6.5

CONCEPTO 46
e« Descripcién

SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN, COLOR BLANCO MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD,
INCLUYE: INTERCONEXION HIDRAULICA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY RETIRO
DE MATERIAL SOBRANTE.

e Alcance

El presente plan contempla el suministro y colocacién de ovalin color blanco, marca Helvex o equivalente
en calidad. Dentro del alcance se incluye la interconexién hidraulica correspondiente, asi como el uso de
materiales de fijacién, herramientas adecuadas, mano de obra especializaday el retiro de material sobrante
generado por la instalacion.

e Ejecucion de los trabajos

1. Verificacién de los planos y especificaciones del proyecto para ubicar el lugar exacto de
instalacion.

2. Revision y preparacion de la superficie donde se colocara el ovalin, asegurando
nivelacion y limpieza.

3. Suministro del ovalin blanco Helvex o similar, junto con todos los accesorios y materiales
requeridos.

4. Colocacién del ovalin utilizando el material de fijacion adecuado y siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

5. Realizacion de la interconexion hidraulica, asegurando una correcta hermeticidad y
funcionamiento.

6. Verificacion de la instalacion para detectar fugas o detalles en la fijacion.

7. Retiro del material sobrante y limpieza del area de trabajo.

« Medicién para fines de pago

La medicién se realizarad por pieza (pza) instalada de ovalin, considerando Unicamente aquellos que
cumplan con las especificaciones y hayan sido aprobados en inspeccion final.
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s Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrara materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccion personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Deberd considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descargay, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

« Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: F-6.6

CONCEPTO 47

o Descripcién

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO PARA COCINETA, MARCA TRAMONTINA O SIMILAR EN
CALIDAD, INCLUYE: INTERCONEXION HIDRAULICA, MATERIAL DE FIJACION, CONTRACANASTA, CESPOL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

» Alcance

El suministro y colocacién de fregadero para cocineta contempla la provision de un fregadero marca
Tramontina o similar en calidad, con todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. Incluye interconexién hidraulica, material de fijacion, contra canasta, cespol,
herramientas, mano de obra especializada y retiro del material sobrante. El alcance abarca desde la
preparacion del area hasta la entrega funcional del sistema.

+ Ejecucién de los trabajos

Verificacion del area y condiciones existentes en la cocineta.

Revision y marcado de la ubicacion exacta del fregadero segun planos y especificaciones.
Colocacion y fijacion del fregadero en el mueble o superficie designada.

Instalacion de contra canasta y cespol, asegurando sellado y ajuste adecuados.
Interconexion de las lineas hidraulicas de alimentacion y desagtie.
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6. Revision de conexiones, pruebas de funcionamiento y deteccion de fugas.
7. Limpieza del area y retiro de material sobrante.

¢ Medicién para fines de pago

La medicion del trabajo se realizara por pieza (pza) correctamente suministrada e instalada, de acuerdo
con el alcance definido en el proyecto.

e Cargos incluidos en el precio unitario

El CONTRATISTA suministrard materiales, mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo
de proteccién personal y equipo necesario para ejecutar los trabajos.

Debera considerar en su precio la cargapor medios manuales; traslado por medios mecanicos
empleando vehiculo motorizado de los residuos producto de los trabajos hasta el sitio de disposicion final,
descarga y, en caso de ser necesario, permisos para su correcta disposicion.

¢ Forma de pago
Se pagara al precio fijado en el contrato por unidad de obra terminada, conforme a lo indicado en el

punto 25. CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO de las presentes Especificaciones.
ESPECIFICACION: F-6.7

CONCEPTO 48

e Descripcion

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR EN
CALIDAD, INCLUYE: INTERCONEXION HIDRAULICA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

e Alcance

El presente plan contempla el suministro y colocacién de una llave mezcladora para lavabo, marca Helvex
o equivalente en calidad, en areas designadas del proyecto. El alcance incluye la interconexion hidraulica
correspondiente, el uso de materiales de fijacién adecuados, herramientas necesarias, mano de obra
calificada y el retiro del material excedente generado durante la instalacién. La actividad tiene como
objetivo asegurar la funcionalidad y durabilidad de la instalacion hidrdulica, cumpliendo con las

@ 2026
,:;_, ano de
Margarita

A AMa—n Pagina 102 de 158








































































































































































